
NUMMER KOMPONENTE BESCHREIBUNG WARTUNGSMASSNAHMEN EMPFOHLENE 
HÄUFIGKEIT 

1 Sammelsystem Dachfläche und Dachrinnen, 
um Regenwasser 
aufzufangen und an das 
Speichersystem zu leiten. 

Sauber und frei von 
übermäßigem Schmutz 
halten, insbesondere nach 
längeren Trockenperioden 
oder nach Stürmen. 
 
Überprüfen Sie die 
Dachoberfläche und 
stellen Sie sicher, dass das 
Wasser wie vorgesehen 
fließt und abfließt. 

Wöchentlich 

2 Einlassfilter Siebfilter zum Auffangen von 
grobem Schmutz. 

Filter reinigen und in 
regelmäßigen, vom 
Hersteller festgelegten 
Intervallen ersetzen. 

Wöchentlich; 
vom Hersteller 
vorgegebene 
Intervalle 

3 Erstbündiger Umsteller Umlenker, der Schmutz, der 
nicht vom Einlassfilter 
aufgefangen wurde, aus dem 
anfänglichen 
Regenwasserstrom entfernt. 

Sauber und frei von 
übermäßigem Schmutz 
halten, insbesondere nach 
längeren Trockenperioden 
oder nach Stürmen. 
 
Stellen Sie sicher, dass der 
Umleiter wie vorgesehen 
funktioniert und nur die 
anfängliche 
Wasserspülung bei Regen 
umleitet. 
 

Monatlich und 
nach längeren 
Stürmen 

4 Lagertank Lagertanks bestehen aus 
nach deutschen Vorschriften 
zugelassenem, 
lebensmittelechtem 
Polyesterharzmaterial mit 
grüner Farbe, das hilft, das 
Bakterienwachstum zu 
reduzieren. 

Überprüfen Sie den Tank 
auf Risse oder 
Undichtigkeiten. 
 
Es kann ein gelegentliches 
Abblasen erforderlich sein, 
um Sedimente vom Boden 
des Tanks zu entfernen. 
Wenn Filter regelmäßig 
gewartet werden, sollte 
die Sedimentansammlung 
minimal sein (2 mm bis 2 
Zoll pro Jahr). 

Jährlich 

5 Überlauf Ablaufstutzen, der ein 
Überlaufen ermöglicht, wenn 
der Vorratstank voll wird. 

Überprüfen Sie den 
Überlaufauslauf visuell, um 
sicherzustellen, dass er frei 
von Schmutz ist. 
 

Monatlich 



6 steuert Steuersystem, das den 
Wasserstand und das 
Filtersystem überwacht. 

Stellen Sie sicher, dass die 
Bedienelemente wie 
beabsichtigt funktionieren, 
und bestätigen Sie die 
Reaktion auf 
Steuerbefehle visuell. 
Fordern Sie ggf. den 
Herstellerservice an, um 
Probleme mit der 
Steuerung zu beheben. 

Pro Monat 

7 Behandlungssystem Filtrations- und 
Desinfektionssystem, das das 
Wasser auf nicht trinkbare 
oder trinkbare Standards 
aufbereitet. 
 
Reinigen und ersetzen Sie die 
Filter in den vom Hersteller 
angegebenen Intervallen. 
 

Stellen Sie sicher, dass die 
Dosierungsintervalle des 
Aufbereitungssystems 
ausreichend sind, um die 
Anforderungen an die 
Wasserqualität im System 
zu erfüllen. 

Vom Hersteller 
vorgegebene 
Intervalle 

8 Rückflussverhinderung Rückflussverhinderer, um 
sicherzustellen, dass Wasser 
bei Unterdruck nicht 
abfließen kann. 

Jährlich oder in einer von 
den örtlichen Vorschriften 
vorgeschriebenen 
Häufigkeit einen 
zugelassenen 
professionellen Test 
durchführen lassen. 
 

Jährlich 

9 Durchflussmesser Durchflussmesser (mit 
Datenlogger) zur Messung 
der Wasserproduktion. 

Stellen Sie sicher, dass das 
Messgerät gemäß den 
Anweisungen des 
Messgeräteherstellers 
kalibriert ist. 
 
Verfolgen Sie den 
Wasserverbrauch 
regelmäßig durch 
Zählerstände automatisch 
(mit Datenlogger) oder 
manuell mit einem 
Logbuch. 

Monatlich 

10 Durchflussmesser Durchflussmesser (mit 
Datenlogger) zur Messung 
der Wasserproduktion. 

Stellen Sie sicher, dass das 
Messgerät gemäß den 
Anweisungen des 
Messgeräteherstellers 
kalibriert ist. 
 
Verfolgen Sie den 
Wasserverbrauch 
regelmäßig durch 
Zählerstände automatisch 
(mit Datenlogger) oder 

Monatlich 



manuell mit einem 
Logbuch. 
 

11 Stromversorgungssysteme können herkömmliche 
Stromquellen verwenden 
oder zur Verbesserung der 
netzunabhängigen 
Fähigkeiten alternative 
Quellen wie eigenständige 
oder netzgekoppelte 
Solarsysteme verwenden. 
Überprüfen Sie nach 
Stromausfällen die 
Stromversorgung und die 
Ausrüstung und stellen Sie 
sicher, dass keine 
Komponenten beschädigt 
werden. 
 

Befolgen Sie die Betriebs- 
und Wartungsrichtlinien 
des Herstellers für 
alternative eigenständige 
Stromversorgungen (z. B. 
Photovoltaikmodule). 

Wie benötigt; 
Vom Hersteller 
vorgegebene 
Intervalle 

12 Wasserstandsanzeiger Überwacht den Wasserstand 
im Vorratsbehälter. 

Stellen Sie sicher, dass die 
Anzeige wie vorgesehen 
funktioniert. 
 

Monatlich 

13 13 (in Abbildung 1 nicht 
gezeigt) 

Trinkwasseranschluss 
Ergänzungswasserversorgung 
(z. B. Stadtwasser), um den 
Systembedarf zu decken, 
wenn der Niederschlag nicht 
ausreicht, um den Bedarf zu 
decken (nicht abgebildet). 
 
Überprüfen Sie den 
Trinkwasseranschluss und 
den Rückflussverhinderer 
und stellen Sie sicher, dass 
die Anschlüsse in gutem 
Zustand und dicht sind. 
 

Befolgen Sie alle 
Vorschriften für Tests, die 
durch örtliche 
Verordnungen 
vorgeschrieben sind. 

Jährlich 

 


