Instaliationsanleitung

Gas-Brennwert-Kesseltherme

CERAPUR

mit Vormischbrenner

6 720 604 151 (8.98) CMC
Pt

ZSBR 7-25A 21/23

ZWBR 7-25 A 21/23
Schadstoffarm nach RAL UZ 61 (Blauer Engel)

ZSBR 11-25 A 31
ZWBR 11-25 A 31

A Fur lhre Sicherheit

Bei Gasgeruch:

Gashahn schlieBen, (s. Seite 25, Pos. 172)
Fenster &ffnen,

keine elektrischen Schalter betitigen,
offene Flammen ldschen,

sofort Gasversorgungsunternehmen und
Installationsfirma anrufen.

Weitere Sicherheitshinweise auf Seite 2.

® Der Einbau und die Wartung darf nur durch einen
zugelassenen Fachbetrieb erfolgen.

@ Der Fachmann erklart dem Kunden die

Wirkungsweise und Bedienung des Geriétes.

® Die einwandfreie Funktion ist nur gewéhrleistet,
wenn diese Installationsanleitung und die
Bedienungsanleitung eingehalten werden.

X7 JUNKERS

Bosch Thermotechnik



SICH ERHEITSHINWEISE

| bgasgeruch:

- Gerat ausschalten s. Seite 30,
— Fenster und Tiren o6ffnen,

-~ Fachbetrieb benachrichtigen.

Aufstellung, Anderungen

® Die Aufstellung, sowie Anderungen an Ihrem
Gerit dirfen nur durch einen zugelassenen
Fachbetrieb vorgenommen werden.

@ Abgasfuhrende Teile dirfen nicht verandert wer-
den. '

® Das Gerit darf nicht ohne Wasser betrieben
werden.

Explosive und leicht entflammbare Stoffe

® Lagern und verwenden Sie keine entflammbaren
Materialien (Papier, Verdiinnung, Farben etc.) in
der Ndhe des Gerites.

Wartung

® GemiB § 9 der Heizungsanlagenverordnung hat
der Betreiber die Pflicht, die Anlage regelmaBig
warten zu lassen, um eine zuverldssige und siche-
re Funktion des Gerites zu gewihrleisten.

® Eine Wartung des Gerites ist jahrlich erforder-
lich.

® Wir empfehlen den AbschluB eines Wartungsver-
trages mit einem zugelassenen Fachbetrieb.

© 00 000 00 O0DOODOUIAIWREINNNININNI

Inhaltsverzeichnis

Angaben zum Geréat

Seite

mhrwio=

Geratebeschreibung
AnschluBzubehor
Typeniibersicht
Abgaszubehor-Ubersicht
Aufbau und Funktion
Elektrische Verdrahtung

TJechnische Daten

@CDCD-I?OOCOOJOD
~1 O

1 Membranausdehnungsgefal 10
2  Heizungsumwilzpumpe 11
Aufstellungsort i2
Vorschriften 12
Installation 13
1 Aligemeine Hinweise 13
1.1 Warmwasserbereitung 14
2  Abmessungen 15
3  Geridtemontage 16-18
4 Elektroanschlu 19-20
41 Allgemeine Hinweise bei Anschlu
von Heizungsregelungen 21
4.2 AnschluB eines Raumtemperaturreg. 22
4.3 AnschluB eines witterungsgefiihrten
Reglers 22
4.4 AnschluB TA 21 A1 22
4.5 AnschluB TA 213 A1 22
4.6 AnschiuB eines indirekt beheizten
Speichers 23
4.7 AnschluB AuBenfuhler bei TA211 E = 23
4.8 AnschluB einer Fernbedienung
beiTA211 E 23
4.9 AnschluB in reinen
FuBbodenheizungsanlagen 23
6.4.10 AnschluB Speicher-NTC 24
7 Inbetriebnahme 25-26
71 Warmwassertemperatur bei ZWBR 27
7.2  Speichertemperatur bei ZSBR 28
7.3 Nur Warmwasserbetrieb 29
7.3.1 Mit Raumtemperaturregler 29
7.3.2 Mit witterungsgefiihrtem Regler 29
74  Stbrung 29-30
7.5 Ausschalten 30
8 Einstellen der Gas-Kesseltherme
auf die ortlichen
Anlagengegebenheiten 31-45
8.1 Einstellen der Vorlauftemperatur 31
8.2  Umschalten der Umwélzpumpe 31
8.3  Einstellen der Pumpenschaltarten
bei Heizbetrieb 32-33
8.4  FEinstellen der Heizleistung 33-35
8.5  Einstellen der Speicherleistung bei
ZSBR 7/11-25 A 36-37
8.6  Einstellen der Taktsperre bei
2-Punki-Betrieb 38
8.7 Gasarten 39-45
8.71 Allgemeines 39
8.7.2 Umbau auf Erdgas H flr
Hamburger Férderprogramm und
Erdgas L oder umgekehrt bzw. von
Flissiggas auf Erdgas 39-45
8.8 Einstellen der Warmwassermenge
bei ZWBR 7-25 A 46
9 Wichtige Hinweise fiir den Kunden 46
10 CO5 und CO-Messung 47-48
11 Wartung 48
12 Hinweise fiir den
Bezirks-Schornsteinfegermeister 48
13 Ubersicht der Fehlercode 49




1 Angaben zum Wiarmeerzeuger

EG-Baumusterkonformitatserklarung:

Dieses Gerit entspricht den geltenden Anforderun-
gen der europidischen Richtlinien 90/396/EWG,
92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG und dem

in der EG-Baumusterpriifbescheinigung beschriebe-

nen Baumuster.

Es erfiillt die Anforderungen an Brennwertkessel im
Sinne der Heizungsanlagenverordnung.

Nach § 7, Absatz 2.1 der Verordnungen zur Neufas-
sung der Ersten und Anderung der Vierten Verord-
nung zur Durchfiihrung des Bundes-Immisions-
schutzgesetzes liegt der unter Prifbedingungen
nach DIN 4702, Teil 8, Ausgabe Méarz 1990, ermit-
telte Stickoxidgehalt im Abgas unter 80 mg/kWh.

Geratetyp ZWBR/ZSBR 7/11-25A....
Prod.-ID-Nr. CE-0085 AS 0029
Kategorie by gLy 3 8/p

o Cia x: Caax Cazxi Coax: Ceaxi
Geréteart Cas x Baas Bas

2 Geratebeschreibung

@ Gas-Brennwert-Kesseltherme CERAPUR fiir
Zentralheizung

schadstoffarm nach RAL UZ 61 (Blauer Engel)
digitale Anzeige

mit automatischer Ziindung

stetig geregelte Leistung

voll gesichert Uber Steuergerét mit
lonisationsiiberwachung und Magnetventilen

Gerit fir Wandmontage, unabh#ngig vom
Schomstein und von der RaumgroBe

@ cine Mindestumlaufwassermenge ist flir den
Betrieb der Kesseltherme nicht erforderlich

e fir FuBbodenheizung geeignet
® Gasarmatur CE 427

@ Doppelrohr fiir Abgas-/Frischluft und MeBstelle
fir CO,/CO

® drehzahlgeregelter Ventilator '

® Vormischbrenner

@ Temperaturfuhler und Temperaturwéhler fur
Heizung

® Temperaturfuhler im Vorlauf, Temperaturbegrenzer
im 24 V-Stromkreis

Umwalzpumpe zweistufig

@ Handentliifter, autom. Entliifter, Membran-
Ausdehnungsgefal, Membran-Sicherheitsventil,
Manometer

® AnschluBmaglichkeit Speicher-NTC oder
Speicherthermostat

@ Abgastemperaturbegrenzer (105 °C)

® Warmwasservorrangschaltung
® Hydraulikschalter

@ Trichtersyphon, Ablaufrohr und -winkel und
Klappe beigelegt

® AnschluBstutzen mit MeBstellen beigelegt

@ Gasdrosseln fur Erdgas L und Hamburger
Forderprogramm bei Erdgasversion beigelegt

Gas-Brennwert-Kesseltherme (ZWBR)

® Temperaturwihler fiir Brauchwasser

® NTC-gesteuerte Brauchwassertemperatur

@ Warmwasservorrangschaltung

® Brauchwasserwirmetauscher

® Bedarfsanmeldung, ECO- und Komfortbetrieb
2.1 AnschiuBzubehér (siehe Preisliste)

® MontageanschluBplatte (Unterputz oder Aufputz)
® Service-Paket Unterputzinstallation

® Service-Paket Aufputzinstallation

® Abgaszubehdr

@ Heizungsregelung

2.2 Typenubersicht

.ZSBR 7-25 A 23 S..
ZWBR 7-25 A 23 S..
ZSBR 11-25 A 31 S..
ZWBR 11-26 A 31 S..

Z = Zentralheizungsgerit

S = SpeicheranschluB

w = Wirmelibertrager fir

Brauchwasserbereitung

B = Brennwerttechnik

R = stetige Regelung

7-25 = 7-25 kW

21 = ErdgasL

23 = Erdgas H

31 = Filssiggas

S.. = Sondernummer

A = Geblaseunterstitztes Gerét ohne

Strémungssicherung

Die Typformel ist durch Kennziffern ergédnzt. Sie
geben die Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt
G 260 an.

Kenn- | Wobbe-Index Gas-Familie
ziffer : _
Erd- und Erddigase
—_ 3 1
21 10,5-13 kWh/m Gruppe L, LL
03 12,8-15,7 Erd- und Erddlgase,
kWh/m?3 Gruppe H
22,6-256
31 KWh/kg Propan/Butan




2.3 Abgaszubehér-Ubersicht fiir Ausfiihrungsart Cgay
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2.3.1 Abgasabfiihrung nach Cj;y

4151-6.55

4151-9.58 ‘ |

Bid & -

- Das Junkers-Abgaszubehdr AZB ist Bestandteil
der Geratezulassung im Sinne der Gasgerite-

richtlinie

Bild 8

— Das Junkers-Abgaszubehdr AZB ist Bestanditeil
der Geratezulassung im Sinne der Gasgerite-
richtlinie

2.3.2 Abgasabfiihrung nach C,;
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Bild 7

= Das Junkers-Abgaszubehér AZB ist Bestandteil
der Geratezulassung im Sinne der Gasgeriite-

richtlinie

Bild 8

— Das Junkers-Abgaszubehér AZB ist Bestandteil
der Geratezulassung im Sinne der Gasgeréte-
richtlinie




2.4 Aufbau und Funktion
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3  MeBstutzen 56 Gasarmatur CE 427
4  Steuergerit 57 Hauptventilteller
4.2 Luftermodul 61 Entstdrknopf
6 Temperaturbegrenzer-Wiarmeblock 64 Einstellschraube fiir min, Gasmenge
6.1 Warmwasser-NTC (ZWBR) 66 Gasdrossel
6.2 NTC-Warmhalteschaltung (ZWBR) 66.1 Drosselbuchse (Fliissiggas)
7  MeBstutzen fir AnschluflieBdruck 71 Vorlauf Speicher (ZSBR)
8.1 Manometer ' 72 Ricklauf Speicher (ZSBR)
9  Abgastemperaturbegrenzer 80 Doppelsitz Ventilteller
13 Montage-AnschiuBplatte 82 Membrane
14 Trichtersyphon 83 Magnetanker
15 Membran-Sicherheitsventil 84 Steuermagnet
16  Steuerleitung 85 Blattfeder
18  Umwiélzpumpe ‘ 86 Steuerventilteller
20  Membran-AusdehnungsgefiB 87 Ausgleichsoffnung
26 Ventil fiir Stickstoffiillung 88 Hydraulikschalter
27  Automatischer Entliifter (ZWBR) 90 Venturi (ZWBR)
271 Handentliifter 91  Uberdruckventil (ZWBR)
29  Mischkammer 93 Wassermengenregler (ZWBR)
291 Bimetall fur Verbrennungsluftkompensation 94 Membrane (ZWBR)
30 Brenner : 95 StéBel mit Schaltnocken (ZWBR)
32  Uberwachungselektrode 96 Mikroschalter (ZWBR)}
33 Zindelektroden 97 Ventil fiir Brauchwassermenge (ZWBR)
35  Warmeblock mit gekiihlter Brennkammer 98 Woasserteil (ZWBR)
36  Temperaturfiihler im Vorlauf 221 Abgasrohr
43  Heizungsvorlauf 226 Ventilator
44  Warmwasser 228 Differenzdruckschalter
45 QGas 229 Luftkasten
46  Kaltwasser 234 MefBstutzen fiir Abgas
47  Heizungsriicklauf 234.1 MeBstutzen filr Verbrennungsluft
48  AbfluB 278 KurzschluBleitung (ZSBR) Zub.-Nr. 508
52  Magnetventil 1 317 Digitale Anzeige
52.1 Magnetventil 2 355 Isolierter Brauchwasserwirmetauscher
55 3568

Sieb

Kondenswassersyphon




2.5 Elektrische Verdrahtung
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4.1 Zindtrafo 228 Differenzdruckschalter
4.2 Liftermodul 300 Kodierstecker
6 Temperaturbegrenzer-Warmeblock 302  AnschluB flr Schutzleiter
6.1 Warmwasser-NTC (ZWBR) 303 AnschiuB Speicher-NTC bei ZSBR
6.2 NTC-Warmhalteschaltung (ZWBR) 310  Temperaturregler fur Brauchwasser bei
9  Abgastemperaturbegrenzer : ZWBR/ZSBR mit Speicher-NTC
18 Umwélzpumpe 312 Sicherung T 3,1 A
32 Uberwachungselekirode 313  Sicherung T05 A
33 Zindelektrode 314  Steckerleiste Einbauregler TA 211 E
36 Temperaturfihler im Vorlauf 315 Klemmleiste fir Regler
52 Magnetventil 1 317 Digitale Anzeige
52.1 Magnetventil 2 318  Steckerleiste fiir Schaltuhr
56 Gasarmatur CE 427 319  Klemmleiste fiir Speicherthermostat bei ZSBR
61 Entstorknopf 328 Klemmleiste AC 230 V
84 Steuermagnet Hydraulikschalter ZWBR/ZSBR 328.1 Briicke
96 Mikroschalter, Wasserschaiter (ZWBR) 329 Steckerleiste LSM
135 Hauptschalter 363 Kontrolleuchte fiir Brennerbetrieb
136  Temperaturregler fir Heizungsvorlauf 364 Kontrolleuchte flir Netz-Ein
151  Sicherung T 2,56 A, AC230 V 365 Schornsteinfegertaste
153 Transformator b 366 Service-Taste
161 Briicke 367 ECO-Taste
226 Ventilator
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3 Technische Daten

Einheit ZSBR 7-25 A 23 ZSBR 11-25 A 31
’ ZWBR 7-25 A 23 ZWBR 11-25 A 31
Nennwirmeleistung ~ 40/30 °C kW - 25,3 25,4 (Propan) 28,9 (Butan)
50/30°C kw 25,3 25,3(Propan) 28,8 (Butan)
80/60 °C kw 23,0 23,0 (Propan) 26,2 (Butan)
Nennwarmebelastung kw 24,0 24,0 (Propan) 27,4 Butan)
Kleinste Warmeleistung 40/30 °C kW 77 12,9 (Propan) 14,7 (Butan)
50/30°C kW 77 12,8 (Propan) 14,6 (Butan)
80/60 °C kW 6,7 11,2 (Propan) 12,8 (Butan)
Kleinste Wirmebelastung kwW 72 12,0 (Propan) 13,7 (Butan)
Nenninhalt (Heizung) I : 9,5 9,6
Nenninhalt (Brauchwasser ZWBR) | 1,6 1,6.
Gas-AnschluBwert
Erdgas ,L*(Hg= 8,5 kWh/m3) m3/h 2,9 -
Erdgas ,H*(Hyg= 9,4 kWh/m3) - m3/h 2,5 -
Flussiggas(Hy= 12,8 kWh/kg) kg/h - 1,84

Zulassiger GasanschluBdruck
Kennziffer ,21“ und , 23" mbar 18-25 -

Kennziffer ,31" mbar - 47-57
AusdehnungsgefaB

Vordruck - bar 0,75 0,75
Gesamtinhalt bei ZSBR - [ 18 18
Gesamtinhalt bei ZWBR ] 10 10
Max. Vorlauftemperatur ' °C 90 90
Zul. Betriebsiiberdruck (Heizung) bar 3 3
Elektrischer AnschluBl

elektr. Spannung V-AC 230 230
Frequenz Hz 50 50
Leistungsaufnahme 7 W 120 120
Schutzart _ P X 40 X 40
Gewicht bei ZSBR ohne Verpackung kg 66 66
Gewicht bei ZWBR ohne Verpackung kg 72 72
Warmwasser bei ZWBR _ _

max. Warmwassermenge (werksseitig) I/min 8 8
max. Warmwassermenge I/min 14 14
Auslauftemperatur einstellbar , °C 40-60 40-60
max. zul. Brauchwasserdruck bar 10 10
Mindest-FlieBdruck bar 0.2 0,2
Rechenwerte fiir die Querschnittsberechnung nach DIN 4705

Abgasmassenstrom Nenn-/Kleinlast g/s 11,9/3,5 11,9/5,8
Abgastemperatur 80/60 °C Nenn-/Kleinlast °C 71/62 71/62
Abgastemperatur 40/30 °C Nenn-/Kleinlast °C 36/32 36/32
Restférderhéhe

{einschl. Druckabfall in Frischluftleitung) Pa 65 65
CO,-Wert % 9,5 10,7 (Propan) 12,5 (Butan)
Abgaskondensat _

max. Koendensatwassermenge (bei ty =30 °C) I/h 2,2 . 22

pH-Wert ca. 4.8 48

Zugelassen entsprechend der -

EG-Gasgeraterichtlinie (90/396/EWG) und prEN677




31 Membranausdehnungsgeféﬁ‘

In den Kennlinien sind folgende Eckdaten bereits
beriicksichtigt worden:

® 1% Wasservorlage im AusdehnungsgefaB oder
20% des Nennvolumens im AusdehnungsgefaB

® Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventil von
0,5 bar, entsprechend DIN 3320

® t, = Vorlauftemperatur
® V, = Anlageninhalt in Litern

® Vordruck des AusdehnungsgefiBes entspricht
statische Anlagenhthe liber dem Wirmeerzeuger

® Maximaler Betriebsdruck: 3 bar
ZSBR 7-25 A, ZSBR 11-25 A

Die Diagramme dienen zur iiberschligigen Betrach-
tung, ob das eingebaute Membranausdehnungsge-
faB ausreicht. Sollte sich hier ein Grenzbereich erge-
ben, so ist die genaue GefiaBhohe entsprechend
DIN 4807 zu ermitteln. Liegt der Schnittpunkt rechts
neben der Kurve, so ist ein zusitzliches GefaB erfor-
derlich.

Kurve | Vordruck 0,2 bar
Kurve || Vordruck 0,5 bar
Kurve il Vordruck 0,75 bar
Kurve IV Vordruck 1,0 bar
Kurve V Vordruck 1,2 bar
Kurve VI Vordruck 1,3 bar
Kurve VI Vordruck 1,5 bar
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3.2 Umwiélzpumpe
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Bild 16

Legende Bild 16:

B: Kennlinie flir Schalterstellung 2

C: Kennlinie fiir Schalterstellung 1

H: Restforderhshe fiir das Rohrnetz (bar)

Q: Umlaufwassermenge (I/h) fiir das Rohrnetz

Das Umschalten zwischen den zwei Pumpenkenn-
linien erfolgt Gber einen Drehschalter am Klemm-
kasten der Umwilzpumpe (siehe Seite 31).

Eine Reihenschaltung (hintereinander) von
Umwaélzpumpen ohne hydraulische Trennung ist
nicht moglich, da sonst der Hydraulikschalter
nicht mehr umschalten kann!

B —f —f
KV =KR KV JKR
upP A)up
upP
\ *' HV HRl 4151-17.38

~ Bild. 17

Legende Bild 17:
KV: Kesselvorlauf
KR: Kesselriicklauf

UP: Umwilzpumpe
HV: Heizungsvorlauf
HR: Heizungsriicklauf

X:. Hydraulische Weiche oder
Wirmetauscher
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4 Aufstellungsort

Aufstellungsraum

Fiir Anlagen bis 50 kW gelten die DVGW-TRGI
19886, fur Fliissiggasgerate die TRF 1988. Bei senk-
rechter Luft-/Abgasfilhrung ist die TRGI Punki
5.2.3.1 zu beachten. Bei der Installation in
Schichten und Loggien TRGI Punkt 5.2.3.5 +
5.2.3.9 beachten. Bestimmungen der sinzelnen
Lander beachten.

Die MindesteinbaumaBe sind den jeweiligen
Installationsanleitungen der Abgaszubehére zu
entnehmen. -

Verbrennungsluft

Um Korrosion zu vermeiden, muB die
Verbrennungsluft frei von aggressiven Stoffen
sein. Als stark korrosionsférdernd gelten
Halogenkohlenwasserstoffe, die Chlor- oder
Fluorverbindungen enthalten, die z.B. in
Losungsmitteln, Farben, Kiebstoffen, Treibgasen
und Haushaltsreinigern enthalten sein kdnnen.

Die max. Oberflichentemperatur liegt unter

85 °C. Dadurch sind nach TRGI bzw. TRF keine
besonderen SchutzmaBnahmen fiir brennbare
Baustoffe und Einbaumébel erforderlich.
Abweichende Vorschriften einzelner Lander sind
zu beachten.

Kondenswasser-Ableitung
Kondenswasserleitungen sind aus korrosionsfesten -
Werkstoffen nach ATV-M 251 auszufiihren.

Dazu gehoren: Steinzeugrohre, PVC-Hart-Rohre,
PVC-Rohre, PE-HD-Rohre, PP-Rohre, ABS/ASA-
Rohre, GuBrohre mit [nnenemaillierung oder Be-
schichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung,
nichtrostende Stahlrohre, Borosilikatglas-Rohre.

Kondensatanalyse mg/I|

Ammonium 1,2| Nickel 0,15
Biei =< 0,01| Quecksilber =< 0,0001
Cadmium =0,001| Sulfat '1
Chrom = 0,005 Zink = 0,015
Halogenkohien- Zinn = 0,01
wasserstoffe = 0,002

Kohlenwasserstoffe 0,015| Vanadium =< 0,001
Kupfer 0,028| pH-Wert - 4.8

Neutralisation

Falls erforderlich, kénnen handelsibliche -
Neutralisationseinrichtungen verwendet werden
(Wasserbehérde befragen).
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5 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften sind einzu-

halten: .

® Landesbauordnung sowie die Bestimmungen des
Gasversorgungsunternehmens

® ATV-Arbeitsblatt A 251
(Einleitung von Kondensation in &ffentliche
Abwasseranlagen)
GFA e.V.
Marktstr. 71
53757 St. Augustin

@ EnEG (Gesetz zur Einsparung von Energie) mit
den dazu erlassenen Verordnungen HeizAnlV
(Heizungsanlagen-Verordnung);

® Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der
Lander, Richtlinien fiir den Einbau und die
Einrichtungen von zentralen Heizraumen und
ihren Brennstoffraumen,
Beuth-Verlag GmbH,
BurggrafenstraBe 6,
10787 Berlin;

@ DVGW-Arbeitsblatt G 600, TRGI 1986
(Technische Regeln fiir Gasinstallationen),
DVGW-Arbeitsblatt G 670 (Aufstellung von
Gasfeuerstitten in Rdumen mit mechanischen
Entliiftungsanlagen),

Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft,
‘Gas- und Wasser GmbH,
Josef-Wirmer-Str. 1-3,

53123 Bonn;

® TRF 1996 (Technische Regeln fiir Fliissiggas),
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft,
Gas- und Wasser GmbH,
Josef-Wirmer-Str. 1-3,
53123 Bonn;

® DIN-Normen:
DIN 1988, TRWI (Technische Regeln fir Trink-
wasserinstallationen);
DIN VDE 0100, Teil 701 (Errichten von
Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 V, Rdume mit Badewanne oder Dusche);
DIN 4751 (Heizungsanlagen; Sicherheitstech-
nische Ausrilistung von Warmwasserheizungen
mit Vorlauftemperaturen bis 110 °C);
DIN 4807 {Ausdehnungsgefifie);
Beuth-Verlag GmbH,
BurggrafenstraBe 6,
10787 Berlin.

In Osterreich (OVGW-Richtlinien G 1 und G 2
sowie regionale Bauordnungen beachten.

In der Schweiz SYGW- und VKF-Richtlinien, kanto-
nale und &rtliche Vorschriften, sowie die Flissiggas-
richtlinie Teil 2 beachten.



6 Installation

6.1 Allgemeine Hinweise

Vor der Installation der Kesseltherme ist die Stellung-
nahme des Gasversorgungsuniernehmens und des
Bezirks-Schornsteinfegermeisters einzuholen. Die
Aufstellung, der gas- und abgasseitige AnschluB, die
Inbetriebnahme, sowie der StromanschluB diirfen nur
durch ein beim Gasversorgungsunternehmen bzw.
Elektrizitatsversorgungsunternehmen eingetragenem
Installationsunternehmen erfolgen. '
Vor der Geréteinstallation Heizungsnetz spiilen.

Montage-AnschluBplatte

Sie ist zur Vorinstallation aller Rohrleitungen und dem
Installationszubehdr bei verputzter oder geflieBter
Wand erforderlich. Mit der Montageschablone,
Bestellnummer 8 719 918 020, werden bei Unter-
putzausfiihrung die Rohranschlisse (Endstutzen-
montage) erstellt.

Montageschablone vor Installation des Zubehors und
der AnschluBplatte entfernen.

Die Dichtringe hiingen unten am Gerit.

Die Befestigungsschrauben (6 x 50 mm) mit Zube-
hor liegen in der Verpackung der AnschluBplatte.

Gaszufilhrung _

Rohrweite nach DVGW-TRG! bestimmen. In jeder
Montage-AnschluBplatte ist der AnschluBnippel R3/,
eingebaut.

Maximaler Priifdruck 150 mbar

Um Uberdruckschiden an der Gasarmatur zu ver-
meiden, muB bei Druckpriifung der Gasleitung unbe-
dingt der Gashahn (172) geschlossen werden. Die
Druckentlastung vor dem Offnen des Gas-Absperr-
hahnes durchfiihren.

Membran-Sicherheitsventil (15) gehért zum
Lieferumfang der Kesseltherme.

Trichtersyphon (14)
Bohrung »A« in der Montageschablone ergibt den
AnschluB des Trichtersyphon an die AbfluBleitung.

Der Trichtersyphon muB montiert werden, wegen
der Kondensatabfﬁhrung und gehdrt zum
Lieferumfang der Kesseltherme!

Entleeren der Anlage
. Zum Entleeren der Anlage ist bauseits ein Fiili- und
Entleerhahn erforderlich.

FuBbodenheizung

Siehe Merkblatt {iber den Einsatz von Junkers-Gas-
Kesselthermen in FuBbodenheizungsanlagen

SK 1-10.201.

Geritebefestigung

Die Schrauben mit Zubehér liegen der Geratever-
packung bei. Die Lage der Bohrungen ist aus
Bild 22 ersichtlich.

i

Parallelschaltung

Zwei bis drei Kesselthermen kénnen in Verbindung
mit der Folgeschaltung TAS 21 (Zubehér) und einer
witterungsgefiihrten Stetigregelung parallel geschal-
tet werden. Die Folgeschaltung TAS 21 ist nur mit
den witterungsgeflihrten Stetigreglern TA 21 A und
TA 213 A kombinierbar. In diesem Fall muB ein
RegleranschluBmodul RAM fiir die Spannungsver-
sorgung des TAS 21 eingebaut werden.

Heizung ,

Der Einbau der Kesseltherme ist nur in geschlosse-
nen Warmwasser-Heizungssystemen nach DIN 4751,
Teil 3, zuléssig. Eine Mindest-Umlaufwassermenge
fiir den Betrieb der Kesseltherme ist nicht erforder-
lich. Eine besonders wirtschaftliche Arbeitsweise
gewidhrleisten die Junkers-Stetigregler.

Bei Verwendung eines Raumtemperaturreglers

-darf am Heizkorper des Fllhrungsraumes kein

thermostatisches Heizkérperventil eingebaut
werden.

Die Kesseltherme ist mit allen Sicherheits- und
Regeleinrichtungen ausgeriistet. Um auch bei ungiin-
stigen Betriebsbedingungen Stérabschaltungen zu
vermeiden, 18st ein Temperaturwéchter im Vorlauf bei
zu hohen Heizwasser-Temperaturen eine Regelschal-
tung aus. Die automatische Luftabscheidung und der
Schnellentlifter vereinfachen die Inbetriebnahme der
Anlage.

Offene Heizungsanlagen und
Schwerkraftheizungen

Offene Heizungsanlagen mussen in geschlossene
Systeme umgebaut werden. Vor der Installation der
Kesseltherme ist das Rohrnetz griindlich zu spiilen.
Bei Schwerkraftheizungen ist die Kesseltherme tber
eine hydraulische Weiche an das vorhandene
Rohrnetz anzuschlieBen.

Vor- und Riicklauf (Heizung)

Der Einbau je eines Wartungshahnes* wird empfoh-
len. Am tiefsten Punkt der Anlage Fiill- und Entleer-
hahn vorsehen.

Rohrleitungen und Heizk&rper
Einsatz verzinkter Heizkdrper und Rohrleitungen wird
nicht empfohlen, da Gasbildung auftreten kann.

Chemische Zusétze (Inhibitoren)

Dem Heizungswasser diirfen keinerlei Zuséitze
(Selbstdichtmittel, Korrosionsschutzmittel usw.)
zugemischt werden. Schiaden die hierdurch ent-
stehen, fallen nicht unter unsere Garantiezusage.’

Strémungsgerédusche

Diese konnen durch Einbau-eines autom. Bypass
bzw. durch Einbau von Dreiwegeventilen vermieden
werden,

* Installationszubehér
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6.1.1 Warmwasserbereitung

SpeicheranschluB bei ZSBR
Die Kombination ist nur mit Speichern zuléssig, Y
deren Ubertragungsleistung > 25 kW ist bei
Werkseinstellung.

Die Junkers-Gas-Brennwert-Kesseltherme

ZSBR 7/11-25 A bietet die Méglichkeit, bet
Speicherladung die Leistung individuell auf die
Wiérmetauscher im Warmwasserspeicher einzu-
stellen.

Die entsprechenden Einstellparameter finden Sie in
Kapitel 8.6 auf Seite 36 und 37. . >
Die eingestellte Leistung bei Heizbetrieb ist hiervon 2 3 4567 8 91011121314 (mn
unabhanglg : Auslaufmenge

| 1t werkseitige -

Einstellung

60

55

T

50 Arbeitsbereic

40 -
~
35 ™~

mittlere Auslauftemperatur
&

30

Kalt- und Warmwasser (ZWBR)

DIN 1988 sowie die Vorschrift des értlichen Bild 18

Wasserwerks beachten. .
Bei der ,Unterputz‘-Installation erfolgt der VergréBern der Warmwassermenge, siehe 8.7.
KaltwasseranschluB mit dem Eckventil* R1/, der

Warmwasseranschlu mit dem Kniesauger* R/,

jeweils Uber eine Kupferrohrverbindung. Die

AnschluBmaBe der Montageschablone — Bohrung K

und W - sind darauf abgestimmt.

Fur ,Aufputz*-Installation ist ein Durchgangsventil*

R1/, und die AnschluBverschraubung* R/, erhilt-

lich.

Bei der Kombi-Kesseltherme ZWBR kann die
Auslauftemperatur am Temperaturregler fiir
Brauchwasser zwischen 40 °C und 60 °C in
Komfortstellung eingestellt werden.

Bei Aktivierung der Warmhalteschaltung (= Warm-
wasser-Komfort-Schaltung) wird der Brauchwasser-
wiérmetauscher standig auf der eingestellten
Brauchwassertemperatur gehalten. Damit wird eine
gleichmaBige Auslauftemperatur bei Zapfbeginn
erreicht.

Bei ,ECO"“-Betrieb geht die Gas-Brennwert-
Kesseltherme ZWBR 7/11-25 A erst bei einer
Warmwasserentnahme in Betrieb.

Bei der Bedarfsanmeldung im ,ECO“-Betrieb wird
der Brauchwasserwirmetauscher maximal 5
Minuten lang aufgeheizt bzw. bis die eingestellte
Baruchwassertemperatur erreicht ist.

Es kénnen alle Einhebelarmaturen und thermostati-
sche Mischbatterien angeschlossen werden.

* Installationszubehér
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6.2 Abmessungen

2125
l @80
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512
360
376,5 4151-21.25
Bild 19
Montage-AnschluBplatte (Anlieferzustand)
114 112/115 114 15
b3
a o
O R1/2
. 120-130 -
e 260 Ht 105 /52

Bild 20
13 Montage-AnschluBplatte

38 Nachfiillvorrichtung (Osterreich)

43 Heizungsvorlauf
47 Heizungsricklauf

112 AnschluBnippel R3/, fir Gas (fertig montiert)
114 AnschluBnippel R/, fur Kalt- und Warmwasser
115 AnschluBnippel R/, fiir Gas (beigelegt)

15~




6.3 Montage

— Montieren Sie die MontageanschluBplatte,
Wartungshéhne, Gashahn und AnschluBzubehor
fur Kalt- und Warmwasser bei ZWBR

Montage-AnschluBBplatte - fertig montiert

i o8

102

— Zeichnen Sie nun die Bohrlcher entsprechend
der MaBskizze in Bild 22 an und bohren Sie die
Befestigungsltcher.

Montieren Sie nun die Dibel.

— Montieren Sie nun den Trichtersyphon (14)
(gehdrt zum Lieferumfang der Gas-Brennwert-
Kesseltherme).

174 T A2 /TN 174
170 8
171 g Q | .
172 : / ' L Eua :
73 t4— B85 —miw— 65 —wla— 65 : 65 5—"—!

|

Bild 21

170  Wartungshihne (Vor- und Riicklauf, Eckform),
ZWBR

171 Kniesauger Warmwasseranschiuf ZWBR,
bzw. Vorlauf Speicher bei ZSBR

172 Gas-Absperrhahn bzw. Membranventil

173 Eckventil Kaltwasseranschluf ZWBR, bzw.
Ruicklauf Speicher bei ZSBR

174 Entleerung

— Spiilen Sie nun das Rohrnetz der .
Heizungsanlage, damit eventuelle Rickstande
entfernt werden.

— Entfernen Sie die Verpackung an der Gas-
Kesseltherme Cerapur ZSBR/ZWBR.
Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung.

240

256 ! 256

862
851

4151-24.35

4151-25.38

Bild 22

16

Bild 23

— Legen Sie die entsprechenden Dichtungen auf
_die Doppelnippel der MontageanschluBplatte.
Montieren Sie nun die Gas-Brennwert-Kessel-
therme ZSBR/ZWBR 7-25 A bzw.
ZSBR/ZWBR 11-25 A nach Bild 23.

Achten Sie bei der Montage auf die Dichtungen!
Ziehen Sie die Uberwurfmuttern mit einem
Gabelschliissel an.




4151-26.55

Detail X

ON| Wi

4151-28.38

Bild 24

— Schrauben Sie das Ablaufrohr (15.2) in das
Heizungssicherheitsventil (15). AnschlieBend
stecken Sie den AnschluBwinkel {15.1) in das
Ablaufrohr (15.2).

Bild 26

— Driicken Sie zuerst die Hebel in Richtung
Montagewand (siehe Detail X).
AnschlieBend ziehen Sie die Mantelschale nach
vorne ab.

4151-27.4S5

~ ]

4151-29.45

Bild 25

— Stecken Sie den Kondensatablauf (235) in das
Ablaufrohr (15.2).

Bild 27

— Stecken Sie nun den AnschiuBstutzen (a) mit den
MeBstellen auf. Der AnschiuBstutzen {a) ist in der -
Verpackung eingelegt.

Bei Austausch von Z.BR 8-25 A gegen

A ZSBR/ZWBR 7/11-25 A darf der beigelegte

AnschluBstutzen (a) nicht verwendet werden!
Fir diesen Einsatzfall ist das Abgaszubehér
AZB 623 (7 719 001 974) einzubauen!

17



— AnschlieBend kann das Abgaszubeh&r montiert Die Doppelnippel fir Speichervor- und riick-
werden. lauf diirfen nicht abgestopft werden, da es
sonst zu Funktionsstérungen am hydrauli-
. schen Umschaltventil kommen kann!

B U

ol 2 2NN o

SIS L
M—9-——=

415130 58

173

Bild 28 | T Bild 30

— Entfernen Sie die Transportsiéherung wie in — Offnen Sie nun die Wartungshihne (170) und fiil-
Bild 28 dargestellt! Die Transportsicherung darf len Sie die Heizungsanlage. Der Prifdruck darf
nicht als Tragegriff verwendet werden! maximal 2,5 bar am Manometer (8.1) betragen.

Uberpriifen Sie nun die Dichtstelien, Verschrau-

bungen auf Dichtheit. Die Entliiftung der

Kesseltherme erfolgt Uiber den eingebauten
ZSBR _ Schnellentlifter.

- Uberpriifen Sie nun den gasseitigen Anschiu3 auf
Dichtheit.

ZWBR

- Offnen Sie das Kaltwasserabsperrventil (173) und
fiillen Sie den Warmwasserkreis. Der maximale
Priifdruck liegt bei 10 bar.

~ Uberpriifen Sie hier ebenfalls samtliche Trenn-
stellen auf Dichtheit.

Bild 29

Wird an die Gas-Kesseltherme ZSBR kein

Warmwasserspeicher angeschlossen, so ist eine

Verbindungsleitung zwischen Speichervor- und riick-

lauf einzubauen (siehe Bild 29).

Durch diesen Einbau werden unerwiinschte

Gerdusche vermieden.

Die Verbindungsleitung ist unter der Zubehor-Nr.

508 (7 719 000 990) erhiltlich. ;
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6.4 Elektro-AnschluB3

Die Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen
sind fertig verdrahtet und gepriift. Es muB nur noch
der bauseitige NetzanschluB AC 230 V/50 Hz her-
gestelit werden.

NetzanschluB

Alle SchutzmaBnahmen entsprechend den VDE
Vorschriften 0100 und étwaigen Sondervorschriften
(TAB) der o6rtlichen Energie-Versorgungsunterneh-
men beachten. , ‘

Nach VDE 0700 Teil 1 muB der NetzanschiuB iiber
eine Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand
(z.B. Sicherungen, LSM-Schalter) angeschlossen
werden. Weitere Verbraucher diirfen nicht abge-
zweigt werden.

Der NetzanschluB ist mit einer Leitung NYM-I

3 x 1,5 mm? oder HOSVV-F 3 x 0,75 mm?2 bzw.

3 x 1,0 mm2 durchzufiihren. Die beiden letzteren
sind in unmittelbarer Nihe der Badewanne oder
Dusche (Bereich 1 und 2 nach VDE 0100 Teil 701)
nicht zulédssig.

Die Lage des Kabelanschlusses fiir Netz und Regler
ist aus Bild 31 ersichtlich (schraffiertes Feld).

Es wird empfohlen, das aus der Wand gefiihrte
Kabel min. 50 ¢cm Uberstehen zu lassen.

Vor Arbeiten am elektrischen Teil, Anschiu
grundsatzlich spannungsfrei schalten!

41513358

Bild 32

lﬂ 4151-34 58
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Bild 31

Bild 33
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W 4151-37.3S
éild 34 Bild 36

— Bauen Sie die Kabelanschluftiille aus.

— Schneiden Sie nun die Schutztiille auf den erfor-
derlichen Durchmesser des Netzanschlu3kabels
ab.

41§1-36 68 I

Ansicht X
um 180° gedreht
gezeichnet

Bild 35

— Nach dem Durchstecken des NetzanschluBkabels
sichern Sie dieses mit der Zugentlastung.

— AnschlieBend stecken Sie die Kabelanschiuﬁtﬁile ‘

wieder ein.

20

Das NetzanschluBkabel an den Klemmen »L« und
»N« anschlieBen. Der Schutzleiter (PE) an die
Erdungsschiene anschlieBen!

Das NetzanschluBkabel darf nicht an den
Klemmen »LS« und »NS« angeschlossen wer-
den! Die werksseitige Briicke (328.1) zwi-
schen »LS« und »LR« darf nicht ausgebaut
werden, da sonst der Heizbetrieb gesperrt ist!

AnschluB an ein Zweiphasennetz (IT-Netz)

Um einen ausreichenden lonisationsstrom zu
gewahrleisten, ist der Widerstand

Best.-Nr. 8 900 431 516 zwischen N-Leiter und
Schutzleiteranschlufd einzubauen.




6.4.1 Allgemeine Hinweise bei AnschluB von
Heizungsregelungen, Speicherthermostat
und FuBbodenbegrenzer

Beim AnschiuB eines Heizungsreglers, Speicher-
thermostat, FuBbodenbegrenzer ist darauf zu ach-
ten, daB die Kabeldurchfiihrung und Zugentlastung
sorgféltig vorgenommen wird! '

4151-38 58 4151-38.58

Ansicht X
um 180° gedreht
gezeichnet

Bild 37 Bild 38

— Bauen Sie die KabelanschlufBtiille aus. — Nach dem Durchstecken des AnschluBkabels
sichern Sie dieses mit der Zugentlastung.
— Schneiden Sie nun die Schutztille auf den erfor-
derlichen Durchmesser des AnschluBkabels ab. — AnschlieBend stecken Sie die KabelanschluBttille
wieder ein.

7



6.4.2 AnschluB eines Raumtemperaturreglers

Die Kesseltherme kann nur in Verbindung mit einem
Junkers-Raumtemperaturregler (TRQ 21 .., TRP 31,
TR 100, TR 200) betrieben werden.

6.4.4 AnschluB eines witterungsgefiihrten
Regiers TA 21 A1 (Das RegleranschluB3-
- modul RAM gehort zum Lieferumfang des
Reglers)

DC24V

1 2 4 7 89
@ @

4151-40.45

—
1 2

NN\ |

TR...

Bild 39

Der optimierende Raumtemperaturregler TRP 41/51
darf nicht angeschlossen werden, da die
Spannungsversorgung fiir den Betrieb mit

TRP 41/61 nicht ausreicht!

Der optimierende Raumtemperaturregler TRP 41/51
darf nur in Verbindung mit dem RegleranschiuB-
modul betrieben werden!

6.4.3 AnschluB eines witterungsgefiihrten
Reglers
Durch den h&heren Stromverbrauch bei den

Awitterungsgeﬂjhr‘[en Reglern TA 21 A und-
TA 213 A ist in diesen Fillen ein zusitzliches
RegleranschluBmodul (RAM) erforderlich!
Bei Betrieb ohne RegleranschluBmodul kann
es zu Schiden an der Leiterplatte der
Kesseltherme kommen!

Der Einbauregler TA 210 E kann bei

ZSBR/ZWBR 7/11-25 A nicht eingebaut werden!

Fir Einkreisanlagen kann der neue Einbauregler

TA 211 E eingesetzt werden.

Bei Folgeschaltungen mit dem TAS 21 ist ebenfalls
des RegleranschluBmodul einzubauen.

22

RAM
7 5 4 2 1

4151-41.4C
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Bild 40

6.4.5 AnschluB eines witterungsgefiihrten
Reglers TA 213 A1 fiir 2-Kreis-Anlagen (Das
RegleranschluBmodul RAM gehdort zum
Lieferumfang des Reglers)

41514245
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Bild 41



6.4.6 AnschluB eines indirekt beheizien
Speichers mit Speicherthermostat an

6.4.8 AnschluB einer Fernbedienung bei
witterungsgefiihrtem Einbauregler

ZSBR 7-25 A, ZSBR11-25 A TA211 E
DC24V
1. 2 47 89
‘M TA211E
13 4 A F
4151-43.4S 7 )
4151-45.38
TFQ 2T/W g
TFP 3 —|
7 8] 9
| [IE |
74 &8 I
—_
L3 L
Bild 44
B1 6.4.9 AnschluB eines Begrenzers (B 2) in reinen
57 23 FuBbodenheizungsanlagen (1-Kreis-Anlage)
i

Bei Einsatz von Fremdspeichern bzw. bauseitigem
Relais auf Klemme 7 und 9 muB ein Relais mit gold-
beschichteten Kontakten verwendet werden.
Alternativ kann ein Speicherthermostat (B 1) mit
Umschaltkontakt eingesetzt werden. Briicke 8-9
nicht entfernen.

6.4.7 AnschluB des AuBentemperaturfiihlers
bei witterungsgefiihrtem Einbauregler
TA211 E

TA211E

1 3 4 AF
4151-44.35

e

AF

Bild 43

DC24V

4151-46.4S

Bild 45
Briicke 8-9 (161) auf der Klemmleiste entfernen

Durch den Ausbau der Briicke (161) und den
AnschluB eines Begrenzers (B 2) wird bei Ausidsen
des Begrenzers der Heiz- als auch der Warmwas-
serbetrieb blockiert! Dabei spielt es keine Rolle, ob
es sich um eine Kombi-Kesseltherme

ZWBR 7-25 A, ZWBR 11-25 A handelt oder um
eine Gas-Kesseltherme des Typs ZSBR 7-25 A,
ZSBR 11-25 A mit Warmwasserspeicher und
Speicher-NTC. Ein Lufterschaltmodul LSM 4 wird in
diesen Fillen nicht bendtigt!

23



1-Kreis-Anlage mit ZSBR und Warmwasser-
speicher mit Speicherthermostat (B 1)

4151-47.48

|BZ
]
C T
| l .
',I:-O I |
| =
[

6.4.10 AnschluBB Speicher-NTC

Dieser Eingang kann nur fiir den NTC-Fiihler eines
Junkers-Speichers benutzt werden. In diesem Fall ist
kein Schalteinsatz SE 8 notwendig.

4151-48.58 @

Bild 46

Legende Bild 46:
B.1: Speicherthermostat
B 2: mechanischer Begrenzer

Briicke 8—-9 (161) auf der Klemmleiste entfernen:
Beim Ansprechen des Begrenzers (B2) wird sowohl
der Heiz- als auch der Warmwasserbetrieb unterbro-
chen.

24

Bild 47

— Brechen Sie die Zunge aus und fiihren Sie das
Kabel des Speicher-NTC's (3) hindurch.

4151-49.58

Bild 48

— Stecker von Speicher-NTC (3) auf die codierte
Aussparung an der Leiterplatte aufstecken




7 Inbetriebnahme mit werksseitiger Einstellung

- Vor der Inbetriebnahme priifen Sie, ob die
Gasqualitat mit der Gasart auf dem Typenschild
Ube-einstimmt. Der Betrieb mit Stadtgas ist nicht
zuldssig. Schalten Sie die Gas-Kesseltherme

spannungsfrei.

O

@

4151-28.38

Detail X

Bild 49

4 Steuergerit
8.1 Manometer
14 Trichtersyphon
15.2 Ablaufrohr
273 Handentlufter
61 Entsidrknopf
135 Hauptschalter
136 Temperaturregler fiir Heizungsvorlauf
170 Wartungsh&hne im Vor- und Riicklauf
171 Kniesauger Warmwasser ZWBR,
bzw. Vorlauf-Speicher bei ZSBR
172 Gas-Absperrhahn
173 Eckventil Kaltwasser ZWBR,
bzw. Rucklauf-Speicher bei ZSBR
174 Entleerung Wartungshahn
310 Temperaturregler fiir Brauchwasser
bei ZWBR und Speicher-NTC bei
ZSBR
317 Digitale Anzeige
363 Kontrolleuchte fiir Brennerbetrieb
364 Kontrolleuchte fiir Netz-Ein
365 Schornsteinfeger-Taste
366 Service-Taste
367 ECO-Taste :

~ Stecken Sie den Entliiftungsschliissel (27.2) auf
den Handentlufter (27.1). Der Entliiftungsschlis-
sel (27.2) ist tiber der Umwilzpumpe befestigt.

— Driicken Sie zuerst die Hebel in Richtung
Montagewand (siehe Detail X). AnschlieBend zie-
hen Sie die Mantelschale nach vorne ab. .

- Uberprifen Sie, ob die Kesseltherme heizungs-
seitig und bei ZWBR 7-25 A und
ZWBR 11-25 A auch der Brauchwasserkreis
geflllt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist der
Flllvorgang in dem Kapitel ,Montage” beschrie-
ben. Stellen Sie den Vordruck des Membranaus-
dehnungsgefaBes auf die statische Hohe der
Heizungsanlage ein.
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Bild 50

~ Offnen Sie nun den Handentliifter (27.1) bis nur

noch Wasser ausflief3t!

— Kondenswassersyphon fiillen bis tberschiissiges

Wasser in den Trichtersyphon (14) flieBt.

Der Kondenswassersyphon (14) muB gefiilit wer-
den, damit kein Abgas in den Raum austreten
kann!

— Offnen Sie nun die Heizkdrperventile und entliif-

ten Sie die Heizkorper.

~ Uberpriifen Sie ob der Warmwasserkreis bei

ZWBR 7-25 A, ZWBR 11-25 A gefiillt ist.

— Der Druck in der Heizungsanlage sollte zwischen

1 und 2 bar betragen.
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4151-52.55

—

Bild 53

Drehen Sie den Temperaturregler (136) auf ,E* bei
Anlagen mit Heizkérpern, bei einer FuBboden-
— heizungsanlage auf ,3".

Bild 51
— Offnen Sie den Gashahn (172).

| &
| ]
: 4151-63.35
| Bild 52

Drehen Sie den Hauptschalter (135) auf Stellung
»1« Die griine Leuchtdiode (364) muB3 aufleuchten.
Zusitzlich erscheint im Display die momentane
Vorfauftemperatur des Heizwassers.
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7.1 Einstellen der Warmwasserauslauftemperatur
bei ZWBR 7-25 A, ZWBR 11-25 A
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4151-55.55

4151-56.55

\\
Bild 54

Bei der Kombi-Kesseltherme ZWBR kann die
Temperatur des Warmwassers zwischen ca. 40 °C
und 80 °C eingestellt werden. Die Warmwasser-
temperatur erscheint nicht im Display. Drehen Sie
den Temperaturregler (310) nach rechts bis die
gewiinschte Warmwassertemperatur sich einstellt.
~ Bei Rechtsanschlag des Temperaturreglers (310)
wird eine maximale Warmwasserauslauftemperatur
von 60 °C erreicht.

In der Skalierung befindet sich eine Markierung {¢).
Hier stellt sich eine mittlere Warmwasserauslauf-
temperatur von ca. 55 °C ein.

Warmwasserkomfortschaltung bei ZWBR

Die Kesseltherme hat eine Warmwasserkomfort-
schaltung. Dies bedeutet, daB der isolierte Brauch-
wasserwirmetauscher kontinuierlich auf der einge-
stellten Warmwassertemperatur gehaiten wird.

Abschalten der Warmhaltefunktion des
Brauchwasserwarmetauschers

Wird der Temperaturregler (310) auf Linksanschlag
gedreht, so wird die kontinuierliche Warmhaltung
des Brauchwasserwirmetauschers abgeschaltet.
Die Warmwasservorrangschaltung bleibt aktiviert.
Allerdings ergeben sich langere Wartezeiten an der
Zapfstelle bis warmes Wasser zur Verfigung steht.
Nach einer Brauchwasserzapfung wird der

Brauchwasserwirmetauscher auf eine Warmwasser-

temperatur von 60 °C aufgeheizt.

Bild 55

Driicken Sie die Taste {(367) mit der Bezeichnung
»ECO« mindestens 2 Sekunden lang, dann leuchtet
die Anzeige, d.h. die Komfortschaltung ist ohne
Funktion.

4151-57.55

Bild 56

Zur Bestitigung erscheinen zwei Balken in der
Anzeige. AnschlieBend erscheint die Vorlauftempe-
ratur. Die Warmwasservorrangschaltung bleibt akti-
viert. Allerdings ergeben sich ldngere Wartezeiten
an der Zapfstelle bis warmes Wasser zur Verfligung
steht, da der Brauchwasserwirmetauscher nur noch
auf 25 °C aufgeheizt wird. Eine weitere Aufheizung

‘erfolgt erst, wenn warmes Wasser gezapft wird.

Bedarfsanmeldung

Durch ein kurzes Offnen von ca. 5 Sekunden und
schlieBen des Warmwasserhahnes wird der Brauch-
wasserwérmetauscher maximal 5 Minuten lang auf-
geheizt bzw. bis die eingestellte Brauchwassertem-
peratur erreicht ist. Fir die ndchste Warmwasser-
entnahme steht warmes Wasser bereit.
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7.2 Speichertemperatur bei ZSBR

~ECO“-Betrieb

© 73

4151-55.55

4151-56.55

Bild 57

Betrifft Warmwasserspeicher, die mit NTC-Fihler
ausgeristet sind.

Die Speichertemperatur kann am Temperaturregler
(810) im Schaltfeld eingestellt werden. Die

- Speichertemperatur erscheint nicht in der Anzeige,
sie kann am Speicher abgelesen werden. Im Display
erscheint die Vortauftemperatur.

Die Markierung »®« darf im normalen Betrieb nicht
tberschritten werden. Mit dieser Einstellung ergibt
sich eine maximale Speichertemperatur von ca.

60 °C. Wird der Temperaturregler (310) auf Rechts-
anschiag gedreht, so wird der Warmwasserspeicher
bis 70 °C hochgeheizt (z.B. zur turnusmaBigen ther-
mischen Desinfektion). Diese Stellung ist nur fur den
kurzzeitigen liberwachten Betrieb geeignet.

Ist ein Warmwasserspeicher mit eigenem Tempera-

turregler angeschiossen, ist der Temperaturregler
(310) im Schaltfeld funktionslos.

28

Bild 58

Driicken Sie die Taste (367) mit der Bezeichnung
.ECO* mindestens 2 Sekunden lang dann leuchtet
die Anzeige .
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4151-57.53

Bild 59

Zur Bestatigung erscheinen zwei Balken in der
Anzeige. AnschlieBend erscheint die Vorlauftempe-
ratur. Bei ,ECO"-Betrieb wird fiir 10 Minuten auf
Speicherladung umgeschaltet. AnschlieBend erfolgt
ein automatisches Umschalten auf Heizbetrieb fiir
10 Minuten. Wird nach diesen 10 Minuten ein
Nachheizen des Warmwasserspeichers erforderlich,
so wird wieder auf Speicherladung umgeschaltet.




7.3 Nur Warmwasserbetrieb
© 731 Mit Raumtemperaturreglgr

74 Sidrung
741 Abschalten der Flammeniiberwachung
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4151-61.58

4151-62.58

Bild 60

Drehen Sie den Temperaturregler (136) fiir den
Heizungsvorlauf nach links bis zum Anschlag, d.h.
bis zu dem Symbol » % « Bei dieser Betriebsart ist
nur die Brauchwasserversorgung aktiviert. Die
Heizung ist abgeschaltet. Die Spannungsversorgung
fir die Heizungsregelung und die Schaltuhr bleibt
bestehen.

Ein Anlagenfrostschutz der Heizungsanlage ist
nicht gewdhrleistet.

7.3.2 Mit witterungsgefiihrtem Regler

Die witterungsgefiihrten Heizungsregler besitzen
eine sogenannte auBentemperaturabhéngige Ab-
schaltung. Dies bedeutet, daB ab einer bestimmten
AuBentemperatur die Heizungsumwalzpumpe und
somit der Heizbetrieb abgeschaltet wird. Somit ist
ein Verstellen des Temperaturreglers (136) nicht not-
wendig.

Wird der Temperaturregler (136) trotzdem nach
links bis zum Anschlag, d.h. bis zu dem Symbol
» % « gedreht, so ist kein Anlagenfrostschutz
gewabhrleistet und die eingestellte Heizkurve des
TA 211 E wird verandert.

Bild 61

Bei der Erstinbetriebnahme kann es durch Luftein-
schliisse in der Gasleitung zu Stérabschaltungen
durch die Flammeniiberwachung kommen. Wahrend
des Betriebes k&nnen Stérungen z.B. durch ‘
Brennerverschmutzung, momentanen Druckabfall in
der Gaszuleitung usw. auftreten.

In diesem Fall leuchtet die rote Leuchtanzeige (61)
mit dem Symbol » A « auf und im Display erscheint
+EA*. Warten Sie 5 Sekunden und driicken Sie dann
den Entstorknopf (61) mindestens 2 Sekunden lang.

4151-63.58

Bild 62

Zur Bestatigung erscheinen zwei Balken im Display.
AnschlieBend erscheint die Vorlauftemperatur. Sollte
sich die Stérung nicht beseitigen fassen, so rufen
Sie den Kundendienst.

29




74.2 Abschalten der Sicherheitstemperatur-
begrenzer

Bei unzuldssig hohen Temperaturen schalten die ein-
gebauten Sicherheitstemperaturbegrenzer ab und
verriegeln den Warmeerzeuger. '

7.5 Ausschalten

4151-64.55

@ 2 /= \5

4151-66.35

Bild 63

In diesem Fall leuchtet die rote Leuchtanieige (61)
mit dem Symbol » A « auf und im Display erscheint
»EQ«, . '
Warten Sie 5 Sekunden und driicken Sie dann den
Entstdrknopf (61) mindestens 2 Sekunden lang.

4151-63.58

Bild 64

Zur Bestatigung erscheinen zwei Balken im Display.
AnschlieBend erscheint die Vorlauftemperatur. L&Bt
sich die Sicherheitsabschaltung nicht beseitigen, so
finden Sie im Kapitel 13 entsprechende
Kurzhinweise.

Hinweis:

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer im Heizkreis
kann ansprechen, wenn sich im Warmebiock und
bei ZWBR 7-25 A, ZWBR 11-25 A im Brauchwas-
serwirmetauscher noch Luftblasen befinden. Uber
die eingebauten Schnellentliifter konnen die
Lufteinschlisse entfernt werden.
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Bild 65

Drehen Sie den Hauptschalter (135) auf Stellung
»0«, Die griine Leuchtanzeige (364) erlischt.
Die Schaltubhr bleibt nach der Gangreserve stehen.

Bei ausgeschaltetem Warmeerzeuger ist kein
Anlagenfrostschutz gewahrleistet.




8 Einstellen der Gas-Kesseltherme auf die értlichen Anlagengegebenheiteh

8.1 Einstellen der Vorlauftemperatur

Temperaturregler fiir Heizungsvorlauf (36)

Die Vorlauftemperatur ist zwischen 35 °C und 90 °C
einstellbar. Bei Niedertemperaturbegrenzung (E) ist
der Temperaturwahler auf Stellung »E« begrenzt.
Dies entspricht einer max. Vorlauftemperatur von

75 °C und erfordert gemaB 2. Heiz.AnLV keine
Einstellung der Heizleistung auf den errechneten
Warmebedarf.

Veréanderung der Niedertemperatureinstellung E
Bei Heizungsanlagen fiir héhere Vorlauftemperatu-
ren kann die Begrenzung aufgehoben werden, siche
Bild 66.

Hierzu muB der gelbe Knopf (136.1) am Temperatur-
regler (136) des Heizungsvorlaufes mit einem
Schraubendreher angehoben werden. AnschlieBend
wird der gelbe Knopf (1836.1) um 180 ° gedreht und
wieder eingedriickt.

4151-67.55

Bild 66

Durch die stetige Regelung im Leistungsbereich

zwischen Startlast und Nennwirmeleistung, in

- Verbindung mit einem speziellen Stetigregler, paBt

sich die Heizleistung der Kesseltherme automatisch

dem jeweiligen Warmebedarf an.

Vorteil: Verbesserter Betriebswirkungsgrad,
geringerer Gasverbrauch.

Kennzahl Mittlere Vorlauftemperatur

1 35°C

43 °C

51 °C

59 °C

67 °C

75°C

qmmbwwv

88 °C

Bei FuBbodenheizungsanlagen sind die maximal
zulassigen Vorlauftemperaturen zu beachten!

8.2 Umschalten der Umwalzpumpenkennlinie

Ansicht X

4151-68,3%

Bild 67

Am Schaltkasten der Umwélzpumpe (18) kann am
Schalter (18/1) zwischen zwei Drehzahlen umge-
schaltet werden.

Kennzahl Drehzahi Pumlpc?nlienn-
inie
1 1550 min' C*
2 1750 min1 ,,B“
*in Bild 16.
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8.3 Einstellen der Pumpenschaltarten bei
Heizbetrieb

Die Gas-Kesselthermen werden werksseitig mit
Schalterstellung |l ausgeliefert. Folgende Pumpen-
schaltarten sind méglich:

Schaltart |

Bei Heizungsanlagen ohne Regelung (in der BRD
nicht zuléssig). Die Pumpe wird vom Vorlauftem-
peraturregler (Bild 10, 11, 12, Pos. 36) geschaltet.

Schaltart 1l (werksseitig eingestelit)

Der Vorlauftemperaturregler (Bild 10, 11, 12,

Pos. 36) schaltet nur das Gas. Der externe Regler
schaltet Gas und Umwilzpumpe. Pumpe und
Ventilator haben einen Nachlauf zwischen 15 s und
3 min. '

Schaltart llI

Die Umwélzpumpe lauft standig. Uber den witte-
rungsgefihrten Heizungsregler wird die Heizungs-
umwilzpumpe AuBentemperaturabhingig abge-
schaltet.

Bei dem witterungsgefiihrten Einbauregler
TA 211 E bzw. Wandaufbauregler TA 21 Af,

" TA 213 A1 und beim RegleranschluBmodul RAM
wird automatisch auf die Pumpenschaltart 11}
umgeschaltet. Bei der Kombination von RAM
und TRP 41/51 muB die Pumpenschaltart ent-
sprechend der Beschreibung (Bild 68-73) auf
L11“ gedndert werden.

Hinweis fiir Austauschinstallation mit TA 210 A
und ZSBR 7/11-25 A mit indirekt beheiztem
Warmwasserspeicher:

Bei dieser Kombination muB die Pumpenschalt-
art entsprechend der Beschreibung (Bild 68-73)
auf ,IlI“ gedndert werden, um eine unkontrollier-
te Speicherentladung zu vermeiden.

4151-70.58

Bild 69

Zur Bestatigung erscheinen zwei Balken im Display
und die Servicetaste (366) leuchtet (siche Bild 69).

4151-71.58

Bild 70

Im Display erscheint eine Kennzahi, z.B. »4.6«.
Drehen Sie nun den Vorlauftemperaturregler (136)
bis die Kennzahl »2.2« im Display erscheint.

4151-69.55

4151-72.58

Biid 71

Drehen Sie nun den Temperaturregler (310), bis im
Display die gewiinschte Pumpenschaltart z.B. »3.«
erscheint. Zusatzlich blinkt die Servicetaste {(368)

und die Anzeige im Display.

Anzeige | Pumpenschaltart

Bild 68

Driicken Sie die Taste {366} fiir den Servicemodus
mindestens 1 Sekunde lang.
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4151-73.55

8.4 Einstellen der Heizleistung

Einige Gasversorgungsunternehmen verlangen
einen leistungsabhangigen Grundpreis. Daher ist
eine Einstellung der Heizleistung auf den Warme-
bedarf sinnvoll. :

Die Heizleistung kann zwischen kleinster Warmelei-
stung und Nennwirmeleistung auf den spezifischen
Wirmebedarf eingestellt werden. Bei Warmwasser-
oder Speicherladung steht die Nennwirmeleistung
zur Verfligung. *

Bild 72

Driicken Sie die Taste fiir den Servicemodus (368)
drei Sekunden lang.

4151-74.58

4151-76.55

Bild 73

Zur Bestitigung erscheint im Display das Symbol
»[ J«. Nun ist die neue Pumpenschaltart abgespei-
chert. AnschlieBend erscheint die aktuelle
Vorlauftemperatur im Display.

Stellen Sie die Temperaturregler fiir Heizungs-
vorlauf und Warmwasser auf die urspriinglichen
Werte.

Bild 74

— Driicken Sie die Tasten fiir den Schornsteinfeger
{365) und fiir den Servicemodus (366) minde-
stens 2 Sekunden lang. Im Display erscheint

»= ==,

4151-116.58
Bild 75

— Nach ca. 3 Sekunden erscheint im Displax eine
Kennzahl, z.B. »5.3«.
Die Servicetaste (366) leuchtet.
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4151-117.55

— Drehen Sie den Temperaturregler (310} bis die
entsprechende Kennzahl -angezeigt wird. Somit ist
die Heizleistung voreingestelit. Die Anzeige im
Display und die Servicetaste (366) blinkt.
Vergleichen Sie nun den Wert fiir die Gasdurch-
fluBmenge auf Seite 35 mit der angezeigten
Kennzahl. Bei Abweichungen ist die Kennzahl zu
korrigieren!

Bild 76

~ Drehen Sie nun den Vorlauftemperaturregler (136)
bis die Kennzahl »56.0« im Display erscheint.

W
35@%

g

-

4151-77.55

4151-78.55

Bild 79

— Driicken Sie die Tasten fiir den Schornsteinfeger
(365) und fiir den Servicemodus {366) minde-
stens 2 Sekunden lang.

Bild 77

- = AnschlieBend erscheint im Display die gespei-
cherte Heizleistung in Prozent »99.« =
Nennleistung. Die Servicetaste (366) leuchtet.

4151 -7_8.53

4151-80.58

Bild 78
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Bild 80
— Zur Bestatigung erscheint im Display das Symbol
»[ J«, Nun ist die neue Heizleistung abgespei-

chert, AnschlieBend erscheint die aktuelle
Vorlauftemperatur im Display.

— Stellen Sie die Temperaturregler fir Heizungsvor-
lauf (136) und Warmwasser (310} auf die
urspriinglichen Werte.

— Fiillen Sie den beigelegten Aufkleber aus und
kleben Sie Ihn sichtbar links oder rechts auf den
Gerédtemantel. Bei EE-H-Einstellung muB der
CO,-Wert auf dem Aufkleber nicht eingetragen
werden.




Werte fir einstellbare Heizleistung (I/min bei t,/t; = 80/60 °C) bei Z.BR 7-25 A

(Erdgas) und bei Z.BR 11-25 A nach Umbau von Fliissiggas auf Erdgas

Erdgas »L« (»LL«), Kennziffer 21 und Erdgas »H«, Kennziffer 23

Ho (kW/m3)| 93 | 98 | 10,2 | 107 | 11,2 | 116 | 121 | 126 | 130
Hy (kW/m3)| 79 | 83 | 87 | 91 | 95| 99 [ 10,3 | 107 | 11,1
Kennzahl ‘Heiz- Belastung
leistung kW kW Gasmenge |/min

30 67 72 15 14 | 14 [ 13 | 13°| 12 | 12 | N 1
35 81 87 18 17 { 17| 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13
40 9,2 9,7 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15
48 11,0 11,7 25 | 23 | 22 | 21 20 | 20 | 19 | 18 | 18
55 12,7 13,5 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
60 14,0 14,7 31 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22
65 15,0 15,8 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
70 16,0 16,8 35 | 34 | 32 | 31 29 | 28 | 27 | 26 | 25
75 173 18,2 38| 37 | 35 | 33 | 32 | 31 290 | 28 | 27
80 18,4 194 "4 | 39 | 37 { 35 | 34 | 83 | 31 | 30 | 29
85 19,6 20,6 43 | 41 89 | 38 | 3 | 3 | 33 | 32 | 31
90 20,7 21,8 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33
95 21,9 23,1 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35
99 23,0 24,0 51 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36

Werte fiir einstellbare Heizleistung (I/min bei t\,/tR = 80/60 °C) bei Z. BR 11-25 A

(Fliissiggas)
Kennzahl Heiz- Belastung
leistung kW| .~ kW
48 11,0 11,7
55 127 13,5
60 14,0 14,7
65 15,0 15,8
70 - 16,0 16,8
75 17,3 18,2
80 18,4 19,4
85 19,6 20,6
90 207 21,8
95 21,9 23,1
99 23,0 24,0 .
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8.5 Einstellen der Speicherleistung bei ZSBR 7/11-25 A

Bei der Junkers-Gas-Brennwert-Kesseltherme
ZSBR 7/11-25 A kann die maximale Leistung bei
Speicherladung zwischen kleinster Leistung und
Nennwiarmeleistung eingestellt werden.

Werkseinstellung: Nennwarmeleistung (= 99)

- Im Display erscheint eine Kennzahl, z.B. »4.6«,
Drehen Sie nun den Vorlauftemperaturregler (136)
bis die Kennzahl »2.3« im Display erscheint.

4151-78.55
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4151—69.58
Bild 81

— Driicken Sie die Taste (366) fiir den Service-
modus mindestens 1 Sekunde lang. ‘

®© ® |-|- =
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4151-70.55

Bild 84

— Drehen Sie nun den Temperaturregler (310) bis
die entsprechende Kennzahl angezeigt wird.
Somit ist die Heizleistung voreingestellt. Die
Anzeige im Display und die Servicetaste (366)
blinkt. Vergleichen Sie nun den Wert fiir die
GasdurchfluBmenge auf Seite 37 mit der ange-
zeigten Kennzahl. Bei Abweichungen ist die
Kennzahl zu kerrigieren!

4151-69.55

Bild 82

- Zur Bestatigung erscheinen zwei Balken im
Display und die Servicetaste (366) leuchtet
(siehe Bild 66).

Bild 85
— Driicken Sie die Taste (366) fiir den Service-
modus drei Sekunden lang.

o & F

4151-71.58

4151-74.58

Bild 83
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Bild 86

~ Zur Besttigung erscheint im Display das Symbol
»[ J«. Nun ist die Pumpenschaltart abgespeichert.
AnschlieBend erscheint die aktuelle Vorlauftem-
perafur im Display. Stellen Sie die Temperatur-
regler fiir Heizungsvorlauf und Warmwasser auf
die urspringlichen Werte.




Werte fiir einstellbare Speicherladeleistung (I/min bei t,/t; = 80/60 °C) bei

ZSBR 7-25 A (Erdgas) und bei ZSBR 11-25 A nach Umbau von Fliissiggas auf Erdgas

Erdgas »L« (»LL«), Kennziffer 21 und Erdgas »H«, Kennziffer 23

Ho (KW/m?3)

93 | 98 | 102 | 107 | 11,2 | 11,6 | 121 | 12,6 | 13,0
Hy (kW/m3)| 79 | 83 | 87 | 91 | 95| 99 | 103 | 107 | i1,

Kennzahl Heiz- Belastung

leistung kW kW Gasmenge I/min

30 6,7 72 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11
35 8.1 8,7 18 | 17 |17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13
40 9,2 97 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 15
48 11,0 11,7 95 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18
55 12,7 13,5 98 | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 | 21 | 20
60 14,0 14,7 31 | 30 |'28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22
65 15,0 15,8 83 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
70 16,0 16,8 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25
75 17,3 18,2 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 28 | 27
80 184 19,4 41 | 39 ' 37 | 35 | 34 | 33 | 31.| 30 29
85 19,6 206 |. 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 33 | 32 | 31
90 20,7 21,8 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 87 | 35 | 34 | 33
95 21,9 23,1 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 89 | 87 | 36 | 35
99 24,0 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36

23,0

Werte fiir einstellbare Speicherladeleistung (I/min bei ty/tg = 80/60 °C) bei
ZSBR 11-25 A (Flissiggas)

Kennzahl

Heiz- Belastung
leistung kW kw

48 11,0 11,7
55 12,7 13,5
60 14,0 14,7
65 15,0 15,8
70 16,0 16,8 -
75 17,3 18,2
80 18,4 19,4
85 19,6 20,6
90 20,7 21,8
95 21,9 231
99 23,0 240
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8.6 Einstellen der Taktsperre

Allgemeines: B

Am Steuergerit (4) kann die Takisperre individuell
eingestellt werden.

Der Einstellbereich der Takisperte liegt zwischen
0~15 min. Der kiirzest mégliche Schaltabstand bei
aktivierter Taktsperre betragt 1 min.
Werkseinstellung: 3 min. :

Verandern der Taktsperre:

< T

4151-89.58

4151-85.58

Bild 90

— Drehen Sie nun den Temperaturregler (310) bis
im Display die gewtinschte Zeit fir die Taktsperre
erscheint.

Bild 87

~ Driicken Sie die Taste (368) fiir den Service-
modus mindestens 1 Sekunde lang.

Anzeige Taktsperre (mih)
»1.¢ 1
»3,« 3
»5, ¢« 5
»0,« Taktsperre abgeschaltet

4151-70.58

Bei Einrohrheizungen und bei Luftheizungen
empfehlen wir, die Takisperre auf 1 min zu verkiir-
zen. Die Taste fiir den Servicemodus (366) und die
Anzeige im Display blinkt. Dies ist ein Hinweis, daB
der abgespeicherte Wert veriindert wird.

Bild 88

— Zur Bestiatigung erscheinen zwei Balken im
Display und die Servicetaste (366) leuchtet.

4151-86 .55

4151-71.58

Bild 91

— Driicken Sie die Servicetaste (366) 3 Sekunden
lang.

4151-74.58

Bild 89

— m Display erscheint eine Kehnzahl, 2.B. »4.6«.
Drehen Sie nun den Vorlauftemperaturregler (136)
bis die Kennzahl »2.4« im Display erscheint.
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Bild 92

Zur Bestitigung erscheint im Display das Symbol

»[ J« Nun ist das neue Zeitintervall fir die Taktsper-
re im 2-Punkt-Betrieb abgespeichert. AnschlieBend
erscheint die aktuelle Vorlauftemperatur.




8.7 Gasarten

8.71 Allgemeines

Durch den pneumatischen Verbund von Vormisch-
brenner, drehzahlgeregeltem Ventilator und Gas-
armatur bleibt das Gas-Luftverhiltnis konstant.
Dadurch ist eine Abstimmung auf verschiedene
Abgaszubehdére durch Drosselblende und
Staublech nicht erforderlich.

Erdgas (Z.BR 7-25 A)

Es ist zu priifen, ob die auf dem Typschild angege-
bene Gasart mit der vom Gasversorger gelieferten
Gasart Ubereinstimmt.

Bei AnschiuBdriicken unter 15 bzw. Uber 25 mbar

bei Erdgas darf das Gerét nicht in Betrieb genom-
men werden. .

" Gerite der Erdgasgruppe H sind ab Werk auf
Wobbe-Index 15 kWh/m3 {12 800 kcal/m3) und
20 mbar AnschluBdruck eingestellt und plombiert.

Die werkseitige Einstellung entspricht der Erd-
gas-Einstellung EE-H.

Eine Einstellung auf die Nennwérmebelastung
ist nach TRGI 1986, Abschnitt 8.2 nicht notwen-
dig.

Eine Priifung des CO,-Wertes im Abgas ist nicht
notwendig.

Wird die Kesseltherme mit Gas der selben Gruppe
mit geringerer Wobbezahl betrieben, so verringert
sich die Leistung entsprechend.

Aufgrund der EE-H-Einstellung kann der CO,-Wert
im Abgas zwischen 7,9 % und 10,5 % schwanken.
Ein Verandern der Gasmenge bei EE-H-Einstel-
lung ist nicht zuldssig.

Fiir den Umbau von Erdgas auf Flissiggas gibt
es den Umbausatz 7 710 149 024,

Fliissiggas (Z.BR 11-25 A)

Bei AnschluBdriicken unter 47 bzw. liber 57 mbar
darf die Gas-Brennwert-Kesseltherme
ZSBR/ZWBR 11-25 A nicht in Betrieb genommen
werden.

Werksseitig ist eine Gasdrossel mit der Kennzahl
+43" sowie eine Drosselbuchse eingebaut.

Der CO,-Wetrt im Abgas liegt zwischen 9,5 und
13,5 %. ]

In der Flissiggasausfiihrung arbeitet die Stetig-
regelung von 50-100 %. Aus diesem Grund erge-
ben sich andere Werte fiir die einstellbare Heiz-
leistung und den technischen Daten.

Fiir den Umbau von Erdgas auf Fliissiggas gibt
es den Umbausatz 7 710 239 043. )

Nach dem Umbau von Flissiggas auf Erdgas arbei-
tet die Stetigregelung von 30-100 %. '

8.7.2 Umbau von Erdgas H auf Hamburger
Forderprogramm oder Erdgas L.

(35)

4151-66.3S

Bild 93

~ Drehen Sie den Hauptschalter auf Stellung »0«.
Die griine Leuchtanzeige (364) erlischt.

Detail X

4151-28.38

Bild 94

— Driicken Sie zuerst die Hebel in Richtung
Montagewand (siehe Detail X).
AnschlieBend ziehen Sie die Mantelschale nach
vorne ab.
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- Das ausgebaute Liiftermodul (4.2) auf dem
Schaltkasten ablegen.

4151

Bild 99
- Losen Sie die Verschraubung am Gasrohr.
— Schieben Sie das Gasrohr vorsichtig-in die

Mischdose (29). .
— Ziehen Sie das Gasrohr nach vorne heraus.

4151-89.38

Bild 95

— Entfernen Sie die Schrauben (c) am Deckel {b)
und nehmen Sie den Deckel ab.

Bild 96

Bild 100
- Entfernen Sie das Verteilerstiick an der ! |

— Verwenden Sie zwei Gabelschliissel (SW 14 und
SW 17) und drehen Sie die eingebaute
Gasdrossel (66) heraus.

Gasarmatur.

Bild 97

— Drehen Sie die Befestigungsschraube am
Liiftermodul (4.2) heraus.

— Ziehen Sie das Luftermodul (4.2) nach vorne her-
aus.

Bild 101

— Schrauben Sie nun vorsichtig mit der Hand die
Gasdrosse! (66) mit der entsprechenden
Kennzahl ein. Das Anziehen erfolgt nun mit den
Gabelschiiisseln.

Gasart Kennzahl
23 (EE-H) b3
L : o 23 (Hamburg) 52
Bild 98 21 (EE-L) _ 57
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59 5

Bild 102 ' Bild 105
— Tauschen Sie den O-Ring am Gasrohr aus und — Stecken Sie das Liftermodul (4.2) in die
verwenden Sie den Ersatz O-Ring der den Brennkammer.

Gasdrosseln (66) beiliegt. Fetten Sie nun den
O-Ring mit Kltbersynthetik VR 69-25Z7.

c Kein Fett in die Gasdrossel schmieren!

Ag
L'vefog 13.dK1
=) o)

o0le0-990

191K - ; Bild 106

Bild 103 —~ Schrauben Sie das Liiftermodul (4.2) mit der

~ Schieben Sie das Gasrohr vorsichtig in die Befestigungsschraube an.
Mischdose. AnschlieBend schieben Sie das
Gasrohr nach unten.

- Ziehen Sie nun die Uberwurfmutter an.

Bild 104 o ” Bild 107

— Stecken Sie nun den Verteilerbalken an der — Montieren Sie wieder den Deckel {b) und sichern
Gasarmatur auf, Ihn mit den Schrauben (c).
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4151-53.38 E
4151-70.58
Bild 108 Bild 111

— Drehen Sie den Hauptschalter (135) auf Stellung
»1«, Die griine Leuchtdiode (364) muB3 aufleuch-
ten. Zusétzlich erscheint im Display die
‘momentane Vorlauftemperatur des Heizwassers.

— Zur Bestitigung erscheinen zwei Balken im
Display und die Servicetaste (366) leuchtet.

4151-7155

Bild 109

— Entfernen Sie die VerschluBschraube am
AbgasmeBstutzen (234).

— Fiihren Sie die Flihlersonde ca. 65 mm in den
AbgasmeBstutzen (234) ein.

— Dichten Sie die MeBstelle ab.

4151-69.58

Bild 110

- Driicken Sie die Taste (366) fiir den Service-
modus mindestens 1 Sekunde lang. '
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Bild 112
- Im Display erscheint eine Kennzahl, z.B. »4.6«,

Drehen Sie nun den Vorlauftemperaturregler (136)

bis die Kennzahl »2.0« im Display erscheint.
Warten Sie nun 5 s bis zum nichsten Schritt.

® ®

3 4

2 NS

1 ™ ®
DN 4 /
M ——1—=
4151-118.58
Bild 113

— AnschlieBend erscheint im Display die Kennzahl

»0« fiir Betrieb. Die Servicetaste (368) leuchtet.



4151-119.56

Bild 114

— Drehen Sie nun den Temperaturregler (310) auf
Rechtsanschlag (= Nennleistung).
Die Taste fiir dén Servicemodus {366) und die
Anzeige im Display blinkt. Im Display erscheint
die Kennzahl »2« fiir Nennleistung. Messen Sie
nun den CO,-Wert.

3928-74.1R

Bild 116

— Verindern Sie die Gaseinstellung iiber die
Einstellschraube (64) und den CO,-Wert bei
Stellung ,min“ bis der CO,-Wert identisch ist,
wie bei Stellung ,max" * 0,2%.

Eo)
4151-120.65
< T
4151-119.58
Bild 115 Bild 117

- Drehen Sie den Temperaturregler (310) nach links
(= kleinste Leistung).
Die Taste fiir den Servicemodus (366) und die
Anzeige im Display blinkt. Im Display muB die
Kennzah! »1« erscheinen.
Der CO,-Wert muB identisch sein wie bei
Nennleistung mit einer Toleranz von * 0,2%.
Liegt der CO,-Wert auBerhalb der Toleranz, so ist
die Gasmenge zu verindern und damit der CO,-
Wert.

— Drehen Sie nun den Temperaturregler (310) auf
Rechtsanschlag (= Nennleistung). _
Die Taste fii den Servicemodus (366) und die
Anzeige im Display blinkt. Im Display mu die
Kennzah! »2« erscheinen. Messen Sie nun den
CO,-Wert.
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4151-120.58

4151-121.58

Bild 118

— Drehen Sie den Temperaturregler (310) nach links
*(= kleinste Leistung).
Die Taste fur den Servicemodus (366) und die
Anzeige im Display blinkt. Im Display muB die
Kennzahl »1« erscheinen.
Der CO,-Wert muB identisch sein wie bei
Nennleistung mit einer Toleranz von % 0,2%,
Liegt der CO,-Wert auBerhalb der Toleranz, so ist
die Gasmenge zu veridndern und damit der CO,-
Wert.

Bild 120

- Drehen Sie den Temperaturregler (310) auf

Linksanschlag.

Die Taste fiir den Servicemodus (366) und die
Anzeige im Display blinkt. Im Display muB die
Kennzahl »0« erscheinen.

3828-74.1R .

<

4151-70.68

Bild 121

— Driicken Sie die Taste fiir den Servicemodus
(366) 3 Sekunden lang.

Bild 119

- Verindern Sie die Gaseinstellung und den CO,-
Wert bei Stellung ,min" bis der CO,-Wert iden-
tisch ist, wie bei Stellung ,max” £ 0,2%.

- Gegebenenfalls ist die gesamte Messung und
Einstellung bei Nennleistung und kleinster
Leistung zu wiederholen, bis die CO,-Werte
identisch sind.
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4151-74.58
Bild 122

- Zur Bestétigung erscheint im Display das Symbol
»[ ]«. AnschlieBend erscheint die aktuelle
Vorlauftemperatur.




3 ‘I]B 7 - 4151-53.38

4151-66.33

Bild 125
— Drehen Sie den Hauptschalter (135) auf Stellung

Bild 123 ' »1«, Die griine Leuchtdiode (364) muB aufleuch-
ten. Zusétzlich erscheint im Display die

— Drehen Sie den Hauptschalter (135) auf Stellun
e (185) g momentane Vorlauftemperatur des Heizwassers.

»0«, Die griinde Leuchtanzeige (364) erlischt. Die
Schaltuhr bleibt nach der Gangreserve stehen.

— Montieren Sie die Mantelschale.

— Bei Umbau von der EE-H-Einstellung auf den
Einstellwert fiir das Hamburger Férderprogramm
ist das Klebeschild fiir die EE-H-Einstellung zu
entfernen. : .

~ Bei Umbau von der EE-H-Einstellung auf
Erdgas L ist ebenfalls das Klebeschild fiir die
EE-H-Einstellung zu entfernen.

~—3125
\T 280

Bild 124

— VerschlieBBen Sié die VerschluBschraube am
AbgasmeBstuizen (234).
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8.8 VergroBern der Warmwassermenge bei
ZWBR 7-25 A, ZWBR 11-25 A

4151-111.38

Bild 126

Am Wasserschalter (98) kann durch verstellen der
Einstellschraube (97) die Wassermenge veréndert
werden.

Wird die Schraube (97) nach links gedreht (+), kann
die Wassermenge bis auf maximal 14 {/min erhoht
werden.

Allerdings verringert sich dann die Auslauftempera-
tur.

Der Rechtsanschlag der Einstellschraube (87) ent-
spricht der Werkseinstellung mit maximal 8 |/min.
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9 Wichtige Hinweise fiir den Kunden

® Der Fachmann erklirt dem Kunden die Wirkungs-
weise und Bedienung der Kesseltherme.

@ Anderung oder Instandsetzungen am Gerit darf
der Kunde nicht vornehmen.

@ GemaB § 9 der Heizungsanlagenverordnung hat
der Betreiber die Pflicht, die Anlage regeimaBig
warten zu lassen. Wir empfehlen, die Wartung
einmal jahrlich jeweils vor Beginn der Heizperiode
durch.einen zugelassenen Fachbetrieb ausfiihren
zu lassen.

® Der AbschluB eines entsprechenden Wartungs-
vertrages bringt lhnen stérungsfreie Funktion und
lange Lebensdauer lhres Gerites und sollte des-
halb in keinem Fall versdumt werden.

® Entsprechend dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz ist der Betreiber-fiir die Sicherheit und fir
die Umweltvertraglichkeit der Anlage verantwort-
-~ lich.

® Bei nachtriiglichem Einbau fugendichter Fenster
- muB die Verbrennungsluftversorgung gewahrlei-
stet bleiben.

Verbrennungsiuft

Um Korrosion zu vermeiden, muB die Verbrennungs-
luft frei von aggressiven Stoffen sein. Als stark kor-
rosionsférdernd gelten Halogenkohlenwasserstoffe
wie Chlor und Fluor, die z.B. in Ldsungsmitteln,
Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreini-
gern enthalten sind.

Bei staubiger Verbrennungsluft kann es zu kiirzeren
Wartungsintervallen kommen.

Verhalten bei Stérungen

Gasgeruch

Gashahn (Bild 49, Pos. 172) schlieBen und Raum
lGften. Gasversorgungsunternehmen bzw. Anlagen-
erstelier informieren.

Gerat wird warm, Anlage bleibt kalt
Heizkérperventile 6ffnen. Bleibt Anlage kalt, lauft
Umwilzpumpe nicht; Ger#t ausschalten und Fach-
mann benachrichtigen.

Mantelschaie reinigen

Mit feuchtem Tuch Mantelschale abreiben. Keine
scharfen oder &tzenden Reinigungsmittel verwen-
den.



10 CO, und CO-Messung mit der eingestellten Héizleistung

4151-54.55

—

4151-114.58

Bild 127

- Drehen Sie den Temperaturregler (136) auf «E»
bei Anlagen mit Heizkérpern, bei einer FuB-
bodenheizungsanlage auf «3».

Bild 129
— Driicken Sie die Schornsteinfegertaste (365) min-

destens 1 Sekunde lang.

125
N

234/1 234

4151-115.58

~ Bild 128
Abgasmessung

~ Entfernen Sie die VerschluBschraube am Abgas-
meBstutzen (234).

Fihlersonde in Stutzen (234) ca. 65 mm ein-
fiihren, MeBéffnung abdichten.

Verbrennungsluftmessung

— Entfernen Sie die VerschluBschraube am
MeBstutzen (234/1).

— Fihren Sie die Fihlersonde in den MeBstutzen
(234/1) bis zum Anschiag ein.

~ Dichten Sie die MeBstelle ab.

Bild 130

— Zur Bestétigung erscheinen zwei Balken im
Display und die Schornsteinfegertaste (365)
leuchtet.

~ Sie haben jetzt 15 min Zeit die Messungen fur
CO und CO, vorzunehmen.

- Im Display erscheint dann die aktuelle
Vorlauftemperatur.

4151-114.58

Bild 131

- Nach Beendigung der Messung driicken Sie die
Schornsteinfegeriaste (365) mindestens 1
Sekunde lang.
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4151-115.58

Bild 132

- Zur Bestétigung erscheinen zwei Balken im
Display. AnschlieBend erscheint die aktuelle
Vorlauftemperatur im Display.

11 Wartung

Die Wartung darf nur durch einen zugelassenen
Fachbetrieb erfolgen.
Siehe Wartungsvertrag Ju Ps 8-36.

Vor jeder Arbeit Geriat abschalten (Sicherung,
LS-Schalter)! .
Alle ausgebauten Dichtungen und O-Ringe sind
durch neue Dichtungen bzw. O-Ringe zu er-
setzen! o

Brauchwasser (ZWBR)

Wird die angegebene Auslauftemperatur nicht mehr
erreicht, ist der Brauchwasserwérmetauscher auszu-

bauen und zu entkalken.

Elektrische Entkatkungspumpe und handelsiibliche
Losungsmittel verwenden. Pumpe an den Brauch-
wasserverschraubungen des Warmetauschers
anschlieBen.

AusdehnungsgefaB (bauseits) priifen, evtl. mit
Luftpumpe auf ca. 1 bar nachfiillen. Eine exakte
Priifung ist nur moglich, wenn das Gerét drucklos
ist. AnschlieBend den Vordruck des Ausdehnungs-
gefiBes der statischen Hohe der Heizungsanlage
anpassen.

Kondenswasser-Syphon
Kondenswasser-Syphon auf Verunreinigungen pri-
fen, ggf. reinigen und am Handentlifter (27/1) wie-
der fiillen.

Funktionspriifung aller Sicherheits-, Regel- und
Steuerorgane ,

Ersatzteile -
Mit Benennung und Teile-Nummer anhand von
Ersatzteilliste anfordern.

Wartungsfette
Woasserteil: Unisilikon L 641
Verschraubungen: HFt 1 v 5
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12 Hinweise fir den Bezirks-
Schornsteinfegermeister

Bei Brennwertgeriten gelten besondere Bestim-
mungen hinsichtlich Abgasverlustmessung usw.

Bundesweit:

Entsprechend § 14 der BimSchV vom 27.05.1988
sind Brennwertgerdte von der Uberwachung ausge-
nommen. :

Nach § 15 der BimSchV sind Brennwertgerate von -
der wiederkehrenden Uberwachung nicht betroffen.
Dies bedeutet, daB keine Messung zur Feststellung
des Abgasverlustes vorgeschrieben ist.

Landerspezifisch:

Hinsichtlich CO-Messung sind die Kehr- und Uber-
prufungsverordnungen der einzelnen Bundeslander
zu beachten. Das gleiche gilt fiir die Uberpriifung
des Abgasweges/Abgasleitung.



13 Ubersicht der Fehlercode bei CERAPUR ZSBR/ZWBR 7-25 A, ZSBR/ZWBR 11-25 A

Regelabschaltung

Dlspl'ay- Kurzbeschreibung Hinweise
Anzeige - :
A5 Warmhalte-NTC bei ZWBR hat Warmbalte-NTC und AnschluBkabel auf
Unterbrechung oder KurzschluBB Unterbrechung bzw. KurzschluB3 prifen
A7 ‘Warmwasser-NTC bei ZWBR hat Warmwasser-NTC und AnschluBkabel auf
Unterbrechung oder KurzschluB Unterbrechung bzw. KurzschluB priifen
AC Keine elektr. Verbindung zwischen TA 211 E| Verbindungskabel zwischen TA 211 E und
und Geritelektronik Gerételektronik priifen
Ad Speicher-NTC bei ZSBR 7-25 A hat Speicher-NTC inkl. AnschluBkabel
Unterbrechung oder KurzschiuB tiberpriifen
b1 Kodierstecker Kodierstecker richtig aufstecken, bzw.
durchmessen, eventuell ersetzen
Ci gruc_kdosenkontakt Gffnet .wéhrend des Ventilator inkl. Steuerung liberpriifen
etriebes
C4 Druckdosenkontakt &ffnet nicht . ,
‘ Luftweg, Ventilator inkl. Steuerung,
Abgasrohrldnge tberprifen
oX: Druckdosenkontakt bleibt offen g g¢ thelp
AuBenfiihler bet TA 211 E hat AuBenfihler und AnschluBkabel auf
CC .
Unterbrechung Unterbrechung priifen
di Keine Rickmeldespannung von LSM 4 Verdrahtung von LSM 4 Uberpriifen
EO Interner Fehler auf der Leiterplatte " Leiterplatte tauschen
Eo Vorlauf-NTC hat Unterbrechung oder Vorlauf-NTG inkl. AnschluBkabel iiberpriifen
KurzschluB
Vorlauf-NTC Uberpriifen, Pumpenlauf iiber-
E9 STB hat ausgelost prifen, Sicherung auf Leiterplatte tiber-
priifen, Kesseltherme entliiften
Gashahn offen? GasanschluBdruck,
EA Kein lonisationsstrom NetzanschluB, Ziindelektrode inkl. Kabel,
lonisationselektrode inkl. Kabel Uberprifen
. : lonisationselektrode inkl. Kabel auf Risse,
F7 Falsches lonisationssignal . -
Schnitte usw. priifen
FA lonsiationsstrom bleibt nach Verkabelung zur Gasarmatur und

Gasarmatur tberpriifen

Flr weitere Fragen stehen lhnen folgende Servicenummern zum jeweils glinstigen Regionaltarif zur

Verfligung.

Technische Beratung

Zentrale Kundendienstannahme:

Telefon:
(018 03) 3373 30

Telefon: (0 18 03) 33 73 37

Telefax: (0 18 03) 33 73 39
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