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1 Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.1  Symbolerklarung

Warnhinweise
VORSICHT: Warnhinweise im Text werden mit einem
Warndreieck gekennzeichnet.
» Zusatzlich kennzeichnen Signalworter die Art und

Schwere der Folgen, falls die MaBnahmen zur Ab-
wendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalworter sind definiert und konnen im vorliegenden Doku-
ment verwendet sein:
HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten kénnen.
VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenscha-
den auftreten kénnen.
WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Perso-
nenschaden auftreten kdnnen.
GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgeféhrliche Personen-
schaden auftreten werden.

Wichtige Informationen
° Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen
'I oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol
gekennzeichnet.
Weitere Symbole
Symbol |Bedeutung
> Handlungsschritt
> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
. Aufzahlung/Listeneintrag

= Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)
Tab. 1

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweise fiir die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute fiir Gas- und Was-

serinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in al-

len Anleitungen miissen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten kénnen

Sachschaden und Personenschéden bis hin zur Lebensgefahr entste-

hen.

» Installationsanleitungen (Warmeerzeuger, Heizungsregler, usw.) vor
der Installation lesen.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtli-
nien beachten.

» Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt darf nur zur Erwarmung von Heizwasser und zur Warmwas-
serbereitung in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen ver-
wendet werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemaB. Daraus resultie-
rende Schaden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Verhalten bei Gasgeruch
Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie bei Gas-
geruch die folgenden Verhaltensregeln.
» Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
- Nichtrauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhélzer benutzen.
- Keine elektrischen Schalter betatigen, keinen Stecker ziehen.
- Nicht telefonieren und nicht klingeln.

Buderus
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» Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder am Gaszahler sper-
ren.

Fenster und Tiiren 6ffnen.

Alle Bewohner warnen und das Gebdude verlassen.

Betreten des Gebaudes durch Dritte verhindern.

AuBerhalb des Gebaudes: Feuerwehr, Polizei und das Gasversor-
gungsunternehmen anrufen.

vvywvyy

Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen
Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr.

» Abgasfiihrende Teile nicht andern.
» Darauf achten, dass Abgasrohre und Dichtungen nicht beschadigt
sind.

Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen bei unzureichender
Verbrennung

Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr. Beachten Sie bei be-
schadigten oder undichten Abgasleitungen oder bei Abgasgeruch die
folgenden Verhaltensregeln.

» Brennstoffzufuhr schlieBen.

Fenster und Tiiren 6ffnen.

Ggf. alle Bewohner warnen und das Gebaude verlassen.

Betreten des Gebdudes durch Dritte verhindern.

Schaden an der Abgasleitung sofort beseitigen.
Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.

Be- und Entliiftungs6ffnungen in Tiiren, Fenstern und Wanden nicht
verschlieBen oder verkleinern.

Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei nachtraglich einge-
bauten Warmeerzeugern sicherstellen z. B. bei Abluftgeblase sowie
Kiichenliftern und Klimageraten mit Abluftfiihrung nach auBen.

vvvyvVvyyvyy

v

» Beiunzureichender Verbrennungsluftzufuhr das Produkt nicht in Be-

trieb nehmen.

Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener
Fachbetrieb ausfiihren.

» Sicherheitsventile keinesfalls verschlieBen.

» Gasdichtheit oder Oldichtheit priifen nach Arbeiten an gasfiihrenden
oder 6lfiihrenden Teilen.

» Beiraumluftabhangigem Betrieb: Sicherstellen, dass der Aufstell-
raum die Liftungsanforderungen erfiillt.

» Nur Originalersatzteile einbauen.

Elektroarbeiten

Elektroarbeiten diirfen nur Fachleute fiir Elektroinstallationen ausfiih-
ren.

» Vor Elektroarbeiten:

- Netzspannung (allpolig) spannungsfrei schalten und gegen Wie-
dereinschalten sichern.

- Spannungsfreiheit feststellen.
» Anschlussplane weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

Explosive und leicht entflammbare Materialien
» Leicht entflammbare Materialien (Papier, Verdiinnung, Farben usw.)
nicht in der Nahe des Gerates verwenden oder lagern.

Ubergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Ubergabe in die Bedienung und die Be-

triebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

» Bedienungerkldaren — dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten
Handlungen eingehen.

» Darauf hinweisen, dass Umbau oder Instandsetzungen nur von ei-
nem zugelassenen Fachbetrieb ausgefiihrt werden diirfen.

» Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den
Betreiber libergeben.

Buderus

2 Produktinformationen

Die Installations- und Wartungsanleitung richtet sich an den Fachleute,
der - aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung - Kenntnisse
im Umgang mit Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

2.1  Dokumentation
Diese Installationsanleitung enthélt wichtige Informationen zur sicheren
und fachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Geréts.

2.2  EG-Konformitdtserklarung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den

europadischen Richtlinien sowie den erganzenden nationalen Anforde-
rungen. Die Konformitat wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewie-
sen.

Die Konformitatserklarung kann beim Hersteller angefordert werden.
Die Adressangaben befinden sich auf der Riickseite dieses Dokuments.
Es erfiillt die Anforderungen an Gerate im Sinne der Energieeinsparver-
ordnung.

Nach § 7, Absatz 2.1 der Verordnungen zur Neufassung der Ersten und
Anderung der Vierten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes liegt der unter Priifbedingungen nach DIN 4702,
Teil 8, Ausgabe Marz 1990, ermittelte Stickoxydgehalt im Abgas unter
80 mg/kWh.

Das Gerdt ist nach EN 677 gepriift.

2.3  Geritetypen

Geratetyp Artikelnummer

Logamax plus GB192-15iWH V2 DE/AT/LU | 7736701262
Logamax plus GB192-15iH V2 DE/AT/LU 7736701263
Logamax plus GB192-25iW H DE/AT/LU | 7736700517
Logamax plus GB192-25iH DE/AT/LU 7736700604
Logamax plus GB192-30iT40SWH DE/LU 7736701247
Logamax plus GB192-35iW H DE/AT/LU =~ 7736700521
Logamax plus GB192-50iW H DE/AT/LU | 7736700523

Tab. 2

Die Bezeichnung des Gerats setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
Logamax plus GB192 i: Typnamen
15, 25, 30, 35 oder 50: Warmeleistung in kW
T40S: Kombigerat mit 40 | Schichtladespeicher
W: Geratefarbe weif}
H: normal, nur Heizen

2.4  Typschild

Das Typschild enthélt Leistungsangaben, Zulassungsdaten und die Seri-
ennummer des Produkts. Die Position des Typschilds finden Sie in der
Produktiibersicht.

Zulassungsdaten

Prod.-ID-Nr. CE0085 CQ0240

Land: Geratekategorie (Gasart):
Deutschland DE 91| 3p/p

Osterreich AT llp 3p

Luxemburg LU 19 3p/p

Installationstyp BZSD’ 833, Cl3(X)’ C33(X)’ C43(X)’ C53(X)’
Ce3(x) Ca3(x) Cas(x)

Tab. 3  Zulassungsdaten
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2.5 Lieferumfang
2.5.1 Logamax plus GB192-15/25/35/50 i

6720813046-1.3TD

Bild1 Lieferumfang

[1]  Logamax plus GB192-15/25/35/50 i

[2] Schnellanschluss Klick auf G3% " VS/RS (2 x )

[3] Klemmringverschraubung @28 mmauf G 1" (2 x )
[4] 230 V-Kabel EMS Modul

[5] Kabel EMS Modul

[6] Technische Dokumentation

[7] Seitenblende rechts

[8] Seitenblende links (bei 15 und 25 kW-Geraten mit Kommunikati-

onsmodul)
[9] Schraube, Scheibe und Diibel fiir Wandhalter (2 x )
[10] Aufhdngeschiene

2.5.2

Produktinformationen n

Logamax plus GB192-30 iT40S

6720813046-72.1TD

Bild 2

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]
[10]
[11]
[12]
(13]

Lieferumfang

Logamax plus GB192-30iT40S

Aufhdngeschiene

Schraube, Scheibe und Diibel fiir Wandhalter (2 = )
Technische Dokumentation

230 V-Kabel EMS Modul

Kabel EMS Bus

Seitenblende rechts

Speichervorlaufleitung

Speicherriicklaufleitung

Seitenblende links mit Kommunikationsmodul
Klemmringverschraubung @15 mmauf G %" (2 x)
Klemmringverschraubung @28 mmauf G 1" (2 x )
Schnellanschluss Klick auf G% " VS/RS (2 x )
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2.6 Produktiibersicht
2.6.1 Logamax plus GB192i

[1]  Steckplatz fiir Bedieneinheit (Be-
dieneinheit nicht im Lieferumfang
enthalten)

[2] Kondensatsiphon

[3] 3-Wege-Ventil (15i/25/35i-
30iT40S)

[4] Gasleitung

[6] Sicherheitsventil

[6] Gas-Einstelldiise

[7] Gasarmatur

[8] Abgastemperaturbegrenzer

[9] Geblase

[10] Manometer

[11] AusdehnungsgefaB (Zubehor)

[12] Automatischer Entliifter

[13] Entliftungsschlauch

[14] Typschild

[15] Zindtrafo

[16] Abgasrohr

L [17] Konzentrischer Abgasadapter
A [18] Abgasmessstutzen
“\\p&' [19] Verbrennungsluft-Messstutzen

'7-5 _ [20] Brennerdeckel

JING — [21] Ziindelektrode
Ry i ‘ [22] Schauglas

[23] Uberwachungselektrode

[24] Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB

[25] Vorlauftemperaturfiihler

[26] Warmeblock

[27] Warmeblock- Priiféffnung

[28] Kondensatwanne

[29] Heizungspumpe

[30] Druckfiihler

[31] Klemmleiste

[32] Schalter Ein/Aus

[33] Riicklauftemperaturfiihler

[34] Kodierstecker

[35] Kommunikationsmodul Anschluss

© P GO0 E@EE @ P 9
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2.6.2 Produktiibersicht Warmwasserspeicher T40 S

OO ® © ®

6720813046-3.1TD

Bild4  Warmwasserspeicher T40 S

[36] Durchflussbegrenzer

[37] Warmwasser-Temperaturfiihler Speicher
[38] Plattenwarmetauscher

[39] Entleerhahn

[40] Speicherladepumpe

[41] Kaltwassertemperaturfiihler

[42] Wassermengenfiihler

2.7 Frostschutzfunktion

HINWEIS: Anlagenschaden.

Bei starkem Frost kann die Heizungsanlage einfrieren

durch: Ausfall der Netzspannung, unzureichende Gaszu-

fuhr oder eine Storung der Anlage.

» Die Heizungsanlage in einem frostfreien Raum auf-
stellen.

» Wenn die Heizungsanlage fiir langere Zeit stillgelegt
wird, muss sie vorher entleert werden.

Das Gerat ist mit einer integrierten Frostschutzfunktion ausgestattet.
Dies bedeutet, dass kein externes Frostschutzsystem fiir das Gerdt er-
forderlich ist. Das Frostschutzsystem schaltet das Gerét bei einer Kes-
seltemperatur von 7 °C ein und bei einer Kesseltemperatur von 15 °C

aus. Die Heizungsanlage wird durch das Gerat nicht vor Frost geschiitzt.

2.8  Pumpentest (alle)

Wenn die Pumpe iiber einen langeren Zeitraum nicht in Betrieb ist,
erfolgt alle 24 Stunden automatisch eine Pumpenansteuerung von

10 Sekunden. Dieses Verfahren verhindert das Festsitzen der Pumpe.

2.9  Zubehér
Fiir diese Gerate ist vielfaltiges Zubehor erhaltlich.

Fiir weitere Informationen an den Hersteller wenden. Die Adressanga-
ben befinden sich auf der Riickseite dieses Dokuments.

Produktinformationen n

2.10 Abmessungen
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Bild5  Abmessungen und Anschliisse [mm]
1) ServicemaBen, im Schrank eingebaut, kénnen 0 mm sein.

[1]  Logamax plus GB192-15/25/35/50iW

[2] Logamax plus GB192-30iT40S W

[A]  Konzentrischer Abgasadapter, @ 80/125 mm

[B] Gasanschluss, G1/%" (15 kW, 25 kW, 35 kW) oder G1/3%"
(50 kW) AuBengewinde

[C] Kondensatablauf, AuBendurchmesser @ 30 mm

[D]  Speichervorlauf (nichtin 50 kW), Schnellanschluss Klick auf G% "
(Flachdichtung)

[E]  Speicherriicklauf (nichtin 50 kW), Schnellanschluss Klick auf
G %" (Flachdichtung)

[F]  Heizungsvorlauf - Stutzen @ 28 mm (fiir Anschluss der Klemm-
ringverschraubung mit G 1" AuBengewinde)

[G] Heizungsriicklauf - Stutzen @ 28 mm (fiir Anschluss der Klemm-
ringverschraubung mit G 1" AuBengewinde)

[H]  Warmwasser - Stutzen @ 15 mm (fiir Anschluss der Klemmver-
schraubung mit %" AuBengewinde)

[I]  KaltWasser - Stutzen @ 15 mm (fiir Anschluss der Klemmver-
schraubung mit %" AuBengewinde)

Buderus

Logamax plus GB192 i - 6720813046 (2016/10)

7



n Produktinformationen

2.11 Anschlussplan

=
S
o
>
=
BUS

S
9
o
(%l Y]

[ 1
% ooedeses ededeses

BO——— O7 % 1
BO———— 06 [5.H]
uo—— 05 2 b @ A
KIO——— O4 LT
o em— ] S 20
HNO———— 02 |ﬁ,_
2O——— O1 Ij } @
G1 0101 — :
G2 Oioz 2 ®
8O0 &0 93 o o)
ATO———O HMI G4 Q—’igs 5 p
A6 O——iO GGO—‘ 03 - 8@ ;
A5O——O
A4O—iO o G8
A3O—O G9 m
A20—0 £o : i
o— i
A O——iO eo 1o wa €O
C130———0 EO— i
c120——0 BEO— O
c11o——io BO——0 @
c100——Q BMO—0 i
E3O———(Q) _ Geblase
E20———— Oy e S
E10—————0 1 () || O / @
PE EPE
F6O———ON . Tm | -
F50—————0L %Tﬂl @
FAO—m————O+

7

@&
.||__Uo
m
5| 2x
©%@©©©©
-
wJ0l% 4]0)%)
O 60

.

&)

T

L

@)
&)

@0
®I
SN L
@Xg
&

I'U

m
00
210
o]

20000

é@l)@@

4
P Q 2 o] @
ps O———————— 4
6720813044-04.0N
Bild6 Leiterplatte
[1]  HMIBC30 (Benutzerschnittstellen) [19] Externer Schaltkontakt, potenzialfrei
[2] 3-Wege-Ventil [20] EMS Powerbus
[3] Heizungspumpe [21] Potentialfreier Kontakt/ Warmeanfrage
[4]  Druckfiihler [22] Klemmleiste fiir Ladespeicherfiihler
[6] Warmwasser-Temperaturfiihler [23] Gasarmatur
[6] Riicklauftemperaturfiihler [24] Geblase
[7] Sicherheitstemperaturfiihler [25] Ziindeinrichtung
[8] Vorlauftemperaturfiihler [26] Gerateinterne Heizungspumpe
[9] Sicherheitstemperaturbegrenzer [27] Netz 230V
[10] Uberwachungselektrode [28] Zirkulationspumpe
[11] Kodierstecker [29] Externe Heizungspumpe
[13] Speichertemperaturfiihler 1 [30] Speicherladepumpe / Externes 3-Wege-Ventil 230 V
[13] Speichertemperaturfiihler 2 [31] Netzstecker 230V AC
[14] Warmwasser-Temperaturfiihler [32] Schalter Ein/Aus

[15] EMSBus

[16] Temperaturfiihler hydraulische Weiche
[17] Temperaturfiihler WW-Speicher

[18] AuBentemperaturfiihler

Buderus
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2.12 Technische Daten

Logamax plus GB192 i
Einheit 25 30T40S 35 50
24,1 30,2 34,4 48,9
2,7 51 51 6,3
23,6 29,6 33,7 47,9
25 31 35 49,9
24,1 34,4 34,4 48,9
98,6 97,9 96,5 97,4
103,7 104,2 101,7 102
82
266 200 263 225
3 3(4)
1,37 1,51
- 21,0 - -
1
10
60
R% R%"
@ 28, Klemmringverschraubung 28 - R1" /G1 liegt bei
@30
_ @151 _ _
59 62 69 69 71
42 46 51 48 50
31 30 31 30 30
9,5(4) 9,5(4) 9,5 (4) 9,5(4) 9,5(4)

10,8(4,6) = 10,8(4,6) 10,8 (4.,6) 10,8 (4,6) 10,8 (4.,6)
8,6 (5,5) 8,6 (5,5) 8,6(5,5) 8,6 (5,5) 8,6 (5,5)
10,2(5,5) = 10,2(5,5) 10,2 (5,5) 10,2 (5,5) 10,2 (5,5)
59 (80%) | 97(122?) 82(122%) 101 147
59(140%) | 97(190?) 82(187%) 187
8,6 10,7 15,3 15,3 21,8

G61, mit Gasartumbau-Set G62 (Uberdruck)
80
80/125 konzentrisch

230/50 Hz
|P X4D (XOD, 823; 833)
73 68 97 156
18 18 18 20

20(17-25)
20(18-25)
50(42,5-57,5)

735 %520 x 425 735 x (520+ 735 %520 x 425

400) x 425
48 73(48+25) 48 51
2,5 3,5 3,5 5
45-8,5

Tab. 4 Technische Daten
1) Klemmringverschraubung 15 - G %" liegt bei.

2) Siehe Kapitel 2.14.1 ,Kodierstecker-Nummern Heizgerate®, Seite 10
2.13 Produktdaten zum Energieverbrauch

Die Produktdaten zum Energieverbrauch finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir den Betreiber.

Buderus
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n Produktinformationen

2.14 Gasdaten

Gasverbrauch

Gasart Maximaler Gasverbrauch
Einheit| 15 kW | 25 kW | 30kw!) | 35 kw | 50 kw

ErdgasE,H,E; | m%h 2,05 | 2,56 3,65 @ 3,65 5,18
ErdgaslL,L,E; m%h 2,40 2,98 425 425 6,04
Propan 3P m¥h | 1,50 0,99 | 1,41 1,41 2,00
Tab. 5 Gasverbrauch

1) Fiir Logamax plus GB192-30iT40SW H

Gas-Anschlussdriicke

Min. [mbar] Max. [mbar]

Erdgas 2L 20 30
Erdgas 2LL 18 25
Erdgas 2E, 2H 17 25
Propan 3P 42,5 57,5
Tab. 6 Gas-Anschlussdriicke
Erdgas
Gas-Nenn- | Gas- Gas- Grundein-
druck | Kategorie | Familie stellung
[mbar] [mbar]
DE 20 2ELL 2E, G20 20
DE 20 2ELL  2LL,G25 20
AT, BA, BG, BY, CH, 20 2H 2H, G20 20
CZ,DK, EE, ES, GB,
GR, HR, IE, IT, KZ,
LT, LV,NO, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, UA
FR 20/25 2E, 2E,, G20 20
FR 20/26 2E; 2E;, G20 | Umriistung
erforderlich
BE 20/25 2E 2E,, G20 20
LU, PL 20 2E 2E, G20 20
HU 25 2H 2H, G20 25
NL 25 2L 2L, G25 25
Tab. 7 Erdgas
Propan
Gas-Nenn- | Gas- Gas- Umriistung
druck | Kategorie | Familie | erforderlich
[mbar]
DK 3P G31
BE, FR, GB, GR, IE, 37 3P G31 ja
IT, MD, PL, PT, RO,
TR
AT, BY, DE, EE, HR, 50 3P G31 ja
HU, KZ, LT, LU, LV,
RS, RU, SI, UA
NL 30,50 3P G31 ja
CH, CZ,ES, SK 37,50 3P G31 ja

Tab. 8 Propan

Buderus

Butan

Land Gas-Nenndruck Gas- Gas- | Umriistung
[mbar] Kategorie | Familie | erforderlich

DE 37,50 3B G30 ja

Tab. 9 Butan

2.14.1 Kodierstecker-Nummern Heizgerite

° Fiir das Abgaszubehdr 60/100 kdnnen die maximalen
'I Rohrlangen durch einen anderen Kodierstecker verlan-

gert werden. Fiir weitere Informationen siehe die betref-
fende Installationsanleitung des Abgaszubehors.

Kodierstecker

Standard Lange
Abgassysteme

Abgassysteme
Geratetyp Logamax plus | Erdgas
GB192-15i(W)HV2 1710 | 1711 1538 1539

GB192-25i(W) H 1456 1545 1604 1605
GB192-30iT40SWH 1459 | 1548 1578 1579
GB192-35iWH 1457 1546
GB192-50iWH 1558 | 1547

Tab. 10 Kodierstecker-Nummern Heizgerat

2.15 Restforderhhe
Die durch die interne Heizungspumpe erzeugte Restférderhdhe ist in
den nachstehenden Diagrammen mit den jeweiligen oberen und unteren
Grenzwerten dargestellt. Die Restférderhdhe ist abhangig von der Ein-
stellung in der Bedieneinheit und vom Geratetyp. Einstellung 0: Modula-
tion zwischen maximaler und minimaler Kennlinie proportional zur
Geriteleistung (p = leistungsgeregelt). Bei Verwendung einer hydrauli-
schen Weiche muss die Einstellung 0 gewahlt werden. Bei den sonstigen
Einstellungen ist der Druck konstant. Siehe Legende unter den Diagram-
men.
Legende zudenBildern 7... 9:

A = maximale Modulation

B = minimale Modulation

mbar = Restférderhohe

kg/h = Durchfluss

40011 :
=5 NENEEE
300 @ Ty ||
® -
™.
200 @) N
() ~
AR
100 \JFJ
glo B ] T~
2["0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
kg/h
6720813046-09.0N

Bild 7 Restforderhohe bei GB192-15 i, GB192-25 i und
GB192-30iT40 S

[1] 100 mbar
[2] 150 mbar
[3] 200 mbar
[4] 250 mbar
[5] 300 mbar
[6] 350 mbar

10
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Bild 8  Restférderhéhe bei GB192-35 i

[1] 100 mbar
[2] 150 mbar
[3] 200 mbar
[4] 250 mbar
[5] 300 mbar
[6] 350 mbar
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6720813046-11.0N

Bild9  Restférderhéhe GB192-50 i ohne 3-Wege-Ventil

[1] 150 mbar
[2] 200 mbar
[3] 250 mbar
[4] 300 mbar
[6] 350 mbar
[6] 400 mbar

2.16 Widerstandsdiagramm fiir Temperaturfiihler
Anhand der Diagramme kann abgelesen werden, ob eine Ubereinstim-
mung zwischen Temperatur und Widerstandswert vorliegt.

» Heizungsanlage vor jeder Messung stromlos schalten.

» Anschlussklemme des Temperaturfiihlers demontieren.

» Widerstand am Kabelende des Temperaturfiihlers messen.

» Temperatur des Temperaturfiihlers messen.

A [C]
100

'\
90 \
80 1\
70 1\
60—\

40 AN
30 A

20
10 o~ Q]
0 1

0 5 10 15 20 25 30

6720 641 448-011.1TD

Bild 10 Widerstandskennlinie Temperaturfiihler (ausgenommen die
AuBentemperaturfiihler)

AlC]
40
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30 \

-5 \

~_ | Kl
-20 »

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6720 641 448-010.1TD

Bild 11  Widerstandskennlinie fiir AuBentemperaturfiihler

2.17 Kondensatzusammensetzung

Wet(mg)

Ammonium 1,2
Blei <0,01
Cadmium <0,001
Chrom < 0,005
Halogen-Kohlenwasserstoff <0,002
Kohlenwasserstoff 0,015
Kupfer 0,028
Nickel 0,15
Quecksilber <0,0001
Sulfat 1
Zink <0,015
Zinn <0,01
Vanadium <0,001

Tab. 11 Kondensatzusammensetzung

Buderus
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n Vorschriften

3 Vorschriften

3.1  Normen, Vorschriften und Richtlinien

Beachten Sie fiir eine vorschriftsmaBige Installation und den Betrieb des
Produkts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, techni-
schen Regeln und Richtlinien.

Das Dokument 6720807972 enthélt Informationen zu geltenden Vor-
schriften. Sie kdnnen die Dokumentnummer auf http://documents.bu-
derus.com eingeben, um das Dokument anzuzeigen oder
herunterzuladen.

3.2  Genehmigungs- und Informationspflicht

Wenn erforderlich:
Installation des Gerats beim zustandigen Gasversorgungsunterneh-
men anzeigen und genehmigen Lassen.

Regional bedingte Genehmigungen fiir die Abgasanlage und den Kon-

densatanschluss an das 6ffentliche Abwassernetz beantragen.
Vor Montagebeginn die Abwasserbehérde informieren.

3.3  Giiltigkeit der Vorschriften
Geanderte Vorschriften oder Erganzungen sind ebenfalls zum Zeitpunkt
der Installation giiltig und miissen erfiillt werden.

4 Transport

VORSICHT: Personen- und Gerateschaden durch un-
A sachgemaBes Heben.

» Zum Heben des Gerits sind mindestens 2 Personen
erforderlich.

» Gerat nur an den Seiten anfassen und nicht am Be-
dienfeld oder am Abgasrohranschluss (= Bild 12).

» Anbringung des Gerdts auf einer Sackkarre und Verriegelung mit ei-
nem Spannband.
» Gerat zum Aufstellort transportieren.

4.1  Geritauspacken
» Verpackungsmaterial entfernen und entsorgen.

- Styroporboden erst entfernen, nachdem das Gerét auf-
'I gehangt worden ist. Solange das Gerat noch nicht hangt,

kann das Gerat sicher auf dem Boden abgestellt werden.
Die Anschliisse sind so vor Beschadigung und/oder Ver-
schmutzung geschiitzt.

» Konzentrischen Abgasadapter an der Oberseite des Gerats abde-
cken.

Buderus

6720813046-13.1TD

Bild 12 Ordnungsgemales Heben und Tragen des Gerdts

5 Installation

nen Fachleute durchfiihren lassen.

» Vor den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Gashahn
schlieBen.

» Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen er-
setzen.

» Nach den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Dicht-
heitspriifung durchfiihren.

WARNUNG: Explosionsgefahr.
& » Arbeiten an gasfiihrenden Teilen nur von zugelasse-

° Montage, Gas-, Abgas- und elektrische Anschliisse und
-I Inbetriebnahme der Anlage miissen von einem zugelas-
senen Fachbetrieb durchgefiihrt werden.

5.1  Wichtige Bemerkungen
Das Gerat wurde im Werk auf Funktion gepriift.

» Verpackung bei der Anlieferung auf Schaden priifen.

» Lieferumfang auf Vollstandigkeit priifen.

» Bei raumtemperaturgefiihrter Regelung keine Heizkorperthermosta-
te im Referenzraum montieren.

» In Heizungsanlagen mit Schwerkraftzirkulation eine Trennung (z. B.
ein Plattenwarmetauscher) zwischen dem Gerat und der Heizungs-
anlage montieren.

5.2 Fiill- und Ergdnzungswasser

Die Wasserbeschaffenheit des Fiill- und Erganzungswassers ist ein we-
sentlicher Faktor fiir die Erhéhung der Wirtschaftlichkeit, der Funktions-
sicherheit, der Lebensdauer und der Betriebsbereitschaft einer
Heizungsanlage.

12
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Installation “

HINWEIS: Beschadigung des Warmetauschers oder
Storung im Warmeerzeuger oder der Warmwasserver-
A sorgung durch ungeeignetes Wasser!
Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu
Schlammbildung, Korrosion oder Verkalkung fiihren.
» Vor dem Fiillen Heizungsanlage spiilen.
» Heizungsanlage ausschlieBlich mit Trinkwasser be-
fillen.
» Kein Brunnen- oder Grundwasser verwenden.
» Fiill- und Erganzungswasser entsprechend der Vor-
gaben in nachfolgendem Abschnitt aufbereiten.

Wasseraufbereitung

3,00
2,80
2,60
2,40

2,20 \
2,00 \
1,80 \
1,60 \
1,40 AN
1,20
1,00
0,80

0,60 @ j\
0,40

0,20
0,00

®)

[m3]

I

0 5 10 15 20 25 30

—(2)—>raHi

Bild 13  Anforderungen an Fiill- und Ergdnzungswasser Gerédte < 50 kW

6720 649 815-006.1TD

[1]  Maximal mégliches Wasservolumen iiber die Lebensdauer des
Warmeerzeugers in m®.

[2] Gesamtharte in°dH.

[3] Verwendungvon unbehandeltem Leitungswasser nach Trinkwas-
serverordnung TVO.

[4] Vollentsalztes Fiill- und Erganzungswasser mit einer Leitfahigkei-
ten < 10uS/cm verwenden.

Freigegebene MaBnahme zur Wasseraufbereitung ist die Vollentsalzung
des Fiill- und Erganzungswassers mit einer Leitfahigkeit < 10 Microsie-
mens/cm (< 10pS/cm). Statt einer Wasseraufbereitung kann auch eine
Systemtrennung direkt hinter dem Warmeerzeuger mit Hilfe eines War-
metauschers vorgesehen werden.

Weitere Informationen zur Wasseraufbereitung kénnen Sie beim Her-
steller erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Riickseite dieser
Anleitung.

Frostschutzmittel

° Das elektronisch verfiigbare Dokument 6720841872
-I enthalt eine Liste der freigegebenen Frostschutzmittel.

Zur Anzeige konnen Sie die Dokumentsuche auf unserer
Internetseite verwenden. Die Adresse finden Sie auf der
Riickseite dieser Anleitung.

HINWEIS: Beschadigung des Warmetauschers oder
Storung im Warmeerzeuger oder der Warmwasserver-
sorgung durch ungeeignete Frostschutzmittel!

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu
Schlammbildung, Korrosion oder Verkalkung fiihren.

» Nur von uns freigegebene Frostschutzmittel verwen-
den.

» Frostschutzmittel nur nach den Angaben des Her-
stellers des Frostschutzmittels verwenden, z. B. hin-
sichtlich der Mindestkonzentration.

» Vorgaben des Herstellers des Frostschutzmittels zu
regelmaBig durchzufiihrenden Uberpriifungen und
KorrekturmaBnahmen beriicksichtigen.

Heizwasserzusitze

Heizwasserzusatze, z. B. Korrosionsschutzmittel, sind nur bei standi-
gem Sauerstoffeintritt erforderlich, der durch andere MaBnahmen nicht
verhindert werden kann. Informieren Sie sich vor der Verwendung beim
Hersteller des Heizwasserzusatzes liber die Eignung fiir den Warmeer-
zeuger und alle anderen Werkstoffe in der Heizungsanlage.

sorgung durch ungeeignete Heizwasserzusatze!
Ungeeignete Heizwasserzusatze (Inhibitoren oder Kor-
rosionsschutzmittel) kdnnen zu Schaden am Wéarmeer-
zeuger und der Heizungsanlage fiihren.

HINWEIS: Beschadigung des Warmetauschers oder
& Storung im Warmeerzeuger oder der Warmwasserver-

» Korrosionsschutzmittel nur dann verwenden, wenn
der Hersteller des Heizwasserzusatzes die Eignung
fiir den Warmeerzeuger aus Aluminiumwerkstoffen
und fiir alle anderen Werkstoffe in der Heizungsanla-
ge bescheinigt.

» Heizwasserzusatz nur nach den Angaben des Her-
stellers des Heizwasserzusatzes verwenden.

» Vorgabendes Herstellers des Heizwasserzusatzes zu
regelmaBig durchzufiihrenden Uberpriifungen und
KorrekturmaBnahmen beriicksichtigen.

° Dichtmittel im Heizwasser kdnnen zu Ablagerungen im
-I Warmeblock fiihren. Wir raten daher von deren Verwen-
dung ab.

5.3 Gerit montieren

VORSICHT: Schaden am Gerat durch Beschadigung.
& » Gerat nicht an der Klappe des Bedienfeldes oder

dem Abgasadapter hochheben.

ter fassen, sondern mit einer Hand an der Unterseite
und mit der anderen Hand an der Oberseite des Heiz-
gerats.

HINWEIS: Schaden am Gerat durch falsches Heben.
& » Das Heizgerat nicht am Bedienfeld oder Abgasadap-

° Das Gerat darf ausschlieBlich an der Wand hangend oder
'I an einem Befestigungsprofil montiert werden. Bei leich-
ter Wandkonstruktion kénnen Resonanzen auftreten.

» Tragfahigkeit der Wand fiir die Montage des Gerdts priifen. Die Wand
muss das Gerat tragen konnen.
» BeiBedarf eine starkere Konstruktion anfertigen.

Buderus

Logamax plus GB192 i - 6720813046 (2016/10)

13



n Installation

» Montageposition bestimmen (= Kapitel 2.10 ,Abmessungen*®,
Seite 7).

» Mit Hilfe eines Wandhalters und einer Wasserwaage die Bohrlécher
anzeichnen [1].

» Ldcher entsprechend der DiibelgroBe bohren [2].

> Mitgelieferte Diibel in die Bohrlocher stecken [3].

» Wandhalter mit 2 mitgelieferten Schrauben waagerecht montieren
[4].

» Geratzuzweitan Ober-und Unterseite anheben und das Geratin den
Wandhalter hangen.

6720 646 391-047.1TD

Bild 14 Wandhalter montieren

5.4  Warmwasserspeicher T40S montieren

(Nur bei Logamax plus GB192-30iT40S.)

» Verpackung entfernen.

» Warmwasserspeicher an Vorder- und Unterseite anheben.

» Speicher rechts neben dem Gerat in den Wandhalter hangen.
Auf dem Wandhalter befinden sich Markierungen [1].

Q

0o OoP‘( oo

6720 615 600-023.1TD

Bild 15 Markierung zum Positionieren des Warmwasserspeichers

» Warmwasserspeicher mit der Einstellschraube [1] auf gleicher Hohe
mit dem Gerat ausrichten.

5.5  Rohrleitungen anschlieBen

5.5.1 Gasleitung montieren

WARNUNG: Explosionsgefahr.

» Arbeiten an gasfiihrenden Teilen diirfen nur von au-
torisierten Gastechnik-Installateuren ausgefiihrt
werden.

Wir empfehlen den Einbau eines Gasfilters nach

DIN 3386 in die Gasleitung.

» Die landesspezifischen Normen und Vorschriften fiir
den Gasanschluss einhalten.

» Gasanschluss am Gerat mit zugelassenem Dichtmittel eindichten.

Buderus

» Gashahn RP%" [1] in die Gasleitung (GAS) montieren.

6720813046-16.1TD

Bild 16 Gasanschluss herstellen

[1] Gashahn

> Gasleitung spannungsfrei am Gasanschluss anschlieBen.
5.5.2 Verkleidung 6ffnen

Gerat

» Bedienfeld herunterklappen [1].

» Befestigungsschrauben [2] [dsen.

» Unterseite Verkleidung Gerat nach vorne kippen.

» Verkleidung an der Unterseite etwas anheben und entfernen [3].

6720813046-17.1TD

Bild 17 Verkleidung Gerat demontieren

Schichtladespeicher
(Nur beim Logamax plus GB192-30iT40S.)
» Verkleidung nach vorne kippen.

» Verkleidung des Schichtladespeichers an der Unterseite etwas anhe-
ben und entfernen.

,}’ \

g

6720813046-18.1TD

Bild 18 Verkleidung Schichtladespeicher demontieren

14
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5.5.3  Anschluss der Rohrverbindungen des Warmwasserspei-
chers T40S
» Gummidichtungen [1] des Vorlauf- und Riicklaufrohrs des Warm-
wasserspeichers leicht einfetten.

6720813046-24.2TD

Bild 19 Rohrleitungen fiir Warmwasserspeicher T40S montieren

[1] Schnellanschluss Klick auf G %"
» Vorlaufrohr [1] spannungsfrei am Anschluss fiir den Speichervorlauf
und am Plattenwédrmetauscher im Speicher montieren.

» Riicklaufrohr [2] spannungsfrei am Anschluss fiir den Speicherriick-
lauf und am Plattenwarmetauscher im Speicher montieren.

6720813046-21.1TD

Bild 20 Warmwasserspeicher T40S und Gerat verbinden

[1]  Vorlaufrohr
[2] Riicklaufrohr

» Kontrollieren, ob die Haltefedern korrekt eingerastet sind.

6720813046-25.1TD

Bild 21 Kontrolle der Rohrverbindungen

5.5.4  Anschluss der Heizwasserrohrverbindungen

- Zum Schutz der gesamten Anlage empfehlen wir den Ein-
'I bau eines Wasserfilters in das Riicklaufrohr. Bei An-
schluss des Gerats an eine altere Heizungsanlage ist der
Einbau erforderlich.
» Unmittelbar vor und nach dem Wasserfilter einen
Wartungshahn fiir die Filterreinigung einbauen.

Ein Bypass in der Heizungsanlage ist nicht erforderlich.

Installation “

» Wenn eine Verbindung von @ 28 mm auf G 1" hergestellt wird, kann
die mitgelieferte Klemmringverschraubung [1] verwendet werden.

» Empfehlung: Fiir die Wartung und Instandhaltung im Vor- und Riick-
lauf je einen Wartungshahn [2, 3] (Zubeh6r Heizkreisanschluss) ein-
bauen.

» Vorlaufrohr mit eingelegter Gummidichtung spannungsfrei am An-
schluss fiir den Heizungsvorlauf [2] montieren.

» Riicklaufrohr mit eingelegter Gummidichtung spannungsfrei am An-
schluss fiir den Heizungsriicklauf [3] montieren.

6720813046-22.1TD

Bild 22 Anschluss der Heizwasserrohre am Gerét

[1]  Klemmringverschraubung @28 mmauf G 1"

[2] Wartungshahn (Heizungsvorlauf)

[3] Wartungshahn (Heizungsriicklauf)

[4]  Heizkreisanschluss-Satz mit Fiill- und Entleerhahn (Zubehar)

5.5.5 GroBe des AusdehnungsgefiBes priifen (Zubehér Hei-
zungsausdehnungsgefaB 15 | nicht)

° Zubehdr HeizungsausdehnungsgefaB nicht moglich bei
-I 50 kW Gerate.

Das folgende Diagramm erméglicht die iiberschlagige Schatzung, ob das
Heizungsausdehnungsgefah 15 | ausreicht oder ein anderes bzw. zu-
satzliches Ausdehnungsgefah bendtigt wird (nicht fiir FuBbodenhei-
zung).

Fiir die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten beriicksichtigt:
1 % Wasservorlage im AusdehnungsgefaB oder 20 % des Nennvolu-
mens im AusdehnungsgefaB
Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar, entspre-
chend DIN 3320

+ Vordruck des AusdehnungsgefaBes entspricht der statischen Anla-
genhohe iiber dem Heizgerit.
maximaler Betriebsdruck: 3 bar

Buderus
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Bild 23  Kennlinien des AusdehnungsgefaBes, Heizungsausdehnungs-
gefiB 151

[I1  Vordruck 0,5 bar

[l Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)

[ Vordruck 1,0 bar

[IV] Vordruck 1,2 bar

[V] Vordruck 1,3 bar

[A]  Arbeitsbereich des AusdehnungsgefaBes
[B]  Zusatzliches AusdehnungsgefaB erforderlich
[Tyl Vorlauftemperatur

[Va] Anlageninhaltin Litern

» ImGrenzbereich: Genaue GefaBgroBe nach DIN EN 12828 ermitteln.

» Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Zusétzliches
AusdehnungsgefaB installieren.

5.5.6  Anschluss des Sicherheitsventils
Der Einbau eines bauseitigen Uberstrémventils ist nicht erforderlich, da
im Gerdt bereits ein Uberstromventil eingebaut ist.

5.5.7 Heizwasserzirkulation
Ein Bypass in der Heizungsanlage ist nicht erforderlich.

5.5.8 Externen Warmwasserspeicher anschlieBen

Bei einem Gerat mit internem 3-Wege-Ventil (15/25/35kW)

HINWEIS: Stérung Warmwasserversorgung.

Es diirfen sich keine Riickschlagventile in den An-
schlussleitungen des Warmwasserspeichers befinden.
» Wenn vorhanden: Riickschlagventil aus der An-

schlussleitung des Warmwasserspeichers entfer-
nen.

» Dichtungen in den Schnellanschluss [1] einfetten.
» Schnellanschliisse auf die Anschliisse fiir den Speichervorlauf [2]
und den Speicherriicklauf [3] stecken.

Buderus

6720813046-24.2TD

Bild 24 Rohrleitungen fiir externen Warmwasserspeicher montieren

[1]  Speichervorlauf
[2] Schnellanschluss Klick auf G %"
[3] Speicherriicklauf

¢

® @i@fk D

: I N
= )|

b2 2 | -*4{!—-.4
®

6720813046-86.1TD

Bild 25 Anwendungsbeispiel mit auBentemperaturgefiihrter Regelung
und Warmwasserspeicher

[1] Gerat
[2] Sicherheitsventil
[3] Gas

[4] Spannungsversorgung 230V

[5] AusdehnungsgefaB

[6] Wartungshahn

[7] Thermostatventil

[8] Réume

[9] AuBentemperaturfiihler

[10] Regler, auBentemperaturgefiihrt

[11] Warmwasserspeicher

[12] Warmwasser-Temperaturfiihler Speicher

Wenn kein Warmwasserspeicher angeschlossen wird:

» Anschliisse fiir den Speichervorlauf und den Speicherriicklauf mit ei-
ner Kurzschlussleitung [1] (Zubehar) verbinden.

» Stecker des internen 3-Wege-Ventils demontieren und den Warm-
wasserbetrieb ausschalten.

6720813046-26.2TD

Bild 26  Betrieb ohne Warmwasserspeicher

[1]  Kurzschlussleitung (Zubehor)
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Bei einem Gerit ohne internes 3-Wege-Ventil (50 kW)
In diesem Fall kann ein externes 3-Wege-Ventil [2] verwendet werden.
Das 3-Wege-Ventil muss bauseits wie folgt angeschlossen werden:
AB: Vorlauf
A: Speichervorlauf
B: Vorlauf Heizungsanlage.

Das Gerdt ist serienmaBig mit einer eingebauten Speichervorrangsrege-

lung ausgestattet.

» 3-Wege-Ventil [2] und Speichertemperaturfiihler [1] (Zubehdr) am
Gerat anschlieBen - Kapitel 6.2, Seite 18 und Anschlussplan,
Kapitel 2.11, Seite 8.

6720813046-80.1N

Bild 27  Externes 3-Wege-Ventil montieren (230 V)

[1]  Speichertemperaturfiihler

[2] Externes 3-Wege-Ventil

[3] AusdehnungsgefaB

[4] Fill- und Entleerhahn

[5] Wartungshahn (in das Heizwasserrohr)
[6] Vorlauf

[7] Ricklauf

[8] Warmwasser

[9] Kaltwasser

5.5.9  Anschluss der Warm- und Kaltwasserrohre

» Klemmringverschraubung @15 mm auf %" am Warmwasseran-
schluss [1] des Warmwasserspeichers aufschrauben.

> Kaltwassersicherheitsgruppe (Uberdrucksicherung mit eingebau-
tem Riickschlagventil) in die Kaltwasserleitung einbauen. Der maxi-
male Ansprechdruck darf 8 bar nicht liberschreiten. Hiermit ist die
Warmwasseranlage gegen hohe Driicke gesichert.

» Klemmringverschraubung @15 mm auf %" am Kaltwasseranschluss
[2] des Warmwasserspeichers aufschrauben.

6720813046-28.1TD

Bild 28 Wasseranschliisse

[1] Warmwasser
[2] Kaltwasser

Installation “

5.5.10 Montage der Kondensatableitung

HINWEIS: Wasserschaden
& Durch iiberlaufendes Kondensat.
» Ableitungen nicht verandern oder verschlieBen.

» Schlauche nur mit Gefalle verlegen.

Das Kondensat und das evtl. aus dem Ausblaskanal austretende Wasser
muss sicher abgeleitet werden.

=Y

6720813046-29.1TD

Bild 29 G-TA Kondensatsiphon (Zubehér)

» Kondensatsiphon montieren (G-TA Siphon, Zubehér)

» Fiir die Ableitung korrosionsbestandiges Material verwenden.
Dazu gehoren: Steinzeugrohre, Hart-PVC-Rohre, PVC-Rohre, PE HD
Rohre, PP-Rohre ABS/ASA-Rohre, Gussrohre mit Innenemaillierung
oder einer Beschichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung,
nichtrostende Stahlrohre, Borsilikatrohre.

» Ableitung direkt auf einen Anschluss DN 40 montieren.

5.6  Abgasanschluss herstellen
» Abgasleitung bis zum Anschlag in die Muffe schieben.

° Fiir weitere Informationen siehe die betreffende Installa-
-I tionsanleitung des Abgaszubehors.

6720813046-30.1TD

Bild 30

Buderus
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n Elektrischer Anschluss

6 Elektrischer Anschluss

6.1  Aligemeiner Hinweis

WARNUNG: Stromschlag.
& » Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsver-

sorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung,
LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wieder-
einschalten sichern.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitsbauteile des Gerats sind betriebsfer-

tig verdrahtet und gepriift.

In Rdumen mit Badewanne oder Dusche darf das Gerat nur iiber einen
FI-Schutzschalter angeschlossen werden.

Am Anschlusskabel diirfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen
werden.

» Im Schutzbereich 1 das Kabel senkrecht nach oben wegfiihren.
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Bild 32  Abdeckung der Anschlussklemmen

» Beim Anschluss des Zubehdrs auch den Anschlussplan
(= Kapitel 2.11, Seite 8) und die Installationsanleitung des Produk-
tes beachten.

WARNUNG: Stromschlag.
& Die Positionen 1 - 5 sind 230 Volt-Anschliisse.

» Wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt be-
achten, dass die Anschlussklemmen 1 - 5 unter

Bild 31

[Schutzbereich 1], direkt iiber der Badewanne
[Schutzbereich 2], Umkreis von 60 cm um Badewanne/Dusche

Sicherung
Die Sicherung des Gerats befindet sich auf der Leiterplatte an der linken
Seite mit griin markiert.

° Die Ersatzsicherung befindet sich an der Innenseite der
-I Abdeckung.

6.2 Zubehor anschlieBen

° Beriicksichtigen Sie zusatzlichen Raum, um die Seiten-
-I blenden zu montieren.

Die Anschliisse fiir externes Zubehor finden sich unter eine Abdeckung.
Die Klemmleisten sind farbig und mit Symbolen kodiert.

» Schraube der Abdeckung l6sen.
» Abdeckung abnehmen.

Buderus

Spannung (230 V) stehen.
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Bild 33 Klemmleisten

[1] *V®  Netzanschluss 230V, (weiB)

[2] ®2 PW1, Speicherladepumpe 230V oder externes 3-Wege-
Ventil 230V (grau)

[3] ®m PCO, Externe Heizungspumpe 230V (griin). Die externe
Heizungspumpe 230 V/ max. 250 W wird an die Klemm-
leiste angeschlossen.

[4] ®= PW2,Zirkulationspumpe 230 V lila oder schaltbare

externe Heizungspumpe (lila)

Netzanschluss Module 230 V AC, fiir externe Module
(iber Schalter Ein/Aus geschaltet) (orange)

BUS, raumtemperaturgefiihrter Regler und EMS-BUS
(weiB)

[5] G
(6]

[7] Frei
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8] ift TO0, Temperaturfiihler hydraulische Weiche (griin)

[9] &  TW1, Warmwasser-Temperaturfiihler (grau)

[10] 40  T1,AuBentemperaturfiihler (blau)

[11] © 13, Externer Schaltkontakt potenzialfrei fiir z. B.
FuBbodenheizung (rot, Briicke herausnehmen).

[12] BUS, raumtemperaturgefiihrter Regler und EMS-BUS

(orange)
[13] —— I1, Ein/Aus-Raumtemperaturregler potenzialfrei oder
potentialfreie Warmeanfrage durch Schaltkontakt (blau)
[14] Briicke

[15] Frei
6.2.1 Ein-/Aus-Raumtemperaturregler (potenzialfrei) anschlie-
Ben

Landesspezifischen Bestimmungen beachten.

» Ein-/Aus-Raumtemperaturregler auf Anschlussklemme ——— I1
(= Bild 33, [13]) anschlieBen (Zubehor).

6.2.2 Regler (extern) anschlieBen

Elektrischer Anschluss n

» Funktionsmodul [1] in der internen Modulbox [2] montieren.

- Esist nicht moglich, gleichzeitig an den Klemmenan-
] schluss =] und an den Klemmenanschluss ,potenzial-
freie Warmeanforderung“ (——) einen
Temperaturregler anzuschlieBen.

T

> Regler auf Anschlussklemme[Z2 BUS (= Bild 33, [6]) anschlieBen.
Hierzu ein 2-adriges Stromkabel von 0,4 bis 0,75 mm? verwenden.

» Wenn keine Kommunikation mit dem externen Regler oder externen
Modulen vorhanden ist, die Polaritat der EMS-BUS-Leitung priifen
(gilt nicht fiir Logamatic RC200 und RC300).

6.2.3 Funktionsmodul anschlieen
Die folgenden modulierenden Regler konnen angeschlossen werden:
- Logamatic RC-Reihe
MM50, MM100, SM50, SM100, SM200, MC400
VM10
EM10
Logamatic4121 (FM441,FM442,FM443,FM444,FM445, FM446
und FM448)

- Fiir weitere Informationen iiber andere einsetzbare
'I Regler und Module an den Hersteller wenden.

Die Adressangaben befinden sich auf der Riickseite
dieses Dokuments.

» Modulierenden Regler gemaB der dazugehdorigen Anleitung einbau-
en.

» Modulierenden Regler mit dem orangen Stecker der Klemmleiste
verbinden EMS-Busleitung.

» Anleitung des jeweiligen Produktes beachten.

» Zur Montage und Kombinierbarkeit der Funktionsmodule die ent-
sprechenden Installationsanleitungen der Funktionsmodule beach-
ten.

6720813046-84.1N

Bild 34 Modul montieren

[1]  Funktionsmodul
[2]  Modulbox

» Anschlusskabel [2] an die orange Anschlussklemme[=| BUS
(= Bild 33, [6]) anschlieBen und zum ersten Funktionsmodul fiih-
ren.

» (EMS)-Stecker des Anschlusskabels [1] in das Funktionsmodul
stecken.

» (Netzmodul) Stecker des Netzanschlusses [2] in das Funktions-

modul stecken 5or 3.

» Kabel mit Kabelschellen [3] festschrauben.

T~

6720813046-85.1N

Bild 35 Kabelschelle montieren

[1]  Anschlusskabel EMS-BUS
[2] Netzanschlussstecker
[3] Kabelsicherung

Buderus
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n Elektrischer Anschluss

° Beim Einbau des Funktionsmoduls im Gerat kann die

'I Abdeckungder Modulbox erstwieder eingebaut werden,
nachdem in der Zwischenstrebe eine Offnung freigelegt

ist.

6.2.5 Temperaturwichter AT90 des Vorlaufs einer FuBbodenhei-
zung anschlieBen

» Kabeldurchfiihrung in der Abdeckung der Modulbox mit einer geeig-

neten Zange ausbrechen.

HINWEIS: Reihenschaltung.
» Wennmehrere externe Sicherheitseinrichtungen wie
z. B. AT90 und Kondensatpumpe angeschlossen

werden, miissen dies in Reihe angeschlossen wer-
den.

7 746 800 040-208.1RS

Bild 36  Kabeldurchfiihrung ausbrechen

» Abdeckung unten einstecken und oben einrasten lassen.
» Beide Schrauben oben in der Abdeckung festdrehen.

6.2.4 Anschluss mehrerer Funktionsmodule

» EMS-Busanschluss des ersten Moduls fiir das zweite Modul verwen-

den. Hierzu das mit dem Modul mitgelieferte Kabel verwenden
(= Bild 37, [4]).

» 230V AC Netzkabelanschluss des ersten Moduls fiir das zweite
Modul verwenden. Hierzu das mit dem Modul mitgelieferte Kabel
verwenden (= Bild 35, [2]).

° Der EMS-Busanschluss kann entweder mit ,RC*, ,BUS*
'I oder ,EMS* gekennzeichnet sein.

[2XZ)[2X2)

00000000| | 0000000

6720813046-83.0N

Bild 37 Anschluss mehrere Funktionsmodule

[1]  Funktionsmodul 1 (im Gerat montiert)

[2]  Funktionsmodul 2 (extern)

[3]  Anschlussklemmen Logamax plus GB192i

[4]  Anschlusskabel EMS-BUS zum folgenden Funktionsmodul
[5] Netzkabel zum folgenden Funktionsmodul

Buderus

Bei Heizungsanlagen mit ausschlieBlich FuBbodenheizung und direktem
hydraulischen Anschluss an das Gerat.

Beim Ansprechen des Temperaturwachters werden Heiz- und Warm-
wasserbetrieb unterbrochen.

» Briicke (= Bild 33, [14]) aqunscthsskIemme@ entfernen.

» Temperaturwachter anschlieBen.

6.2.6  Anschluss AuBentemperaturfiihler

Der AuBentemperaturfiihler fiir das Regelsystem wird am Gerat ange-

schlossen.

» AuBentemperaturfiihler auf Anschlussklemme i Q T1 (- Bild 33,
[10]) anschlieBen.

6.2.7 Anschluss Speichertemperaturfiihler
» Speichertemperaturfiihler auf Anschlussklemme 1w
(= Bild 33, [9]) anschlieBen.

6.2.8 Netzanschliisse (allgemein)

° Die 230-Volt-Anschliisse sind fiir elektrisches Zubehor
'I in den Heizungsanlagen nutzbar. Jeder Anschluss hat
eine maximal zuldssige Leistungsaufnahme von 250 W.
Maximal zulassige Leistungsaufnahme von Module und
Pumpen ist 500 Watt.
» Planungsdokumentation und Installationsanleitung
des Regelgerdts beachten.

6.2.9 Heizungspumpe anschlieBen (Gerit)

Die Heizungspumpe ist beim Heizbetrieb immer in Betrieb (parallel zur

im Gerdt eingebauten Pumpe).

> Heizungspumpe auf Anschlussklemme ®TIL PCO (- Bild 33, [3])
anschlieBen.

6.2.10 Zirkulationspumpe nach Weiche anschlieBen
Die Zirkulationspumpe kann von dem Regelsystem (RC200, RC300
oder Logamatic 4121) angesteuert werden.

° Regelsystem Logamatic 4121 funktioniert nicht in
'I Kombination mit Logamatic RC200 oder RC300.

An Stelle einer Zirkulationspumpe kann auch eine schalt-
bare Heizkreispumpe angeschlossen werden. Diese
Pumpe wird abgeschaltet, wenn iiber das interne 3-We-
ge-Ventil und die gerateinterne Pumpe Warmwasser be-
reitet wird.

mud o

> Zirkulationspumpe auf Anschlussklemme ®== PW2 (- Bild 33,
[4]) anschlieBen.
» InBenutzerschnittstellen oder RCxx wahlen.

6.2.11 Anschluss Speicherladepumpe

» Stecker am internen 3-Wege-Ventil abziehen (Wenn vorhanden).

> Speicherladepumpe auf Anschlussklemme ® & PW1 (- Bild 33,
[2]) anschlieBen.

» InBenutzerschnittstellen oder RCxx wahlen.
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6.2.12 Anschluss externes 3-Wege-Ventil
» Stecker am internen 3-Wege-Ventil abziehen (Wenn vorhanden).
> Externes 3-Wege-Ventil am Anschlussklemme ® & PW1

(= Bild 33, [2]) anschlieBen.

6.2.13 Elektrischer Anschluss Warmwasserspeicher T40S

Folgende Baugruppen im Warmwasserspeicher am Gerat anschlieBen:

» Zirkulationspumpe an die lila Anschlussklemme ®== [1] anschlie-
Ben.

» Grauen Stecker der Speicherladepumpe an die graue Anschluss-
klemme ® & [2] anschlieBen.
» WeiBen Stecker fiir den Kalt- und Warmwasser-Temperaturfiihler

und Wassermengenfiihler [3] an den weiBen Steckplatz anschlieBen.
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Inbetriebnahme
7.2 Gerat einschalten

» Netzstecker in eine Steckdose stecken und Gerét einschalten.

° Direkt nach dem Einschalten lauft das Entliiftungspro-
-I gramm fiir 2 Minuten, Tastatur ist gesperrt.

6720813046-39.1TD

Bild 38 Warmwasserspeicher T40S anschlieBen

[1] Lila Anschlussklemme
[2]  Graue Anschlussklemme
[3] WeiBen Stecker

6.2.14 Anschluss Logamatic Web KM100

Nur wenn das Heizgerat mit der Bedieneinheit Logamatic RC300 oder
RC310 ausgestattet ist, kann das Kommunikationsmodul KM100 ange-
schlossen werden. Damit ist Steuerung der Heizung iiber das Internet
maglich. Siehe fiir den Anschluss der mit den Kommunikationsmodul
mitgelieferten Installationsanleitung.

7 Inbetriebnahme

7.1  Heizungsanlage befiillen

° Vor der Inbetriebnahme muss die Heizungsanlage gefiillt

-I sein, weil sonst die Pumpe trocken laufen kann. Beim Lo-
gamax plus GB192-30 iT40S vor dem Befiillen der Hei-

zungsanlage zuerst den Schichtladespeicher befiillen.

Alle Wartungshahne 6ffnen.

Alle Heizkorperventile 6ffnen.

Alle Fiill- und Entleerhahne schlieBen.
Hauptabsperrhahn der Wasserleitung 6ffnen.

Einen Warmwasserhahn 6ffnen.

Warten, bis das Wasser luftfrei ist.

Warmwasserhahn schlieBen.

Heizungsanlage befiillen, bis der Betriebsdruck 2 bar ist.
Heizungsanlage entliiften.

VVVVVYVYVYYVYYVYY

geknickt ist, Entliifter im Gerat mindestens eine Umdrehung gedffnet
ist.
» Betriebsdruck erneut priifen.

Priifen, ob die Kappe der automatischen oder der Schlauch nicht ab-

Bild 39 Netzspannung einschalten

7.3  Siphonfiillbetrieb
Der Siphonfiillbetrieb wird automatisch aktiviert, manuell vom Installa-
teur am Gerat oder am Regler. Der Siphonfiillbetrieb wird am Gerat
durch das Servicemenii unter > EINSTELLUNGEN > SONDERFKT. >
SIPHONFULLPROG. aktiviert.
Wahrend der Siphonfiillbetrieb aktiv ist, ist der Zugang zum Menii
WARMWASSER, zum Menii HEIZUNG und zum Servicemenii moglich.
Der Siphonfiillbetrieb wird in folgenden Fallen aktiviert:

Das Gerat wird am Schalter Ein/Aus eingeschaltet.

Der Brenner war 28 Tage nicht in Betrieb.
Bei der nachsten Warmeanforderung fiir Heizung oder Warmwasser
wird das Gerat 15 Minuten auf kleiner Warmeleistung gehalten. Der
Siphonfiillbetrieb bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf kleiner
Warmeleistung erreicht sind.
Wahrend der Dauer degSiphonfullprogramms erscheint in der Stan-
dardanzeige SIPHONFULLBETRIEB.

Bei Aufruf des Schornsteinfegerbetriebs wird der Siphonfiillbetrieb
unterbrochen.

7.4 Priifen, Testen und Messen

Bei Betrieb ohne Warmwasser

» Stecker des internen 3-Wege-Ventils demontieren und den Warm-
wasserbetrieb ausschalten.

7.4.1 Gas-Anschlussdruck priifen

Den Anschlussdruck, wahrend der Brenner in Betrieb ist, bei Volllast
messen, dafiir:

» Gerdt auBer Betrieb nehmen.

Gashahn schlieBen.

Verkleidung entfernen.

Sicherstellen, dass die Heizungsanlage ihre Warme abgeben kann.
Verschlussschraube des Messstutzens [1] um 2 Umdrehungen
l6sen.

Manometer [3] auf ,,0° stellen.

Messschlauch [2] am Plusanschluss des Manometers [3] und am
Messstutzen fiir den Gas-Anschlussdruck [1] anschlieBen.

vvvyywyy

vy
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7 Inbetriebnahme

Wird ein Gerat, das ab Werk auf Erdgas H eingestellt ist, mit Erdgas L
betrieben, ist eine CO,- oder Oy-Einstellung erforderlich und der bei-
liegende Aufkleber muss am Gerét sichtbar anzubringen.

Die mit Erdgas betriebenen Geréte erfiillen die Anforderungen des
Hannoveraner Forderprogramms und des Umweltzeichens fiir Gas-
Brennwertgerate.

Fliissiggas (LPG)

6720813046-42.1TD

Bild 40 Gas-Anschlussdruck messen

[1]  Messstutzen fiir den Gas-Anschlussdruck

[2] Messschlauch

[3] Manometer

» Gashahn 6ffnen.

» Gerdt in Betrieb nehmen.

» Schornsteinfegerbetrieb aktivieren (= Kapitel 8.3, Seite 27).

» Beim Schornsteinfegerbetrieb den Gas-Anschlussdruck messen und
in das Inbetriebnahmeprotokoll (= Kapitel 7.8, Seite 24) eintragen.

Erforderlichen Gas-Anschlussdruck nach Tabelle priifen.

Nenndruck | zulassiger Druckbereich bei maxima-
Gasart [mbar] ler Nennwérmeleistung [mbar]

Erdgas H, 20 17-25
Erdgas L/LL

Fliissiggas 37,50 42,5-57,5
(Propan)

Fliissiggas 37,50 42,5-57,5
(Butan)

Tab. 12 Gas-Anschlussdruck

WARNUNG: Austretendes Gas kann zu einer Explosion

fuhren.

» Arbeiten an gasfiihrenden Teilen nur von zugelasse-
nen Fachleute durchfiihren lassen.

» Vor den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen: Gashahn
schlieBen.

» Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen
ersetzen.

» Nach den Arbeiten an gasfiihrenden Teilen:
Dichtheitspriifung durchfiihren.

- Unter oder (iber diesen Werten darf keine Inbetriebnah-
-I me erfolgen. Ursache feststellen und Storung beheben.

Wenn dies nicht moglich ist, Gaszufuhr abschlieBen und
mit dem zustandigen Gasversorgungsunternehmen
Riicksprache halten.

» Schornsteinfegerbetrieb durch Drucken der die Taste #H beenden.
» Gashahn schlieBen.

» Messschlauch vom Messstutzen abziehen.

» Verschlussschraube wieder festschrauben.

WARNUNG: Explosionsgefahr durch entziindliche Gase.
& » Die verwendeten Messstutzen auf Dichtheit priifen.
» Landespezifische Normen und Vorschriften beach-
ten.

7.4.2 Gasartenanpassung

Da s Gas-Luft-Verhaltnis darf nur iiber eine CO,- oder 0,-Messung bei
maximaler Nennwarmeleistung und minimaler Nennwarmeleistung, mit
einem elektronischen Messgerat, eingestellt werden.

Erdgas
Gerate der Erdgasgruppe 2E (2H) sind ab Werk auf Wobbe-Index
15 kWh/ m® und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.

Buderus

Gerate fiir Fliissiggas sind auf 50 mbar Anschlussdruck eingestellt.
Wirkungsgrad Gerate eingestellt auf Fliissiggas, kann einige Prozen-
ten weniger sein als bei Geraten die auf Erdgas LL oder E eingestellt
sind.
Kodierstecker Austausch.
Gasartumbau-Set nach beiliegendem Einbauhinweis einbauen und nach
jedem Umbau: Gas-Luft-Verhdltnis einstellen.

7.4.3 Gas-Luft-Verhiltnis einstellen

WARNUNG: Explosionsgefahr durch entziindliche Gase.
& » Die verwendeten Messstutzen auf Dichtheit priifen!
» Landespezifische Normen und Vorschriften beach-
ten.

» Gerat auBer Betrieb nehmen.
» Verkleidung entfernen.

° Skala fiir grobe Einstellung bei Gasartumbau:
-I L = Erdgas L, Erdgas LL

H =Erdgas E, Erdgas H
LPG = Fliissiggas

Nach einem Gasartumbau Einstelldiise [3] auf die eingestellte Gasart
drehen.

6720813046-44.2TD

Bild 41 Plombe entfernen

[1] Plombe
[2]  Schraube
[3] Einstelldiise
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Plombe entfernen.

Schraube losen.

Einstelldiise entsprechend der gewiinschten Gasart einstellen.
Gerat in Betrieb nehmen.

Stopfen am Abgasmessstutzen entfernen.

Abgassonde in den Abgasmessstutzen schieben.

Messstelle abdichten.

vVvvyVvyyVvyyVvyywy

6720813046-43.1TD

Bild 42 CO/CO,-Gehalt messen

» Um die Warmeabgabe sicherzustellen: Heizkdrperventile 6ffnen.

» Taste ## driicken bis nach 5 Sekunden SCHORNSTEINFEG. und
LEISTUNG MAX. 100% (= maximale Nennwarmeleistung) angezeigt
wird.

Nach kurzer Zeit geht der Brenner in Betrieb.

» CO,-oder O,-Wert messen.

» COy-Wertoder O,-Wert fiir die maximale Nennwarmeleistung gemaB
Tabelle 13 priifen und ggf. nachstellen.

» Um den CO,-Wert zu erhéhen, Einstelldiise nach links drehen.

» Um den CO,-Wert zu verringern, Einstelldiise nach rechts drehen.

minimale
Nennwarmeleistung

Gasart maximale
Nennwarmeleistung

Erdgas E, Erdgas LL 9,5% 4,0% 8,6% 5,5%
Fliissiggas (Propan)” 10,8% 4,6% 10,2% 5,5%

Fliissiggas (Butan) 11,9% 3,2% 11,2% 4,3%
Tab. 13 CO,und O, Werte
1) Standardwert fiir Fliissiggas bei ortsfesten Behaltern bis 15 000 | Inhalt.

» Taste Pfeil Vv oder /\ driicken zur Auswahl der minimalen Nenn-
warmeleistung.
Das Display zeigt LEISTUNG MIN. (kleinlast) an.

» CO,-oder O,-Wert messen.
CO messen, der Wert muss kleiner 250 ppm sein.

» Plombe an der Einstellschraube der Gasarmatur entfernen und CO,-

oder O,-Wert fiir minimale Nennwdrmeleistung einstellen.

Inbetriebnahme

: ﬁp‘
Q==

Bild 43 Plombe entfernen

[1] Plombe

» Einstellung bei maximaler Nennwarmeleistung und minimaler Nenn-
warmeleistung erneut priifen und ggf. nachstellen.

Schraube an der Einstelldiise festschrauben.

Gasarmatur und Einstelldiise verplomben.

Taste Schornsteinfeger oder Taste Zuriick driicken.

Das Gerdat geht wieder in den normalen Betrieb.

CO,- oder O,-Werte im Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.
Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen und Stopfen
montieren.

6720813046-48.2TD

vVvvyvVvyyvwyy

7.5  Einstellungen vornehmen

7.5.1  Uberdruckbetrieb einstellen
Um die korrekte Funktionsfunktionsweise im Uberdruckbetrieb von
max. 25 Pa oder max. 70 Pa zu gewdahrleisten, muss die minimale Nenn-
warmeleistung erhoht werden (bei 25 Paalle Gerate auf Volllast, 1 Gerat
auf Teillast, bei 70 Pa alle Gerate auf Volllast).
Uber das Einstellmenii kann die minimale Nennwarmeleistung auf die
minimale Teillast erhéht werden.
FolgendermaBen vorgehen:
» Warmeleistung tiber das Einstellmenii einstellen (- GRENZWER-
TE> MIN. GERATELEIST.) (> Kapitel 8.4, Seite 27).
Dabei die nachfolgende Tabelle beachten.

Min.TejJIast% Min. Teillast %
kein Uber-

Uberdruck-

druckbetrieb betrieb

Logamax plus GB192-15i(W) HV2 16% 26%
Logamax plus GB192-25i(W) H 11% 18%
Logamax plus GB192-30iT40SWH 17% 22%
Logamax plus GB192-35 iW H 15% 19%
Logamax plus GB192-50 iW H 13% 17%

Tab. 14 Min. Teillast Uberdruckbetrieb einstellen

7.5.2 Thermische Desinfektion Warmwasser

WARNUNG: durch Legionellenbildung.
» Fiir den Schutz vor Legionellenbildung wird auf das
DVGW Arbeitsblatt W551 verwiesen

(= Kapitel 3, Seite 12).

Die thermische Desinfektionstemperatur wird am Regelgerat, z. B.
Logamatic RC300 zwischen 60 °C und 80 °C eingestellt.

Beim GB192-30iT40S liegt der Wert zwischen 60 °C und 70°C.
Die Grundeinstellung ist 60 °C.

Buderus
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Inbetriebnahme

7.6 Funktionspriifungen

» Bei der Inbetriebnahme und bei der jahrlichen Inspektion miissen
alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktion
und, soweit Verstellung méglich, auf ihre richtige Einstellung gepriift
werden.

7.7 AbschlieBende Arbeiten

Zur Montage der Verkleidung des Gerats und des Warmwasserspeichers
alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

» Nach Durchfiihrung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten das
Inbetriebnahmeprotokoll ausfiillen (= Kapitel 7.8).

» Gas- und wasserseitige Dichtheit priifen.

7.8  Inbetriebnahmeprotokoll fiir das Gerit
Kunde/Anlagenbetreiber:

Name, Vorname

Telefon/Fax

Anlagerersteller:

Auftragsnummer:

Geratetyp:

Seriennummer:

Datum der Inbetriebnahme:

O Einzelgerat | O Kaskade, Anzahl der Gerite: ......

Aufstellraum:

Luftungsoffnungen: Anzahl: ......, GroBe: ca.
O Doppelrohrsystem | OO LAS | O Schacht | O Getrenntrohrfiihrung
O Kunststoff | O Aluminium | O Edelstahl

Abgasfiihrung:

O Keller | O Dachgeschoss | O sonstiger:

StraBe, Nr.
PLZ, Ort

(fiir jedes Gerét ein eigenes Protokoll ausfiillen!)

Gesamtlange: ca. ...... m|Bogen 87°: ...... Stiick |Bogen 15-45°: ...... Stiick

Uberpriifung der Dichtheit der Abgasleitung bei Gegenstrom: O ja| O nein

CO,-Gehalt in der Verbrennungsluft bei maximaler Nennwarmeleistung:

0,-Gehalt in der Verbrennungsluft bei maximaler Nennwarmeleistung:

Bemerkungen zu Unter- oder Uberdruckbetrieb:

Gaseinstellung und Abgasmessung:
Eingestellte Gasart:

Gas-Anschlussdruck: mbar
Eingestellte maximale Nennwarmeleistung: kW
Gas-Durchflussmenge bei maximaler [/min
Nennwarmeleistung:

Heizwert Hig: kWh/ m?
CO, bei maximaler Nennwérmeleistung: %

0, bei maximaler Nennwarmeleistung: %
CO bei maximaler Nennwarmeleistung: ppm
Abgastemperatur bei maximaler °C
Nennwarmeleistung:

Gemessene maximale Vorlauftemperatur: °C

Anlagenhydraulik:
O Hydraulische Weiche, Typ:
O Heizungspumpe:

O Warmwasserspeicher/Typ/Anzahl/Heizflichenleistung:
O Anlagenhydraulik gepriift, Bemerkungen:

Tab. 15

Buderus

cm
%
%
Gas-Anschlussruhedruck: mbar
Eingestellte minimale Nennwarmeleistung: kw
Gas-Durchflussmenge bei minimaler [/min
Nennwarmeleistung:
Heizwert Hig: kWh/ m®
CO, bei minimaler Nennwarmeleistung: %
0, bei minimaler Nennwérmeleistung: %
CO bei minimaler Nennwarmeleistung: ppm
Abgastemperatur bei minimaler °C
Nennwarmeleistung:
Gemessene maximale Vorlauftemperatur: °C

O Zusétzliches AusdehnungsgefaB
GroBe/Vordruck:

Automatischer Entliifter vorhanden?
Oja|Onein
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Inbetriebnahme

Gednderte Servicefunktionen:
Hier die geanderten Servicefunktionen auslesen und Werte eintragen.

O Aufkleber ,Einstellungen im Servicemenii“ ausgefiillt und angebracht.

Heizungsregelung:

O AuBentemperaturgefiihrte Regelung O Raumtemperaturgefiihrte Regelung

O Fernbedienung x ...... Stiick, Kodierung Heizkreis(e):

O Raumtemperaturgefiihrte Regelung x ...... Stiick, Kodierung Heizkreis(e):

O Modul ...... Stiick, Kodierung Heizkreis(e):

Sonstiges:

O Heizungsregelung eingestellt, Bemerkungen:

O Geanderte Einstellungen der Heizungsregelung in der Bedienungs-/Installationsanleitung des Reglers dokumentiert
Folgende Arbeiten wurden durchgefiihrt:

O Elektrische Anschliisse gepriift, Bemerkungen:

O Kondensatsiphon gefiillt O Verbrennungsluft/Abgasmessung durchgefiihrt
O Funktionspriifung durchgefiihrt [ Gas- und wasserseitige Dichtheitspriifung durchgefiihrt

Die Inbetriebnahme umfasst die Kontrolle der Einstellwerte, die optische Dichtheitspriifung am Gerat sowie die Funktionskontrolle des Gerates und
der Regelung. Eine Priifung der Heizungsanlage fiihrt der Anlagenersteller durch.

Wenn im Zuge der Inbetriebnahme geringfiigige Montagefehler von Buderus Komponenten festgestellt werden, ist Buderus grundsétzlich bereit,
diese Montagefehler nach Freigabe durch den Auftraggeber zu beheben. Eine Ubernahme der Haftung fiir die Montageleistungen ist damit nicht
verbunden.

Die oben genannte Anlage wurde im vorbezeichneten Umfang gepriift. ~  Dem Betreiber wurden die Dokumente (ibergeben. Er wurde mit den
Sicherheitshinweisen und der Bedienung des o.g. Heizgerdtes inklusive
Zubehor vertraut gemacht. Auf die Notwendigkeit einer regelmaBigen
Wartung der oben genannten Heizungsanlage wurde hingewiesen.

Name des Service-Technikers Datum, Unterschrift des Betreibers

Hier Messprotokoll einkleben:

Datum, Unterschrift des Anlagenerstellers

Tab. 15

Buderus
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n Bedienung

8 Bedienung

Nur aktive Statussymbole sind sichtbar. Bei einer Hei-
zungsanlage mit mehreren Geraten (Kaskadensystem)
missen die Einstellungen am Bedienfeld fiir jedes Gerat
einzeln vorgenommen werden.

KESSELTEMP.

60°c

=~ WARMWASSER EIN

T HEIZUNG EIN

N~ DRUCK OK 1.5 BAR

6720813046-53.1TD

Bild 44 Bedienfeld

[1] Taste Warmwasser

[2] Taste Heizung

[3] Taste Schornsteinfeger
[4] Display

[5] Taste OK

[6] Taste Zuriick

[7]1 Taste Pfeil V' (Ab)
[8] Taste Pfeil /\ (Auf)

Sprachauswahl
Bei dem ersten Einschalten muss eine Sprachauswahl mit,,0K" bestatigt
werden.

Das Gerdt ist an der Vorderseite mit einem Bedienfeld mit folgenden
Elementen ausgestattet:

Taste Warmwasser ==,

Mit der Taste Warmwasser kann die Temperatur des warmen Wassers
nach Wunsch eingestellt werden.

Taste Heizung TIIL
Mit der Taste Heizung kann die maximale Kesseltemperatur eingestellt
werden.

Taste Schornsteinfeger #H
Mit der Taste Schornsteinfeger kann das Gerdt fiir die Ausfiihrung von
Messungen in Betrieb genommen werden, langer Tastendruck.

Display
Auf dem Display kénnen Display-Werte, Display-Einstellungen und
Display-Codes abgelesen werden.

Taste OK
Mit der Taste OK kann:

+ Ein Menii ausgewahlt werden
« Einfestgelegter Wert bestatigt werden

Taste Zuriick €D

Mit der Taste Zuriick kann:

« Einen Schritt zuriick in einem Menii vorgenommen werden
- Eine Anderung abgebrochen werden

Taste Pfeil V' /\
Mit den Tasten Pfeil ™ und /\ kann durch Meniis und Inhalte navi-
giert werden oder gewahlte Werte von Elementen geandert werden.

Buderus

8.1  Warmwassertemperaturmenii

Uber das Warmwassertemperaturmenii kénnen Einstellungen des
Gerats ausgelesen und geandert werden.

N

WARMWASSER

e ~
/ | A ECO
60°C
EIN

6720813046-52.1TD

Bild 45 Warmwassertemperaturmenii

» Zum Offnen des Warmwassertemperaturmenis die Taste —_
driicken.

Mit den Tasten Pfeil V und /\ durch das Menii navigieren.

Mit der Taste OK den entsprechenden Wert auswihlen.

Mit den Tasten Pfeil V und /\ die entsprechenden Werte dndern.
Mit der Taste OK den entsprechenden Wert bestitigen.

vvvyywyy

Display  |Bezeichnung

ECO/ ECO reduziert Komfort, langere Wartezeit, aber geringen
KOMFORT  Gasverbrauch.
KOMFORT hohen Komfort, kurze Wartezeit, weniger wirt-
schaftlich Gasverbrauch.

40-80°C  Temperatur einstellen. Voreinstellung 60 °C, Achtung Ver-
briihungsgefahr bei Warmwassertemperaturen >60 °C.

EIN/AUS Ein-aus schalten Warmwasserbereitung, wenn Warmwas-
serbetrieb eingeschaltet ist, ist der Frostschutz der Warm-
wasserversorgung ausgeschaltet.

Tab. 16 Einstellmenii

8.2 Kesseltemperaturmenii

Uber das Kesseltemperaturmenii kdnnen Einstellungen des Gerts
ausgelesen und geandert werden.

HEIZUNG

EIN
40 °C

|
-

//
\\

Q
-

6720813046-54.1TD

Bild 46 Kesseltemperaturmenii

» Zum Offnen des Kesseltemperaturmeniis die Taste TIIL driicken.
Mit den Tasten Pfeil V und /\ durch das Menii navigieren.

Mit der Taste OK den entsprechenden Wert auswihlen.

Mit den Tasten Pfeil V und /\ die entsprechenden Werte dndern.
Mit der Taste OK den entsprechenden Wert bestitigen.
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EIN/AUS | Ein-aus schalten.
40°C Temperatur einstellen.
0.9BAR | Aktueller Betriebsdruck.

Tab. 17 Einstellmenii

8.3  Schornsteinfegerbetrieb

° Wahrend des Schornsteinfegerbetriebs ist kein Warm-
-I wasserbetrieb moglich. Der Schornsteinfegerbetrieb
wird nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet. Ein-
stellungen, die wahrend des Schornsteinfegerbetriebs
geandert worden sind, werden dann aufgehoben.

Mit dem Schornsteinfegerbetrieb kann das Gerét fiir die Durchfiihrung
von Messungen in den Heizbetrieb versetzt werden.

KESSELTEMP.

60°¢

SCHORNSTEINFEGER

LEISTUNG MAX.100% «

O/

//'|H\

6720813046-56.1TD

Bild 47 Menii Schornsteinfegerbetrieb

» Dafiir sorgen, dass das Gerat seine Warme abgeben kann.

> ektivierung des Schornsteinfegerbetriebs durch Druck auf die Taste
i fiir 5 Sekunden.
Der Schornsteinfegerbetrieb bleibt jetzt fiir die Dauer von 30 Minu-
ten bei 100 % Warmeleistung aktiv.

» Wirmeleistung (in %) mit der Taste Pfeil "V oder /\ einstellen.

» Gewiinschte Messung durchfiihren.

» Zum Abschalten des Schornsteinfegerbetriebs die Taste #H driicken.

8.3.1 Handbetrieb/Notbetrieb

- Das Gerét darf nur fiir ein paar Tage manuell betrieben
'I werden. Der manuelle Betrieb ist auch ein Notbetrieb

ohne Warmeanforderung durcheinen Temperaturregler.
Das Gerat bleibt beim manuellen Betrieb mit eingestell-
ter Kesselleistung in Betrieb.

» Aktivierung des Notbetriebs durch Druck auf der Taste #H fiir
8 Sekunden.

» Solltemperatur mit der Taste Pfeil v oder /\ einstellen.

» Zum Abschalten des Handbetriebs/Notbetriebs die Taste ‘H
driicken.

KESSELTEMP.

60°¢

NOTBETRIEB

SOLLTEMP.

e
_' I
//l\\

6720813046-55.1TD

Bild 48 Menii Notbetrieb

8.4  Einstellmenii

Uber das Einstellmenii kdnnen Einstellungen des Gerits ausgelesen und

geandert werden.

> Gleichzeitig auf die Tasten ==, und T driicken fiir 3 Sekunden, um
das Einstellmenii zu 6ffnen.

» Mit den Tasten Pfeil v und /\ durch das Menii navigieren.

> Mit der Taste OK die entsprechenden Werte wihlen.

>

SERVICEMENU
INFO
EINSTELLUNGEN

GRENZWERTE
FUNKTIONSTEST

Vv V V B4

6720813046-58.1TD

Bild 49 Einstellmenii

8.4.1 Infomenii

° Nach wenigen Minuten der Inaktivitat wird das Menii
-I automatisch geschlossen und der Startbildschirm
angezeigt.

Im Infomenii kénnen Daten {iber den Status des Gerats ausgelesen
werden. FolgendermaBen vorgehen:
» Mitden Tasten Pfeil V und /\ durch das Menii navigieren mit Info
liber:
- Gemessene Kesseltemperatur [°C]
- Gemessener Wasserdruck des Gerats [bar]
- Betriebs- oder Stérungs-Code.

8.5  Ruhezustand des Displays
Wenn keine Storung oder Wartungsanforderung vorhanden ist, geht das
Display nach 2 Minuten in Ruhezustand.

» Um den Ruhezustand zu verlassen, Taste OK driicken.

Buderus
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n AuBerbetriebnahme

9 AuBerbetriebnahme

VORSICHT: Anlagenschaden durch Frost.
Die Heizungsanlage kann z. B. bei einem Netzausfall,
Ausschalten der Versorgungsspannung, fehlerhafter

Gasversorgung, Kesselstorung usw. nach langerer Zeit
einfrieren.

» Sicherstellen, dass die Heizungsanlage standigin Be-
trieb ist (insbesondere bei Frostgefahr).

Heizungsanlage mit Hilfe des Gerats (Bedienung im Gerat) auBer Betrieb
setzen. Mit der AuBerbetriebnahme des Regelgerates wird auch der
Brenner automatisch abgeschaltet.

» Klappe fiir die Bedienung im Gerat 6ffnen.

» Schalter Ein/Aus des Gerits auf ,,0“ schalten.

» Hauptabsperreinrichtung oder Gashahn unter dem Gerét schlieBen.

6720813046-57.1TD

Bild 50 Gashahn geschlossen

Wenn die Heizungsanlage bei Frostgefahr langere Zeit auBer Betrieb
genommen wird, muss sie entleert werden.

&
\//-/\
)( (1 \ T ;‘L‘l‘
\\. —_
N

7 746 800 040-134.1RS

Bild 51 Heizungsanlage bei Frostgefahr entleeren

» Heizwasser am tiefsten Punkt der Heizungsanlage am Entleerhahn

oder am Heizkorper ablassen. Der automatische Entliifter am hochs-

ten Punkt der Heizungsanlage muss dabei gedffnet sein.
» Beim Logamax plus GB192-30iT40S den Schichtladespeicher iiber
den Entleerhahn im Speicher [1] entleeren.

Buderus

» Warmwasserhahn 6ffnen, damit sich der Speicher besser entleert.

6720813046-61.1TD

Bild 52 Warmwasserspeicher T40S entleeren

10  Einstellungen im Servicemenii

10.1 Bedienung des Servicemeniis

Servicemenii 6ffnen

» Gleichzeitig die Tasten ==y, und TIIL solange driicken, bis das Servi-
cemenii erscheint.

Servicemenii schlieBen

> Taste == oder TIIL driicken.

-oder-

» Taste Zuriick so oft driicken, bis die Standardanzeige erscheint.

Durch das Menii navigieren

» Um ein Menii oder einen Meniipunkt zu markieren, Taste Pfeil V'
oder /\ driicken.

» Taste OK driicken.
Das Menii oder der Meniipunkt wird angezeigt.

» Um zur ibergeordneten Meniiebene zu wechseln, Taste Zuriick
driicken.

Einstellwerte andern

» Meniipunkt mit der Taste OK wahlen.

» Um den gewiinschten Wert auszuwihlen, Taste Pfeil Vv oder /\
driicken.

> Taste OK driicken.
Der neue Wert ist gespeichert. Die Anzeige wechselt zum iibergeord-
neten Men.

Verlassen des Meniipunkts ohne Speichern von Werten

» Taste Zuriick driicken.
Der neue Wert ist gespeichert. Die Anzeige wechselt zum iibergeord-
neten Menii.

10.2 Servicemenii
INFO
- BETRIEBSZUSTAND
LETZTE STORUNG

AKT. STORUNG
WARMEERZEUGER

- MAX./NOM. LEIST.

- MAX. HEIZLEIST.

- WASSERDRUCK

- VORLAUFTEMP. SOLL
- FLAMMENSTROM

- ISTTEMPERATUR

- RUCKLAUFTEMP.

- AUSSENTEMP.

- PUMPENMODULAT.
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- BRENNERLEISTUNG
- BRENNERSTARTS
- BETRIEBSSTUNDEN
- HYDR. WEICHE TEMP.
- MISCHERTEMP.

- PUFFERSP. TEMP.
WARMWASSER

- MAX. WW-LEISTUNG
- WW-DURCHFLUSS
- AUSTRITTSTEMP.
- WW-SOLLTEMP.

- WW-ISTTEMP.
SYSTEM

VERS. STEUEREINH.
VER. BEDIENEINH.

Einstellungen im Servicemenii n
WARMWASSER

- MAX. WW-LEISTUNG
- THERM. DESINF.

- ZIRKULATIONSP.

- HAUFIGKEIT ZIRK.
SONDERFKT.

- ENTLUFTUNGSFKT.
- SIPHONFULLPROG.
- 3WVINMITTELPOS.
- KALIBRIERUNG

GRENZWERTE
MAX. HEIZLEIST.
MAX. WW-LEISTUNG
MAX. VORLAUFTEMP.

MAX. WW-TEMP.
- KODIERST. NUMMER MIN. GERATELEIST.
- KODIERST. VERSION
EINSTELLUNGEN FUNKTIONSTEST
HEIZUN TESTS AKTIVIEREN
MLAXGHEIZLEI TUN - ZUNDUNG
] TAKT PERRESZELIJTG - GEBLASE
] TAKTEPERRETEMP - PUMPE
;YDRAUUK ' - 3-WEGE-VENTIL
WARMWASSERSP. ~ IONISATIONSOSZILL.
— 3-WEGE-MISCHVENT.
~ HK1 KONFIG KESSEL
~ PUMPE AN PW2 NOTBETRIEB
~ HYDR. WEICHE RESET
~ PUMPEKESSEL GRUNDEINSTELL.
PUMP
PUMPENKENNFELD ANZEIGE
~ PUMPENSCHALTART - SPRACHE
~ MIN. LEISTUNG DISPLAY
- MAX. LEISTUNG — AUSSCHALTEN NACH
~ PUMPENSPERRZEIT - HELLIGKEIT
~ PUMPENNACHLAUF - KONTRAST
TASTENBELEUCHT.
10.2.1 INFO
|nsteIIungen/ElnsteIIberelch Bemerkung/Einschrankung
BETRIEBSZUSTAND > Tabelle 28, Seite 43
LETZTE STORUNG > Tabelle 28, Seite 43
WARMEERZEUGER

MAX./NOM. LEIST.
MAX. HEIZLEIST.

WASSERDRUCK
VORLAUFTEMP. SOLL

FLAMMENSTROM
ISTTEMPERATUR
RUCKLAUFTEMP.
AUSSENTEMP.
PUMPENMODULAT.
BRENNERLEISTUNG
BRENNERSTARTS
BETRIEBSSTUNDEN
HYDR. WEICHE TEMP.

Tab. 18 Menii INFO

Info: Einstellwert in > EINSTELLUNGEN > HEIZUNG >
MAX. HEIZLEISTUNG

Info: aktueller Betriebsdruck in bar

Info: Einstellwert der Vorlauftemperatur
(= Kapitel 8.2, Seite 26)

Info: aktueller lonisationsstrom pA
Info: aktuelle Vorlauftemperatur in °C
Info: aktuelle Riicklauftemperatur in °C
Info: aktuelle AuBentemperatur in °C

Info: aktuelle Brennerleistung in %

Info: aktuelle Temperatur an der hydraulischen Weiche
in°C

Buderus
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WARMWASSER
MAX.WW-LEISTUNG - Info: Einstellwert in > EINSTELLUNGEN > WARMWAS-
SER > MAX. WW-LEISTUNG
WW-DURCHFLUSS - Info: aktueller Warmwasserdurchfluss in I/min
AUSTRITTSTEMP -
WW-SOLLTEMP. - Info: Einstellwert der Warmwassertemperatur
(= Kapitel 8.2, Seite 26)
WW-ISTTEMP. = Info: aktuelle Warmwassertemperatur in °C
SYSTEM
VERS. STEUEREINH. =
VER. BEDIENEINH. « NL
NF

KODIERST. NUMMER =
KODIERST. VERSION. -
Tab. 18 Menii INFO

10.2.2 EINSTELLUNGEN

Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung
HEIZUNG
MAX. HEIZLEISTUNG « Einstellbereich: > Einstellungen in: Maximale freigegebene Warmeleistung [kW].

>GRENZWERTE > MIN. GERATELEIST. und e Erqgasgeriten:

LR S R e » Gas-Durchflussmenge messen.

» Messergebnis mit den Gasdaten-Tabellen verglei-
chen (= Seite 10).
» Abweichungen korrigieren.
TAKTSPERRE ZEIT + 3...10...60 Minuten Das Zeitintervall legt die minimale Wartezeit zwischen
Ein- und Wiedereinschalten des Brenners fest.

Bei Anschluss eines Heizungsreglers mit 2-Draht-BUS

optimiert der Heizungsregler diese Einstellung.
TAKTSPERRE TEMP. ¢ -2...-6...-30Kelvin Differenz zwischen aktueller Vorlauftemperatur und

Vorlaufsolltemperatur bis zum Einschalten des Bren-

ners.

Bei Anschluss eines Heizungsreglers mit 2-Draht-BUS

optimiert der Heizungsregler diese Einstellung.

HYDRAULIK
PUMPE AN PW2 +  ZIRKULATIONSPUMPE
EXT. HEIZUNGSPUMPE HINTER HYDR. WEI-
CHE
HYDR. WEICHE + NEIN
KESSEL
MODUL
PUMPE KESSEL + NEIN
+ JA
PUMP
PUMPENKENNFELD - LEISTUNGSGEFUHRT: Pumpenleistung pro- » Um Energie zu sparen und eventuelle Stromungsge-
portional zur Warmeleistung (= >EINSTEL- rausche gering zu halten niedrige Pumpenkennlinie

LUNGEN > PUMPE > MIN. LEISTUNG und > einstellen, (Restforderhohe = Seite 10).
EINSTELLUNGEN > PUMPE > MAX. LEIS-

TUNG)

DELTA-P GEFUHRT 1: Konstantdruck

DELTA-P GEFUHRT 2: Konstantdruck

DELTA-P GEFUHRT 3: Konstantdruck

DELTA-P GEFUHRT 4: Konstantdruck

DELTA-P GEFUHRT 5: Konstantdruck

DELTA-P GEFUHRT 6: Konstantdruck

Tab. 19 Menii EINSTELLUNGEN

Buderus
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Meniipunkt Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

PUMPENSCHALTART

MIN. LEISTUNG

MAX. LEISTUNG

PUMPENNACHLAUF

WARMWASSER
MAX. WW-LEISTUNG

THERM. DESINF. (nur Kombi)

THERM. DESINF. (nur Speicher-

gerate)

ZIRKULATIONSP.

HAUFIGKEIT ZIRK.

SONDERFKT.
ENTLUFTUNGSFKT.

Tab. 19 Menii EINSTELLUNGEN

ENERGIE SPAREN: Intelligente Heizungs-

pumpenabschaltung bei Heizungsanlagen
mit auBentemperaturgefiinrtem Regler. Die
Heizungspumpe wird nur bei Bedarf einge-

schaltet.

WARMEANFORDERUNG: Der Vorlauftem-
peraturregler schaltet die Heizungspumpe.

» 10...100 %

» 10...74...100 % (je nach Leistung)

» 0...3...60 Minuten
» 24 Stunden

Einstellbereich: > Einstellungen in:

> GRENZWERTE > MIN. GERATELEIST. und
> GRENZWERTE > MAX. WW-LEISTUNG

AUS
EIN BEI WARMWASSERZAPFUNG

JETZT STARTEN?

AUS

EIN

1 x 3 MINUTEN/H
2 x 3MINUTEN/H
3x 3 MINUTEN/H
4 x 3 MINUTEN/H
5x 3 MINUTEN/H
6 x 3 MINUTEN/H
DAUERHAFT

AUS: Ausgeschaltet
AUTO: Dauerhaft eingeschaltet
EIN: Einmalig eingeschaltet

Pumpenleistung bei minimaler Warmeleistung.

Nur bei Pumpenkennfeld 0 verfiigbar (= > EINSTEL-
LUNGEN > PUMPE > PUMPENKENNFELD).
Pumpenleistung bei maximaler Warmeleistung.

Nur bei Pumpenkennfeld 0 verfiigbar (= > EINSTEL-
LUNGEN > PUMPE > PUMPENKENNFELD).

Die Pumpennachlaufzeit beginnt am Ende der Warme-
anforderung durch den Heizungsregler.

Maximale freigegebene Warmwasserleistung [kW]
Bei Erdgasgeraten:

» Gas-Durchflussmenge messen.
» Messergebnis mit den Gasdaten-Tabellen verglei-
chen (= Seite 10).
» Abweichungen korrigieren.
Bei zu groBer Wasserentnahme wird die erforderliche
Temperatur evtl. nicht erreicht.
» Nur so viel Wasser entnehmen, dass die Warmwas-
sertemperatur von 70 °C erreicht wird.
» Thermische Desinfektion durchfuhren
(= Kapitel 7.5.2, Seite 23).
Diese Servicefunktion aktiviert die Aufheizung des
Speichers auf 75 °C.
+ Thermische Desinfektion durchfiihren
(= Kapitel 7.5.2, Seite 23).
Die aktivierte thermische Desinfektion wird nicht im
Display angezeigt.
Nachdem das Wasser 35 Minuten lang auf 75 °C gehal-
ten wurde, wird die thermische Desinfektion automa-
tisch beendet.
Zirkulationspumpe.

Anzahl Pumpenstarts der Zirkulationspumpe pro Stun-
de (Dauer jeweils 3 Minuten).

Nur bei aktivierter Zirkulationspumpe verfiighar
(= > EINSTELLUNGEN > WARMWASSER > ZIRKULATI-
ONSP.).

Nach Wartungen kann die Entliiftungsfunktion einge-
schaltet werden.

Wahrend der Entlﬁftung erscheint im Info-Bereich der
Standardanzeige ENTLUFTUNGSBETRIEB.

Buderus
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Meniipunkt Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

AUS: Ausgeschaltet (nur wahrend Wartun- | Das Siphonfiillorogramm wird in folgenden Fallen akti-

SIPHONFULLPROG.

3WV IN MITTELPOS.

Tab. 19 Menii EINSTELLUNGEN
10.2.3 GRENZWERTE

gen erlaubt)
+ EIN: Eingeschaltet

NEIN: Ausgeschaltet
JA: Eingeschaltet

viert:

Das Gerat wird am Schalter Ein/Aus eingeschaltet.
Der Brenner war 28 Tage nicht in Betrieb.

Die Betriebsart von Sommer- auf Winterbetrieb
gestellt wird.

Bei der nachsten Warmeanforderung fiir Heiz- oder
Speicherbetrieb wird das Gerat 15 Minuten auf kleiner
Warmeleistung gehalten. Das Siphonfiillprogramm
bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf kleiner
Warmeleistung erreicht sind.

Wahrend der Dauer des Siphonfiillprogramms er-
scheint im Info-Bereich der Standardanzeige SIPHON-
FULLBETRIEB.

Die Funktion stellt die vollstandige Entleerung des Sys-
tems und den einfachen Ausbau des Motors sicher. Das
3-Wege-Ventil verbleibt ca. 15 Minuten in Mittelpositi-
on.

Menipunkt Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

,Minimale Nennwdrmeleistung® ... ,maxima- Obergrenze der maximalen Warmeleistung. Begrenzt den Ein-

MAX. HEIZLEISTUNG

MAX. WW-LEISTUNG

MAX. VORLAUFTEMP.

MIN. GERATELEIST.

Tab. 20 Menii GRENZWERTE
10.2.4 FUNKTIONSTEST

le Nennwéarmeleistung”

~maximale Nennwarmeleistung Warm-
wasser”

30...82...88°C

~Minimale Nennwarmeleistung” ... ,maxi-
male Nennwarmeleistung®

stellbereich fiir die maximale Warmeleistung (= > EINSTELLUN-
GEN > HEIZUNG > MAX. HEIZLEISTUNG).

Obergrenze der maximalen Warmwasserleistung.

Begrenzt den Einstellbereich fiir die maximale Warmwasserleis-
tung (= > EINSTELLUNGEN > WARMWASSER > MAX. WW-LEIS-
TUNG).

Obergrenze der maximalen Warmeleistung.

Begrenzt den Einstellbereich fiir die maximale Warmeleistung
(= >EINSTELLUNGEN > HEIZUNG > MAX. HEIZLEISTUNG).

Minimale Nennwarmeleistung (Heizung und Warmwasser)
Begrenzt den Einstellbereich fiir die minimale Warmeleistung und
die minimale Warmwasserleistung (= > EINSTELLUNGEN > HEI-
ZUNG > MAX. HEIZLEISTUNG und > EINSTELLUNGEN > WARM-
WASSER > MAX. WWLEISTUNG).

Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

TESTS AKTIVIEREN
ZUNDUNG

GEBLASE

PUMPE
3-WEGE-VENTIL

IONISATIONSOSZILL.

Tab. 21 Menii FUNKTIONSTEST

Buderus

- AUS
+ EIN

Permanenter Geblaselauf
+ AUS

+ EIN

- AUS

+ EIN

+ HEIZUNG

+ WARMWASSER

- AUS

+ EIN

Permanente Ziindung.

Priifen der Ziindung durch permanente Ziindung ohne
Gaszufuhr.

» Um Schéaden am Ziindtrafo zu vermeiden: Funktion
maximal 2 Minuten eingeschaltet lassen.

Permanenter Gebldselauf.
Geblaselauf ohne Gaszufuhr oder Ziindung.

Permanenter Pumpenlauf (interne und externe Pumpen).
Permanenter Stellung des 3-Wege-Ventils.

Spannungsbereich zwischen 153 und 187 Vac
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10.2.5 NOTBETRIEB

Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

NOTBETRIEB « AUS
« EIN

Tab. 22 Menii NOTBETRIEB
10.2.6 RESET

Meniipunkt Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

WARMEERZEUGER +  ENTRIEGELN?
GRUNDEINSTELL. » WIEDERHERSTELLEN?
Tab. 23 Menii RESET

10.2.7 ANZEIGE

Meniipunkt Einstellungen/Einstellbereich Bemerkung/Einschrankung

SPRACHE + DEUTSCH
+ FRANCAISE
+ ITALIANO
DISPLAY
AUSSCHALTEN NACH + 1...2...20 Minuten
HELLIGKEIT + 20...50...100 %
KONTRAST + 30...50...70%
AUSSCHALTEN NACH + 30...50...100 %

Tab. 24 Menii ANZEIGE

11  Umweltschutz/Entsorgung 12 Inspektion und Wartung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz von Buderus.

Qualitat der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind fiir uns
gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz wer-
den strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung wirtschaftli-
cher Gesichtspunkte bestmogliche Technik und Materialien ein.

12.1 Sicherheitshinweise zu Inspektion und Wartung

GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag.
Das Beriihren von unter Spannung stehenden Teilen
kann zum Stromschlag fiihren.

» Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsver-
sorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung,
LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wieder-
einschalten sichern.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen Verwertungssys-
temen beteiligt, die ein optimaler Recycling gewahrleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertraglich und
wiederverwertbar.

GEFAHR: Lebensgefahr durch austretendes Abgas.
Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen fiihren.

» Dichtheitspriifung nach Arbeiten an abgasfiihrenden
Teilen durchfiihren.

Altgerat

Altgerate enthalten Wertstoffe, die ein Recycling zuzufiihren sind.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekenn-
zeichnet. Somit konnen die verschiedenen Baugruppen sortiert und
dem Recycling oder der Entsorgung zugefiihrt werden.

GEFAHR: Explosionsgefahr durch austretendes Gas.

Austretendes Gas kann zur Explosion fiihren.

» Gashahn schlieBen vor Arbeiten an gasfiihrenden
Teilen.

» Dichtheitspriifung durchfiihren.

GEFAHR: Verbriihungsgefahr durch heiBes Wasser.
HeiBes Wasser kann zu schweren Verbriihungen fiihren.
» Bewohner auf die Verbriihungsgefahr hinweisen.

» Thermische Desinfektion auBerhalb der normalen
Betriebszeiten durchfiihren.

VORSICHT: Gerateschaden durch austretendes Was-
ser.

Austretendes Wasser kann das Steuergerat beschadi-
gen.

I I = =

» Steuergerat abdecken vor Arbeiten an wasserfiihren-
den Teilen.
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n Inspektion und Wartung

HINWEIS: Hinweise fiir die Zielgruppe.

Inspektion und Wartung darf nur ein zugelassener Fach-
betrieb ausfiihren. Die Wartungsanleitungen der Her-
steller miissen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten

konnen Sachschaden und Personenschéden bis hin zur
Lebensgefahr entstehen.

» Betreiber auf Folgen einer mangelhaften oder fehlen-
den Inspektion und Wartung hinweisen.

» Mindestens jahrlich die Heizungsanlage inspizieren
und bei Bedarf erforderliche Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten durchfiihren.

» Auftretende Mangel sofort beheben.

» Warmeblock mindestens alle 2 Jahre priifen und,
falls erforderlich, reinigen. Wir empfehlen eine jahrli-
che Priifung.

» Nur Originalersatzteile verwenden (Siehe Ersatzteil-
katalog).

» Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile
ersetzen.

HINWEIS: Hilfsmittel fiir die Inspektion und Wartung.
& « Folgende Messgerate werden bendtigt:
- Elektronisches Abgasmessgerat fiir CO,, 05, CO
und Abgastemperatur
- Druckmessgerat 0 - 30 mbar (Auflésung mindes-
tens 0,1 mbar)
» Warmeleitpaste 8719918658 verwenden.
» Zugelassene Fette verwenden:

- Fiirvon Wasser beriihrte Teile: Unisilkon L 641
(8709918413)
- Verschraubungen: HFt 1v 5 (8709918010).

Nach der Inspektion/Wartung

» Alle gelosten Schraubverbindungen nachziehen.
» Gerat wieder in Betrieb nehmen (= Seite 21).
» Trennstellen auf Dichtheit priifen.

» Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

12.2 Letzte gespeicherte Storung abrufen

° Eine Ubersicht der Stérungen finden Sie ab Seite 39.

» Die letzte gespeicherte Storung kann im Servicemend unter > INFO
> LETZTE STORUNG aufgerufen werden.

12.3 Elektroden priifen

WARNUNG: Explosionsgefahr durch entziindliche

Gase.

» Gashahn schlieBen vor Arbeiten an gasfiihrenden
Teilen.

» Dichtheitspriifung durchfiihren nach Arbeiten an
gasflihrenden Teilen.

HINWEIS: Beschadigung der Dichtung.
Bei undichtem Sitz der Abdeckplatte kann die Dichtung
verbrennen.
» Abdeckplatte auf Dichtheit priifen.

Buderus

» Elektroden-Set mit Dichtung abnehmen und Elektroden auf
Verschmutzung priifen ggf. reinigen oder tauschen.

° Wirempfehlen, die Dichtungalle 4 Jahre zu ersetzenund
-I nach Demontage.

» Elektroden-Set wieder montieren.

6720813046-63.2TD

Bild 53 Elektroden-Set montieren
» Elektroden-Set auf Dichtheit priifen.

6720813046-64.2TD

Bild 54  Dichtheitspriifung
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12.4 Brenner priifen und Riickschlagklappe in der Misch-
einrichtung priifen
» Brennerdeckel mit Mischeinrichtung ausbauen.

!1.

1.
I

0

720813046-65.1N

Bild 55 Brennerdeckel ausbauen

» Brenner herausnehmen und Teile reinigen.

VORSICHT: Beschadigung der neuen Dichtung.
& » Zuerst die neue Dichtung am Brenner montieren.
» Brenner mit neuer Dichtung in umgekehrter Reihen-

folge montieren.
» CO/CO,-Gehalt messen (> Seite 22).

6720813046-79.1N

Bild 57 Riickschlagklappe in der Mischeinrichtung

AbschlieBende Arbeiten:

» Riickschlagklappe einbauen.

» Brenner einbauen

» Brennerdeckel mit Mischeinrichtung einbauen.
» Gas-Luft-Verhltnis priifen.

12.5 Sichtpriifung auf allgemeine Korrosionserscheinun-
gen
» Alle gas- und wasserfiihrenden Rohre auf Korrosionserscheinungen
priifen.
» Evtl. korrodierte Rohrleitungen ersetzen.
» Brenner, Warmeblock, Siphon, automatischer Entliifter und alle
Kupplungen im Gerét ebenfalls einer Sichtpriifung unterziehen.

12.6 Kondensatsiphon reinigen und fiillen

6720813046-66.1N

WARNUNG: Abgasvergiftung.

Wenn der Kondensatsiphon nicht mit Wasser gefiillt ist,

kann austretendes Abgas Menschen in Lebensgefahr

bringen.

» Vor dem Wiedereinsetzen Kondensatsiphon mit
Wasser fiillen.

» Abdichtung nach der Montage auf Gasdichtheit prii-
fen.

Bild 56 Brenner herausnehmen

» Riickschlagklappe ausbauen.
» Riickschlagklappe auf Verschmutzung und Risse priifen.

Kondensatsiphon entriegeln [1].
Kondensatsiphon nach vorne wegschieben.
Kondensatsiphon nach unten heraus nehmen.
Offnung zum Warmeblock auf Durchgang priifen.
Deckel des Siphons abnehmen und reinigen.
Kondensatschlauch priifen und ggf. reinigen.

vVvvyvyyVvyy
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» Kondensatsiphon mitca. % | Wasser fiillen und wieder montieren [2].

6720 612 659-49.30

° Bei der Inspektion des Warmeblocks eine Taschenlampe
'I und einen Spiegel benutzen.

» Kappe vom Messstutzen abnehmen und Druckmessgerat anschlie-
Ben.

6720813046-76.1N

Bild 58 Kondensatsiphon

12.7 Verbrennungsluft-Abgasanschluss kontrollieren

WARNUNG: Explosionsgefahr durch entziindliche Gase.
& » Alle Verbindungen auf korrekter Montage iiberprii-
fen.

Folgende Punkte kontrollieren:
Wurde das vorgeschriebene Luft-Abgas-System verwendet?

Sind die in der entsprechenden Installationsanleitung der Abgasanla-

ge enthaltenen Ausfiihrungsbestimmungen eingehalten worden?

12.8 Funktionspriifung durchfiihren

Bei laufendem Betrieb des Gerdtes Warmeanforderung fiir Heizung und

Warmwasser an der Bedienung des Gerates (Bedieneinheit) aktivieren

und kontrollieren.

» Gashahn 6ffnen.

» Nach der Inspektion und Wartung kontrollieren, ob das Gerat ein-
wandfrei funktioniert.

» Maximale Kesseltemperatur auf die gewiinschte Temperatur einstel-

len (- Kapitel 8.2).
» Warmwasser-Solltemperatur auf die gewiinschte Temperatur ein-
stellen.

» Warmeanforderung iiber das Regelgerat eingeben und kontrollieren,

ob das Gerat den Heizbetrieb startet.

12.9 Warmeblock priifen und reinigen

Bild 59 Messstutzen an der Mischeinrichtung

» Steuerdruck bei maximaler Nennwarmeleistung an der Mischeinrich-
tung priifen.
» Beifolgendem Messergebnis den Warmeblock reinigen:

Geratetyp Steuerdruck

Logamax plus GB192-15iWV2H <4,5 mbar
Logamax plus GB192-15iHV2 <4,5 mbar
Logamax plus GB192-25iW H <6,7 mbar
Logamax plus GB192-25iH <6,7 mbar
Logamax plus GB192-30iT40SWH <10,4 mbar
Logamax plus GB192-35iWH <3,7 mbar
Logamax plus GB192-50 iW H <6,4 mbar

Tab. 25 Steuerdruck priifen

Wenn die mechanische Reinigung erforderlich ist:

Zur Reinigung des Warmeblocks Buderus Brennerdichtungen und Reini-
gungsbiirsten-Set verwenden, die als Ersatzteile erhaltlich sind.

» Deckel der Reinigungsoffnung entfernen.

» Mit der Biirste den Warmeblock von oben nach unten reinigen.

@) (®
\

VORSICHT: Anlagenschaden durch Kurzschluss.
» Kein Wasser auf die Ziindelektrode, die Uberwa- —J
chungselektrode oder andere elektrische Bauteile @
spritzen.
% el
HINWEIS: Anlagenschaden durch falsche Reinigung. R \\\/{,/J,J V) \
» Zum mechanischen Reinigen keine Stahlbiirste be- = 1
nutzen. T
» Bei extremer Verschmutzung den Warmeblock reini- $720813016.68.1N
en.
8 Bild 60 Warmeblock mit Biirste reinigen
Buderus
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> Brenner ausbauen (= Kapitel 12.4). 12.10 3-Wege-Ventil (24 V) priifen
» Warmeblock von oben spiilen.

- Messstifte des Multimeters nicht zu tief in die Steckver-
'I binder driicken, um Beschadigungen zu vermeiden.

» Uberpriifen, ob wahrend des Betriebs-Codes ,.- -“auf den Steckkon-
takten,1“und ,4“ 24 VAC-Spannung vorhanden ist.

» Warmwasserbetrieb iiber das Einstellmenii auf ,,Off“ einstellen.

» Uberpriifen, ob wihrend des Betriebs-Codes .- - auf den Steckkon-
takten ,2“und ,3“ 24 VAC-Spannung vorhanden ist.

6720813046-69.1N

Bild 61 Spiilen

» Kondensatwanne (mit umgedrehter Biirste) reinigen.

6720813046-75.1TD

Bild 63 3-Wege-Ventil

12.11 Endkontrolle

Nach Abschluss der Wartung die Wartungshahne 6ffnen.

Bei Bedarf Anlage entliiften.

Betriebsdruck priifen und bei Bedarf Heizwasser nachfiillen.
Gashahn 6ffnen.

Schalter Ein/Aus des Gerdts auf ,, 1" schalten.

Dichtheit priifen, wenn das Gerét in Betrieb ist und fiir Warmeanfor-
derung heizt (- Kapitel 7.4).

Inspektions- und Wartungsprotokoll ausfiillen (= Kapitel 12.12).

vVvvyvVvyyvwyy

6720813046-70.1N

v

Bild 62 Kondensatwanne reinigen

» Warmeblock von oben spiilen.

» Reinigungsoffnung mit neuer Dichtung wieder verschlieBen und die
Schrauben mit ca. 5 Nm festdrehen.

» Gas-Luft-Verhaltnis einstellen (- Kapitel 7.4.3).
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n Inspektion und Wartung

12.12 Checkliste fiir die Inspektion und Wartung

Datum

1 Letzte gespeicherte Storung im Steuergerat abrufen.

2 Luft-Abgas-Fiihrung optisch priifen.

3 Gas-Anschlussdruck priifen. mbar

4 Gas-Luft-Verhéltnis fir min./max. Nennwarme- min. %
leistung priifen.

5 Gas- und wasserseitige Dichtheit priifen.

6 Elektroden priifen.

7 Brenner priifen.

8 Warmeblock priifen.

9 lonisationsstrom priifen.

10  Riickschlagklappe in der Mischeinrichtung priifen.

11 Kondensatsiphon reinigen.

12 Siebim Kaltwasserrohr priifen.

13 Vordruck des AusdehnungsgefaBes fiir die bar
statische Hohe der Heizungsanlage priifen.

14 Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen. bar

15  Elektrische Verdrahtung auf Beschadigungen priifen.

16  Einstellungen des Heizungsreglers priifen.

17  Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkleber

~Einstellungen im Servicemenii“ priifen.

Tab. 26 Inspektions- und Wartungsprotokoll
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max. %
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13  Betriebs- und Storungsanzeigen

13.1 Betriebsanzeigen

° Sie konnen sich auch an Ihre Buderus-Niederlassung
-I oder den zustandigen Buderus-Servicetechniker wen-
den.

Betriebsanzeigen (Storungsklasse 0)

Betriebsanzeigen signalisieren Betriebszustdnde in normalen Betrieb.
Betriebsanzeigen konnen im Servicemenii unter > INFO > BETRIEBS-
ZUSTAND aufgerufen werden.

Der Meniipunkt BETRIEBSZUSTAND zeigt den Storungs-Code und eine
Beschreibung der Betriebsanzeige an.

13.2 Storungsanzeigen

Im Fall einer St6rung erscheint in der Standardanzeige der Text
STORUNG LIEGT VOR.

@ . .
@227

VERRIEGELNDE STORUNG:

ZUM ENTRIEGELN OK

(3| UND ZURUCKTAS__TE
GLEICHZEITIG FUR

3 SEKUNDEN DRUCKEN

6720813046-51.1TD

Bild 64 Storungsmenii

[1]  Status-Symbole

[2] Stbrungs-Code

[3] Beschreibung

13.3 Tabelle der Betriebs- und Stérungsanzeigen

Beschreibung

Das Gerdt befindet sich im Heizbetrieb.
Das Gerat befindet sich im Warmwasserbetrieb.

Betriebs- und Storungsanzeigen n

Nicht blockierende Storungen (Storungsklasse R)
Bei nicht blockierenden Stérungen bleibt die Heizungsanlage in Betrieb.
Die Bedienung der Meniis wird von einer nicht blockierenden Stérung
nicht unterbrochen. Wenn das Menii verlassen wird, wird die Storungs-
anzeige statt der Standardanzeige angezeigt.
» Um die Stérungsanzeige zu verlassen, Taste OK driicken.

Die Anzeige wechselt zur Standardanzeige.

Wenn die Storung weiter vorliegt, wird die Storungsanzeige nach
2 Minuten wieder angezeigt.

Blockierende Storungen (Storungsklasse B)

Blockierende Storungen fiihren zu einer zeitlich begrenzten Abschaltung
der Heizungsanlage. Die Heizungsanlage lauft selbststandig wieder an,
sobald die blockierende Stérung nicht mehr vorhanden ist.

Bei einer blockierenden Stérung wird die Bedienung der Meniis unter-
brochen und die Storungsanzeige wird angezeigt.

» Um die Stérungsanzeige zu verlassen, Taste OK driicken.

Wenn die Storung weiter vorliegt, wird die Storungsanzeige nach
2 Minuten wieder angezeigt.

Verriegelnde Storungen (Storungsklasse V)
Verriegelnde Storungen fiihren zu einer Abschaltung der Heizungsanla-
ge, die erst nach einem Reset wieder anlauft.
Bei einer verriegelnden Stérung wird die Bedienung der Meniis unter-
brochen und die Stérungsanzeige wird angezeigt.
» Um die Storungsanzeige zu verlassen, Taste OK driicken.
-oder-
» Um die verriegelnde Storung zuriickzusetzen und die Stérungsanzei-
ge zu verlassen, Taste OK und Taste €D gleichzeitig driicken.
Das Gerat geht wieder in Betrieb.

Wenn die Stérung weiter vorliegt, wird die Storungsanzeige nach
2 Minuten wieder angezeigt.

= 0 | Wartephase des Gerits.
Warmeanforderung durch RC-Regelgerat oder ei-
nen ON/OFF-Thermostat erfolgt in Intervallen
von weniger als 10 Minuten.
ch3 O  Betriebsbereitschaft: Keine Warmeanforderung
vorhanden
20N 0 | Wartephase des Gerats. Die gemessene Vorlauf- |+  Eingestellte Heizwassertemperatur am Gerat priifen. Heizwassertemperatur ggf. erhohen.
temperatur ist hoher als die berechnete oder ein- |« Bei einer auBentemperaturgefiihrte Regelung die eingestellte Heizkurve am Raumthermostat
gestellte Heizwassertemperatur. priifen. Heizkurve ggf. andern.
« Verkabelung und Funktion des Speichertemperaturfiihlers priifen. Bauteil ggf. austauschen.
¢ 0 B Der Betriebsdruck ist zu niedrig, weniger als + Heizungsanlage bis zu 2 bar fiillen.
0,2 bar. « AusdehnungsgefaB priifen.
+ Heizungsanlage auf undichte Stellen priifen.
+ Verkabelung und Funktion des Druckfiihlers priifen. Bauteil ggf. austauschen.
cD8 0  Das Gerat befindet sich im Schornsteinfegerbe-

trieb oder Servicebetrieb.
Tab. 27 Betriebs- und Stérungsanzeigen
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n Betriebs- und Storungsanzeigen
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Beschreibung

Das Geblase wird wahrend der Sicherheitszeit
abgeschaltet.

Das Geblase lauft zu schnell.
Das Geblase lauft zu langsam.

Das Geblase lauft unregelmaBig wahrend der
Hochfahrphase.

Warmeblock-Temperaturbegrenzer oder

Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelost.

Unzureichende Flammenbildung (lonisations-
strom) wahrend des Ziindungsversuchs des
Brenners.

Beseitigung

Verkabelung und Steckverbindungen des Geblases priifen.
Betriebsverhalten des Gerats durch Austauschen des Geblases priifen.
Steckverbindungen des Brennerautomaten priifen.

Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerdts priifen.
Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.

Geblasekabel mit Stecker priifen, ggf. tauschen.

Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.
Verkabelung und Steckverbindungen des Geblases priifen.
Betriebsverhalten des Gerats durch Austauschen des Geblases priifen.
Steckverbindungen des Brennerautomaten priifen.

Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.

Wenn die blockierende Storung langere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden Stérung
eine verriegelnde Stérung.

Flammenbildung (lonisationsstrom) vor Brenner- | «

start.

Unzureichende Flammenbildung (lonisations-
strom) wahrend des Brennerbetriebs.

Unterbrechung der Netzspannung wéahrend einer | «

verriegelnden Storung.
Der externe Schaltkontakt ist geoffnet.

Kodierstecker nicht erkannt.
Falscher Kodierstecker (KIM)
Brennerautomat oder KIM ist defekt.

Brennerautomat oder KIM ist defekt.

Brennerautomat oder KIM ist defekt.

Tab. 27 Betriebs- und Stérungsanzeigen
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Warmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen, ggf. tau-
schen.

Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen, ggf. tauschen.
Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.

Im Servicemenii unter EINSTELLUNGEN > SONDERFKT. > ENTLUFTUNGSFKT. die Entliiftung
einschalten und das Gerét entliiften.

Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpas-
sen.

Im Servicemenii unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > PUMPE die Heizungspumpe
auf Dauerbetrieb einstellen.

Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.

Warmeblock wasserseitig priifen, ggf. tauschen.

Gerat auf Verschmutzung priifen.

Dynamischen Gasvordruck priifen.

Gas-Luft-Verhaltnis priifen.

Steckverbindungen der Ziindeinrichtung priifen.

Ziindung und lonisationsstrom priifen.

Ziindeinrichtung auf Beschadigung priifen. Bauteil ggf. austauschen.
Steckverbindung der Uberwachungselektrode priifen.

Ziindeinrichtung auf Beschadigung und VerschleiB priifen. Bauteil ggf. austauschen.
Dynamischen Gasvordruck priifen.

Verkabelung und Steckverbindung der Uberwachungselektrode priifen.
Ziindeinrichtung auf Beschadigung und VerschleiB priifen. Bauteil ggf. austauschen.
Gerat erneut starten (Reset).

Briicke am Anschluss des externen Schaltkontaktes priifen.

Externen Schaltkontakt priifen.

Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen.

Kodierstecker (KIM) priifen.

Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten priifen.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.
Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten priifen.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.
Kodierstecker tauschen.

Steuergerat tauschen.
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Beschreibung

Betriebs- und Storungsanzeigen n

Beseitigung

cHD V. Brennerautomat oder KIM ist defekt.
A

P =

243

24N

245

246

P

248

249

=

25l

£5¢

2513

25N

255

25k

251

£S5 H

254

2hb1 V. Brennerautomat ist defekt.
chbe V. Brennerautomat oder KIM ist defekt.

2 b M B | Geblése ausgefallen.

2b S O  Ein-/Aus-Betrieb: Der Warmebedarf ist geringer
als die minimale Warmeleistung.
chk A 0 | Komponententest: Das Gerat befindet sich im

Testmodus.
264 Ziindeinrichtung wurde zu lange aktiviert.
¢1a 0  Das Gerat wird hochgefahren.
cic V. Brennerautomat oder KIM ist defekt.
213 B | DerBrenner und das Geblase waren 24 Std. un-

unterbrochen in Betrieb und werden zur Sicher-
heitskontrolle fiir kurze Zeit auBer Betrieb
genommen.

cB0O V' Brennerautomat ist defekt.

2Bl B Die Heizungspumpe erzeugt keinen Druck.

cB¢ 0  Keine Drehzahlriickmeldung der Heizungspum-
pe.

¢B1 O | Brennerstart

¢ B M O  Erste Sicherheitszeit: Die Gasarmatur wird geoff-
net.

== B | Brennerautomat oder KIM ist defekt.

305 O  Das Zeitintervall fiir die Wasser-Warmhaltung ist
noch nicht erreicht.

306 V' Flammenbildung (lonisationsstrom) nach
Abschalten des Brenners.

Tab. 27 Betriebs- und Stérungsanzeigen

Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten priifen.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.

Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten priifen.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.
Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten priifen.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.

Verkabelung und Steckverbindungen des Geblases priifen.
Geblase auf Verschmutzung und Blockierung priifen, ggf. tauschen.

Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten priifen.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.

Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten priifen.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.

Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten priifen.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.
Betriebsdruck der Heizungsanlage priifen.

Wartungshahne 6ffnen.

Heizungspumpe andrehen, ggf. tauschen.

Verkabelung und Funktion der Heizungspumpe priifen. Bauteil ggf. austauschen.

Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten priifen.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.

Warmeblock an der Innenseite um die Ziindeinrichtung reinigen.

lonisationsteil der Ziindeinrichtung priifen. Bauteil ggf. austauschen.

Priifen, ob das Gas-Luft-Verhaltnis auch nach Abschalten des Brenners vorhanden ist.
Priifen, ob die Gasarmatur auch nach Abschalten des Brenners weiterhin geoffnet ist.
Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.
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n Betriebs- und Storungsanzeigen

Beschreibung

Beseitigung

101 0
323 B
128 B
341 B
Iy e B
E! B
R B
3%k B
351 0
isg 0
B v
E v
ENA v
ENS v
3gn v
101 R
1012 R
1019 R
1022 R
1023 R

Heizungspumpe im Gerdt dreht nicht.
BUS-Kommunikation unterbrochen.

Es ist eine kurzzeitige Unterbrechung der Netz-
spannung aufgetreten.

Die gemessene Temperatur, durch den Vorlauf-
temperaturfiihler oder den Riicklauftemperatur-
fiihler, steigt zu schnell.

Die gemessene Temperatur, durch den Vorlauf-
temperaturfiihler, steigt zu schnell.

Vorlauftemperaturfiihler defekt (Kurzschluss).

Vorlauftemperaturfiihler defekt (Unterbre-
chung).

Netzspannung niedriger als erlaubt.

Entliiftungsbetrieb.

Blockierschutz fiir 3-Wege-Ventil.

Der angebrachte KIM korrespondiert nicht mit
dem Brennerautomaten.

Der angebrachte Brennerautomat
korrespondiert nicht mit dem KIM.

Gasarmatur schlieBt nicht korrekt.

Brennerautomaten liest ein falscher Wert im KIM.

Warmwasser-Temperaturfiihler defekt.

Funktion wird wahrscheinlich durch die Software  «

des Gerdts iibernommen.

Speichertemperaturfiihler defekt.

Funktion wird wahrscheinlich durch die Software |«

des Gerats iibernommen.

Falscher Pumpentyp detektiert.

Speichertemperaturfiihler defekt oder Kontakt-
probleme.

Eingestellte Wartungszeit ist Giberschritten.
Wartung erforderlich.

Tab. 27 Betriebs- und Stérungsanzeigen
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+ Heizungspumpe austauschen und Betriebsverhalten des Gerits priifen.
Anschlusskabel BUS-Teilnehmer priifen, ggf. tauschen.

+ Verkabelung des Trafos priifen (wenn vorhanden).

« Trafo austauschen und Betriebsverhalten des Gerits priifen.

« Priifen, ob die Storung die Folge des Vorhandenseins eines Stromaggregats, eines Windrads
oder einer anderen Ausriistung gewesen sein kann, die eine Unterbrechung verursachen
kann.

Elektroinstallation priifen.

Wasserdruck des Gerdts priifen und Heizungsanlage und Gerét entliiften.

Priifen, ob genligend Stromung liber die Heizungsanlage moglich ist.

Betriebsverhalten und Verkabelung der Pumpe und der betreffenden Fiihler priifen. Bauteil
ggf. austauschen.

Wasserdruck des Gerdts priifen und Heizungsanlage und Gerét entliiften.

Priifen, ob geniigend Stromung liber die Heizungsanlage moglich ist.

Betriebsverhalten und Verkabelung der Pumpe und der betreffenden Fiihler priifen. Bauteil
ggf. austauschen.

Wenn die blockierende Storung langere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden Stérung

eine verriegelnde Storung.

Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.

Wenn die blockierende Storung langere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden Storung

eine verriegelnde Storung.

Temperaturfiihler und Anschlusskabel auf Unterbrechung priifen, ggf. tauschen.

Priifen, ob die Storung die Folge des Vorhandenseins eines Stromaggregats, eines Windrads
oder einer anderen Ausriistung gewesen sein kann, die eine Unterbrechung verursachen
kann.

« Elektroinstallation priifen.

KIM-Nummer kontrollieren.

Anbringen des KIM mit der korrekten KIM-Nummer.

Nummern auf dem Brennerautomaten kontrollieren.

Anbringen des KIM mit der korrekten KIM-Nummer.

Verkabelung und Steckverbindung der Gasarmatur priifen.
Gasarmatur austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.

+ KIMaustauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.

Kabel am Temperaturfiihler abziehen.

Temperaturfiihler priifen, ggf. tauschen.

Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
Kabel am Temperaturfiihler abziehen.

Temperaturfiihler priifen, ggf. tauschen.

Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss priifen, ggf. tauschen.
Pumpenkennfeld korrekt einstellen.

Steckverbindungen und Kabelbaum auf Kontakt priifen.

Pumpe austauschen und Betriebsverhalten des Gerats priifen.

Angezeigte Speichertemperatur auf Plausibilitat priifen.
Steckverbindungen und Kabelbaum auf Kontakt priifen.
Grundeinstellungen zuriicksetzen.

Wartung am Gerat ausfiihren.
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13.4 Storungen, die nicht angezeigt werden

Betriebs- und Storungsanzeigen n

Beschreibung Beseitigung

Verbrennungsgerausche zu laut; Brummgerausche .

Stromungsgerausche
Aufheizung dauert zu lange.
Abgaswerte nicht in Ordnung; CO-Gehalt zu hoch.

Ziindung zu hart, zu schlecht.

Warmwasser hat schlechten Geruch oder dunkle Farbe.
Warmwasserauslauftemperatur wird nicht erreicht.
Warmwassermenge wird nicht erreicht.

Keine Funktion, das Display bleibt dunkel.

Tab. 28 Nicht angezeigte Stérungen

Gasart priifen.

Gas-Anschlussdruck priifen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
Gas-Luft-Verhéltnis prifen, ggf. korrigieren.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen.

Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.
Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.
Gasart priifen.

Gas-Anschlussdruck priifen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
Gas-Luft-Verhaltnis prifen, ggf. korrigieren.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen

Im Servicemenii unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > ZUNDUNG die permanente Ziin-
dung einschalten und Ziindtrafo auf Aussetzer priifen, ggf. tauschen.
Gasart priifen.

Gas-Anschlussdruck priifen.

Netzanschluss priifen.

Elektroden mit Kabel priifen, ggf. tauschen.

Abgasanlage priifen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
Gas-Luft-Verhdltnis prifen, ggf. korrigieren.

Bei Erdgas: Externen Gas-Stromungswachter priifen, ggf. tauschen.
Brenner priifen, ggf. tauschen.

Gasarmatur priifen, ggf. tauschen.

Thermische Desinfektion des Warmwasserkreises durchfuhren.
Schutzanode tauschen.

Turbine priifen, ggf. tauschen.

Gas-Luft-Verhdltnis prifen, ggf. korrigieren.

Plattenwarmetauscher priifen.

Elektrische Verdrahtung auf Beschadigung priifen.

Defekte Kabel ersetzen.

Sicherung priifen, ggf. tauschen.
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Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
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A-1110 Wien
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office@buderus.at

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.
Z.1.Um Monkeler

20, Op den Drieschen

B.P. 201
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